SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

PRZYt ACZ AKNALIZACJI SANITARNEJ
CVP -45232410-9

1. WSTEP.
1.1. PRZEDMIOT SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNE J.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest SST do projektu budowlano-
wykonawczego dotyczace wykonania i odbioru robot przy wykonaniu przytgcza
kanalizacji sanitarnej dla potrzeb rozbudowywanego budynku. Placowki Strazy
Granicznej w miejscowosci Korczowa, na terenie dziatek ewid. Nr: 174/6; 174/8; 174/9;
175/1, obreb Korczowa, gmina Radymno. Kategoria budynku XII.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TE CHNICZNEJ.

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych

w punkcie 1.1.

Szczegobtowy zakres robot wraz z obmiarem robét zawiera zatacznik: ,, Przedmiar
robot”

1.3. ZAKRES ROBOT OBJ ETYCH SPECYFIKACJ A TECHNICZNA.
KANALIZACJA SANITARNA

-wykonanie wykopow

-montaz rurociggow na podsypce piaskowej
-montaz studzienek

-zasypanie wykopow

Scieki bytowe z budynku beda odprowadzone kanatami do studzienki rewizyjnej S75.
Beda to studzienki rewizyjne z trzonowa rurg karbowang DN425 niewlazowe z
kinetami prefabrykowanymi monolityczne wykonywane metodg wtrysku z PP
Zwienczenia studzienek w klasie w klasie B125 (droga) - teleskopowe, przykryte
wlazem zeliwnym B125

-Projektowang kanalizacje sanitarng wykonac¢ z rur PVC systemu o $rednicy 160, 200,
[mm] typu ,S".

-Rury utozyé¢ nalezy na podsypce z piasku grubosci 20 cm.

-Rury taczyé ze sobg na uszczelki gumowe.

Projektowany odcinek kanalizacji sanitarnej koliduje z:

-z istniejacym wodociggiem — to skrzyzowanie nie wymaga zabezpieczenia rurg ochr.
-z istniejgcym kablem energetycznym - na kablu rura ochronna dwudzielna PS DN110
L=3,0m..

-z istniejacym kablem telekomunikacyjnym - na kablu nalezy zatozy¢ rure ochronng,
typu PS DN=160 o diugosci 3,0m.

-Roboty ziemne w rejonie istniejgcych urzadzen podziemnych prowadzi¢ recznie.



1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT.

Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjag robot, poleceniami nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art.
22,23 i 28 ustawy Prawo Budowlane.

Nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-92/B-10735 (,Kanalizacja.
Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy odbiorze") oraz PN-B-10725:1997
(Wodociagi. Przewody zewnetrzne wymagania i badania™)

2. MATERIALY

-Materiaty do wykonania robot instalacyjnych, nalezy stosowa¢ zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa, opisem technicznym i rysunkami.

-Zastosowane do montazu materiaty i wyroby muszg posiada¢ aprobaty techniczne i
certyfikaty wydane przez Instytuty Badawcze.

2.1. RURY KANALOWE

Rury kielichowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC wg PN-85/C-89205 (
»Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu") o $rednicy 160 i 200
mm taczone na uszczelki gumowe, ksztattki do sieci kanalizacyjnej z PVC wg PN-85/C-
89203 (,Ksztaltki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu')

2.2. KRUSZYWO

-piasek na podsypke i obsypke rur i studzienek wg PN-87/B-01100 (,Kruszywa
mineralne, Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia")

2.3. STUDZIENKI KANALIZACYJNE Z PVC

-Studzienka kanalizacyjna z PVC zgodne z PN-B-10729

Na komplet studzienki PVC dla kolektoréw o srednicy 160 i 200mm skfada sie :
-kineta z kielichem rury trzonowej karbowanej 425mm o srednicy 160mm lub 200

-rura trzonowa karbowana o 425 mm przycinana na budowie do wymaganej wysokosci
-pokrywa zeliwna B 125 montowana na kielichu rury trzonowej karbowanej w drogach.

3. SPRZET.

-Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu
wykonywania tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu musi gwarantowaé¢ przeprowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i
wskazaniami inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet przyjety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci
do pracy oraz spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1. RURY.



Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu ich
wbudowania, bylty zabezpieczone przed zniszczeniem, zanieczyszczeniem, aby
zachowaty swojg jakos¢ i whasciwosé do robét oraz aby byly dostepne do kontroli przez
inspektora nadzoru.
Rury PVC i PE
Magazynowane rury powinny byé zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami
promieni stonecznych w temperaturze nie wyzszej niz 40°C i opadami
atmosferycznymi. Dluzsze sktadowanie rur powinno odbywac sie w pomieszczeniach
zamknietych lub zadaszonych. Rur z PVC nie wolno nakrywa¢ uniemozliwiajac
przewietrzanie.
4.2 KRUSZYWO
Sktadowisko kruszywa powinno byé¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka
kanalizacji. Podloze sktadowiska winno by¢ réwne, utwardzone z odpowiednim
odwodnieniem, zabezpieczajace kruszywo przed zniszczeniem w czasie sktadowania i
poboru.
4.3  TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore
nie wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych
materiatow. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na
osie i innych parametréw technicznych.
Wykonawca musi usuwaé na biezaco, na wkasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.
Rury PVC w wigzkach muszg by¢ transportowane samochodami o odpowiedniej
dhugosci, przy diugosciach wiekszych niz dlugos¢ pojazdu, wielko$é zwisu rur nie moze
przekracza¢ 1m.
Przewdz rur samochodami uregulowany jest odno$nymi przepisami ruchu kotowego po
drogach publicznych.
Nalezy zachowac¢ nastepujace wymagania dodatkowe:
-przewoz rur moze byé wykonywany wytgcznie samochodami skrzyniowymi
-przewdz powinno sie wykonywaé przy temperaturze
powietrza -5°C - + 30°C, przy czym powinna byé zachowana szczegoélna ostroznos$é
przy temperaturach ujemnych, z uwagi na zwiekszong kruchos¢ tworzywa.
Na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemianlegle, na
podktadach drewnianych, utozonych prostopadle do osi rur.
-wysokos$¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1 m.

Kruszywo nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych przed
rozsypaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi kruszywami ( np. innych
klas czy gatunkéw) W/w zasad nalezy przestrzegac¢ przy zatadunku i wytadunku.

5. WYKONANIE ROBOT.
51 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.

Przed przystgpieniem do rob6t nalezy wykonaé roboty przygotowawcze zwigzane z
organizacjg robot, ustaleniem miejsc odktadania ziemi roslinnej, odwozeniem urobku,
odprowadzeniem wody z wykopu, komisyjnie przyja¢ teren pod budowe wraz z
niezbednymi reperami geodezyjnymi.

Projektowana 0$ odcinkéw kanatu sanitarnego powinna by¢ wyznaczona w terenie
przez geodete z uprawnieniami. O$ przewodu nalezy wyznaczy¢ w sposoéb trwaty i
widoczny.

52 ROBOTY ZIEMNE.



Wykopy pod kanalizacje nalezy wykonaé o $cianach pionowych umocnionych
wypraskami, z podziatem na mechaniczne i reczne zgodnie z normami PN-68/B-06050
(,Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze") i BN-83/8836-02 (,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i
badania przy odbiorze")

Wykop pod kanat nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu i prowadzi¢ w gére w
kierunku przeciwnym do spadku kanatu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody z
wykopu w czasie opadow oraz odwodnienie wykopdw w gruntach nawodnionych.
Wydobywang ziemie na odkiad nalezy sktadowaé wzdtuz krawedzi wykopu w
odlegtosci 1,0m. od jej krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. Grunt
wydobyty z wykopu powinien by¢ skltadowany po stronie przeciwlegtej, od strony z
ktorej sktadowany jest materiat i prowadzone sg roboty montazowe. Dno wykopu
powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowe;j.
Szeroko$¢ w dnie wykopu uzalezniona jest od $rednicy uktadanego kanatu i rodzaju
gruntu. Dla kanatu ¢ 160 przyjeto szeroko$é wykopu w dnie rowng 0,9 m.

5.3 UMOCNIENIE PIONOWYCH SCIAN WYKOPOW

Pionowe $ciany wykopow powinny by¢, ze wzgledu na bezpieczenstwo pracy,
umocnione wypraskami stalowymi zaktadanymi poziomo z rozporami.

5.4 PODLOZE

Przewody kanalizacyjne nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym
podtozu. Przyjeto podioze z piasku gr. 20cm zageszczone.

Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podioza od przewidywanej w dokumentacji
projektowej nie powinno by¢ > 10%.

Badania podioza nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami normy PN-92/B-10735
(,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy odbiorze")

5.5 MONTAZ PRZEWODOW KANALIZACYJNYCH.

Po przygotowaniu wykopu i podtoza mozna przystgpi¢ do wykonywania robot
montazowych. W celu zachowania prawidtowego postepu robét nalezy przestrzegac
zasady budowy kanatu od najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do
spadu.

Spadki i glebokosci posadowienia kolektora powinny byé zgodne z dokumentacjg
projektowa.

Przewody kanalizacji sanitarnej nalezy uktada¢ zgodnie z wymogami normy PN-92/B-
10735 (, Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy odbiorze")
Materiaty uzyte do budowy kolektoréw powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowa.

Rury PVC nalezy taczy¢ za pomoca kielichowych potaczen wciskowych
uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pierscieniem gumowym.

5.6 STUDZIENKI PVC

Kinete studzienki nalezy posadowi¢ sztywno na wiasciwie przygotowanej podsypce,
poprzez wcisniecie, tak aby wypetni¢ puste przestrzenie w jej dnie. Kinete faczy sie z
kolektorem z rur PVC analogicznie do tgczenia rur PVC. Tak ustawiong kinete
zasypuje

sie do wysokosci ~15cm powyzej wlotow Kinety.

Przygotowang rure trzonowa nalezy umiesci¢ w kinecie, a nastepnie docisngé. Wokot
kinety i rury trzonowej nalezy bardzo starannie wykona¢ obsypke i zasypanie wykopu
Z wymaganym stopniem zageszczenia. Przy zasypywaniu wykopu nalezy



zwroci¢ uwage na to, aby wypetnienie wokot gornej czesci studzienki byto roztozone
réwnomiernie. Materiat wypetniajgcy powinien by¢ bardzo dobrze zageszczony, aby
umozliwi¢ przenoszenie zaktadanych obcigzen. Pierscien uszczelniajacy rury
teleskopowej nalezy oczyscic¢ i posmarowac srodkiem poslizgowym od $rodka, w
miejscu gdzie przesuwa sie teleskop. Umiesci¢ teleskop w rurze trzonowej i zatozyé
pokrywe do wtazu.

Po zamontowaniu rury teleskopowej z wkazem nalezy ustali¢ poziom wtazu zeliwnego.
Studzienki PVC z rurg teleskopowg majg mozliwos¢ wielokrotnego unoszenia,
regulowania i dopasowywania sie do zmieniajgcych sie rzednych terenu lub drogi.

5.7  ZASYPKA | ZAGESZCZENIE GRUNTU.
Zasypanie wykopow po zakonczeniu montazu rur przeprowadza sie w dwoch etapach:

etap | - wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowe;j

etap Il - zasyp wykopu gruntem rodzimym warstwami z jednoczesnym
zageszczeniem i rozbiorkg deskowan i rozpor scian wykopow.

Warstwa ochronna rurociggu z rur PVC jest wykonywana w celu zagwarantowania
rurze dostatecznego podparcia ze wszystkich stron. Uzyty materiat i sposéb zasypania
przewodow nie powinien spowodowaé uszkodzenia utozonego kanatu. Grubo$¢
warstwy ochronnej zasypu winna wynosi¢ 30cm ponad wierzch rury. Materiat uzyty do
wykonania warstwy ochronnej powinien spetniaé¢ nastepujgce wymagania jakosciowe:
materiat niespoisty, dajacy sie zageszczac grunt nieskalisty, bez grud, kamieni

nie moze by¢é zmrozony ,oraz musi by¢ bez zamarznietych bryt ziemi, lodu oraz $niegu.
Ma odpowiada¢ wymogom normy

PN-86/B-02480 (,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntéw" )
Wykop o odeskowaniu poziomym nalezy rozdeskowaé¢ w nastepujacy sposob:

-utozy¢ warstwe obsypki o wysokosci 1/3 srednicy rury i zagescic

-usuna¢ wypraske

-uktadac i zageszczac nastepne warstwy obsypki na wysoko$é ~5-10cm od spodu
nastepnej wypraski, ze zwréceniem szczegolnej uwagi na wypetnienie i zageszczenie
przestrzeni zajmowanej uprzednio przez wypraske

-w/w cykle powtarzamy do osiggniecia gérnego poziomu strefy kanatowej tj. 30cm
ponad wierzch rury.

Obsypka rur powinna by¢ zageszczona ubijakiem po obu stronach przewodu, ze
szczegOIinym uwzglednieniem wykopu pod ztacza. Ubijanie mechaniczne na catej
szerokosci strefy kanatowej moze by¢ przeprowadzone przy 30 centymetrowej
warstwie piasku ponad wierzch rury.

Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej, dokonuje sie gruntem rodzimym
warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbiorka odeskowania i rozpor wykopu.
Rozdeskowanie $cian wykopu powinno nastepowaé z zachowaniem 0stroznosci
rownolegle z zasypka, ze wzgledu na mozliwo$é obsuniecia sie scian wykopu.

6. KONTROLA JAKOSCI.

Kontrola zwigzana z wykonaniem przytacz kanalizacji sanitarnej i wody powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami normy PN-92/
B-10735. Kontrola jakosci robét powinna obejmowaé nastepujace badania :
-zgodnosci z dokumentacja projektowa wykopow, podtoza, zasypu przewodow,
utozenia rur na podtozu, wykonania studzienek rewizyjnych.

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacijg projektowg polega na poréwnaniu
wykonanych bgdz wykonywanych rob6t z dokumentacja projektowa, oraz stwierdzeniu
wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiaréw.



Badanie wykopdéw obejmujg badania materiatow i elementéw obudowy pionowych
$cian wykopow, zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg, zachowanie
warunkow bezpieczenstwa pracy.

Badania podioza naturalnego przeprowadza sie dla stwierdzenia czy grunt podtoza
stanowi nienaruszalny grunt rodzimy, ma naturalng wilgotnosé¢, jest zgodny z
okreslonymi warunkami w dokumentacji projektowej i odpowiada wymaganiom normy
PN-86/B 02840 (,Grunty budowlane. Okres$lenia, symbole, podziat i opisy gruntow")
Badania zasypu przewodu sprowadza sie do badania zageszczenia warstwy
ochronnej rur, zasypu przewodu do powierzchni terenu.

Badania podtoza z materiatdw sypkich dowiezionych przeprowadza sie przez ogledziny
zewnetrzne i pomiar grubosci podioza w trzech wybranych miejscach badanego
odcinka.

Badanie materiatow uzytych do budowy kanalizacji sanitarnej nastepuje przez
porownanie ich cech z wymaganiami okre$lonymi w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej robot, w tym : na podstawie dokumentow okres$lajacych jakosé
wbudowanych materiatow, oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne

7. ODBIOR ROBOT

Podstawowa normag w przedmiotowym temacie jest PN -92/B -10735 (,Kanalizacja
Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.")

Rozroznia sie trzy rodzaje odbioru, wynikajgce z technologii i organizacji prowadzenia
budowy a mianowicie:

-odbior rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu

-odbior czesciowy

-odbiér koncowy

Tematyczny zakres odbioru robot:

-zgodnos¢ z dokumentacjg pod wzgledem formalnym i merytorycznym wraz ze
zmianami dokonywanymi w trakcie budowy

-trasy kanatéw

-materiaty

-wykopy

-podsypka: zgodno$é z dokumentacijg projektowg w zakresie wymiaréw oraz
sprawdzenie wyprofilowania dna

-budowa kanatéw i obiektow na trasie

-obsypka strefy kanatowej: zgodno$¢ z dokumentacjag projektowg w zakresie wymiarow
i zageszczenia

-zasypka wykopow.

7.1 Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie
wykonanych robét oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Odbiér rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania og6inego postepu
robét. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgltasza wykonawca wpisem do Dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbior powinien byé
przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia i
powiadomienia inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie
dokumentow dotyczacych jakosci wbudowanych materiatow ( aprobaty techniczne,



certyfikaty, badania laboratoryjne itp. ) i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjq projektowa , specyfikacjg techniczna i uprzednimi
ustaleniami.

7.2 Odbidr czesciowy.

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

7.3 Odbidr techniczny koncowy

Odbiorem tym objety jest caty zakres rzeczowy roboét, po catkowitym zakonczeniu,
przed przekazaniem obiektu do eksploataciji.

Calkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos$é do odbioru korcowego stwierdzona jest
przez wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbioru koncowego robot dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w
obecnosci inspektora nadzoru i wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokonuje ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i
pomiarébw oraz ocenie wizualneji zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjq techniczna.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
-dokumentacja projektowa wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania rob6t

-protokoty wszystkich odbioréw robo6t zanikajacych i cze$ciowych

-atesty, certyfikaty wydane przez dostawcow wbudowanych materiatdw
-inwentaryzacja geodezyjna na mapach sytuacyjnych wykonana przez uprawniong,
jednostke geodezyjng

-dziennik budowy

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z wykonawcg
wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzié:

-zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w
dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji

-protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacych usuniecia
usterek

-aktualnos¢ dokumentacji projektowej - czy wprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia

Po dokonaniu odbioru koncowego powinien by¢ sporzadzony protokét, podpisany
przez wszystkich cztonkéw komisji. Protokot ten powinien zawieraé¢ wykaz
zauwazonych usterek i wad z terminem ich usunigcia.

8. OBMIAR ROBOT.

-Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej
~Wymagania ogolne”

Szczegobtowy zakres robot wraz z obmiarem robét zawiera zatacznik: ,, Przedmiar robot
- Slepy kosztorys"

9. PODSTAWA PLATNO SCI.

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej
~Wymagania ogolne”.



10. PRZEPISY ZWIAZANE POLSKIE NORMY

--PN-86/B-02480 ,Grunty budowlane. Okres$lenia, symbole, podziat i opisy gruntow"
--PN-86/B-06050 ,Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie

wykonywania i badania przy odbiorze".

--PN-B-10729: 1999 ,Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

--PN-92/B-10735 ,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy
odbiorze"

--PN-85/C-89205 ,Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu"
--PN-85/C-89203 ,Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikownaego polichlorku winylu"
--PN-85/C-89204 ,Rury cisnieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu"
--PN-87/B-01100 ,Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i
okreslenia"

--PN-B-10725:1997 ,Wodociggi.Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania”
--PN-B-10725 ,Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania"

NORMY BRANZOWE

1. BN-83/8836-02 ,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze" oraz Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych - instalacje sanitarne i przemystowe tom Il

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych.

Instrukcje wykonania i odbioru instalacji z PVC

Katalogi producentow wyrobéw zewnetrznej kanalizacji sanitarnej



