
  

 
Specyfikacja  techniczna wykonania i odbioru robót.  

 
INSTALACJA KLIMATYZACYJNA  

CPV - 45 33 12 30-7 
 
 
 
1. WSTĘP. 
 
1.1. PRZEDMIOT SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNE J. 
 
 Przedmiotem niniejszego opracowania jest SST do projektu budowlano-
wykonawczego  instalacji KLIMATYZACJI dla potrzeb rozbudowywanego budynku. 
Placówki Straży Granicznej w miejscowości Korczowa, na terenie działek ewid. Nr: 
174/6; 174/8; 174/9; 175/1, obręb Korczowa, gmina Radymno. Kategoria budynku 
XII. 
 Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu instalacji klimatyzacji  w 
całym budynku. 
 
1.2. Zakres stosowania szczegółowej specyfikacji te chnicznej 
 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych specyfikacj ą techniczn ą. 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie instalacji klimatyzacji w przedmiotowym. 
Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych 
robót: 
 
BIURA: 
Monta ż jednostek wewn ętrznych na ściennych z  jednostk ą zewnętrzną  o 
wydajno ści chłodniczej 50,0 kW: 
 
Parametry Techniczne Urządzeń Wewnętrznych Systemu Klimatyzacyjnego  VRF 
Jednostka wewnętrzna naścienna o wydajności chłodniczej 2,2 kW: 

• model jednostki wewnętrznej: naścienna 
• gwarancja na urządzenia 7 lat udzielana przez producenta (przy założeniu 

zawarcia umowy serwisowej z autoryzowanym dealerem, gwarantującej 
usługę okresowych przeglądów technicznych (płatnych) dwa razy do roku)  

• moc chłodnicza każdej jednostki wewnętrznej wynosi minimum 2,2 kW, 
• moc grzewcza każdej jednostki wewnętrznej wynosi minimum 2,4 kW, 
• pobór mocy elektrycznej jednostki wew. dla chłodzenia nie większy niż 0,028 

kW 
• pobór mocy elektrycznej jednostki wew. dla grzania nie większy niż 0,028 

kW 
• wymiar jednostki wewnętrznej nie większy  niż 835x280x203 mm 
• siedmiostopniowa regulacja wypływu powietrza  
• poziom głośności 22-25 dB(A)  
• waga jednostki wewnętrznej nie więcej  niż  8,4 kg     
• wydatek powietrza na najwyższym biegu 422 m3/h 

 



  

Jednostka wewnętrzna naścienna o wydajności chłodniczej 2,8 kW: 
• model jednostki wewnętrznej: naścienna 
• gwarancja na urządzenia 7 lat udzielana przez producenta (przy założeniu 

zawarcia umowy serwisowej z autoryzowanym dealerem, gwarantującej 
usługę okresowych przeglądów technicznych (płatnych) dwa razy do roku)  

• moc chłodnicza każdej jednostki wewnętrznej wynosi minimum 2,8 kW, 
• moc grzewcza każdej jednostki wewnętrznej wynosi minimum 3,2 kW, 
• pobór mocy elektrycznej jednostki wew. dla chłodzenia nie większy niż 0,028 

kW 
• pobór mocy elektrycznej jednostki wew. dla grzania nie większy niż 0,028 

kW 
• wymiar jednostki wewnętrznej nie większy  niż 835x280x203 mm 
• siedmiostopniowa regulacja wypływu powietrza  
• poziom głośności 22-25 dB(A)  
• waga jednostki wewnętrznej nie więcej  niż  9,5 kg     
• wydatek powietrza na najwyższym biegu 417 m3/h 

 
Jednostka wewnętrzna naścienna o wydajności chłodniczej 3,6 kW: 

• model jednostki wewnętrznej: naścienna 
• gwarancja na urządzenia 7 lat udzielana przez producenta (przy założeniu 

zawarcia umowy serwisowej z autoryzowanym dealerem, gwarantującej 
usługę okresowych przeglądów technicznych (płatnych) dwa razy do roku)  

• moc chłodnicza każdej jednostki wewnętrznej wynosi minimum 3,6 kW, 
• moc grzewcza każdej jednostki wewnętrznej wynosi minimum 4,0 kW, 
• pobór mocy elektrycznej jednostki wew. dla chłodzenia nie większy niż 0,03 

kW 
• pobór mocy elektrycznej jednostki wew. dla grzania nie większy niż 0,03 kW 
• wymiar jednostki wewnętrznej nie większy  niż 990x315x223 mm 
• siedmiostopniowa regulacja wypływu powietrza  
• poziom głośności 23-26 dB(A)  
• waga jednostki wewnętrznej nie więcej  niż  11,4 kg     
• wydatek powietrza na najwyższym biegu 656 m3/h 

 
Jednostka wewnętrzna naścienna  o wydajności chłodniczej 4,5 kW: 

• model jednostki wewnętrznej: naścienna 
• gwarancja na urządzenia 7 lat udzielana przez producenta (przy założeniu 

zawarcia umowy serwisowej z autoryzowanym dealerem, gwarantującej 
usługę okresowych przeglądów technicznych (płatnych) dwa razy do roku)  

• moc chłodnicza każdej jednostki wewnętrznej wynosi minimum 4,5 kW, 
• moc grzewcza każdej jednostki wewnętrznej wynosi minimum 5,0 kW, 
• pobór mocy elektrycznej jednostki wew. dla chłodzenia nie większy niż 0,04 

kW 
• pobór mocy elektrycznej jednostki wew. dla grzania nie większy niż 0,04 kW 
• wymiar jednostki wewnętrznej nie większy  niż 990x315x223 mm 
• siedmiostopniowa regulacja wypływu powietrza  
• poziom głośności 24-27 dB(A)  
• waga jednostki wewnętrznej nie więcej  niż  12,8 kg     
• wydatek powietrza na najwyższym biegu 594 m3/h 

 
Jednostka wewnętrzna naścienna  o wydajności chłodniczej 5,6 kW: 

• model jednostki wewnętrznej: naścienna 
• gwarancja na urządzenia 7 lat udzielana przez producenta (przy założeniu 

zawarcia umowy serwisowej z autoryzowanym dealerem, gwarantującej 
usługę okresowych przeglądów technicznych (płatnych) dwa razy do roku)  

• moc chłodnicza każdej jednostki wewnętrznej wynosi minimum 5,6 kW, 



  

• moc grzewcza każdej jednostki wewnętrznej wynosi minimum 6,3 kW, 
• pobór mocy elektrycznej jednostki wew. dla chłodzenia nie większy niż 0,045 

kW 
• pobór mocy elektrycznej jednostki wew. dla grzania nie większy niż 0,045 

kW 
• wymiar jednostki wewnętrznej nie większy  niż 990x315x223 mm 
• siedmiostopniowa regulacja wypływu powietrza  
• poziom głośności 26-30 dB(A)  
• waga jednostki wewnętrznej nie więcej  niż  12,8 kg     
• wydatek powietrza na najwyższym biegu 747 m3/h 

 
 
Parametry Techniczne Urz ądzeń Zewnętrznych Systemu Klimatyzacji VRF  
 
Jednostka zewnętrzna  o wydajności chłodniczej 50,0 kW: 

• jednostka składająca się z jednego modułu wyposażonego w sprężarki 
wykonane w technologii inwerterowej, 

• współczynnik EER (kW) niemniejszy niż 4 
• moc chłodnicza nie mniej niż 50 kW, 
• moc grzewcza nie mniej niż 50 kW, 
• wymiar jednostki zewnętrznej nie większy niż 1635x1340x825 [mm] 
• poziom głośności  nie więcej niż 65 dB(A)  
• wydatek powietrza  17 000 m3/h 
• waga jednostki zewnętrznej nie więcej  niż 368 kg     
• pobór mocy (dla chłodzenia) nie więcej niż  12,5 kW 
• pobór mocy (dla grzania) nie więcej niż  10,6 kW 
• zasilanie jednostki 3-fazowe 380-415V, 3N, 50/60 Hz 
• zakres temperatur pracy (dla chłodzenia)  -5 ~  + 48 C 
• zakres temperatur pracy (dla grzania)  -23 ~  + 24 C 
• czynnik chłodniczy R410A 
• automatyczne uruchomienie po zaniku prądu bez utraty parametrów pracy 
• technologia precyzyjnej kontroli oleju 
• ochrona przed wysokimi temperaturami 
• inteligentna technologia rozmarzania 
• wentylator z silnikiem prądu stałego 
• sprężarka EVI 
• różnica poziomów między j. zewnętrzną a j. wewnętrzną: 

• jednostka zewnętrzna powyżej:90m 
• jednostka zewnętrzna poniżej:110m 

• długość rurociągu za pierwszym trójnikiem nie więcej niż 40m 
• gwarancja na urządzenia 7 lat udzielana przez producenta (przy założeniu 

zawarcia umowy serwisowej z autoryzowanym dealerem, gwarantującej 
usługę okresowych przeglądów technicznych (płatnych) dwa razy do roku).  

 
Sterowanie centralne 
Przewiduje się zastosowanie sterowania centralnego za pomocą sterownika, który 
pozwoli na centralne sterowanie całym systemem z jednego miejsca.  
Podstawowe funkcje sterowania centralnego: 
- sterowanie wszystkimi jednostkami 
 - nastawa temperatury (co 0,5°C) 
 - blokada sterownika indywidualnego 
 - programator czasowy 
            - prezentacja temperatury w pomieszczeniu sterowanego klimatyzatora, 

temp.   zewnętrznej i temp. powietrza wypływającego z klimatyzatora. 
 



  

 Podstawowe funkcje sterownika centralnego: 
• Kontrola zabrudzenia filtra 
• Blokada funkcji indywidualnego sterownika przewodowego 
• Blokada trybu pracy  
• Blokada klawiszy 
• Sterownik dotykowy 
• Programator tygodniowy 
• Informacja o podłączeniu do systemu BMS 
• Wyświetlanie kodu błędu 
• Podświetlany ekran  

 
Sterowanie Indywidualne 
Jednostki wewnętrzne systemu VRF zostaną wyposażone w indywidulane 
sterowniki przewodowe WDC-86E. Sterownik pozwalał będzie na ustawienie trybu 
pracy (chłodzenie, grzanie, wentylacja, osuszanie) oraz na nastawę temperatury. 
Podstawowe funkcje sterownika przewodowego: 

• zmiana trybu pracy, 
• zmiana biegu wentylatora, 
• sterowanie żaluzjami/wachlowanie, 
• tryb ekonomiczny, 
• blokada klawiszy, 
• blokada trybu pracy, 
• odbiornik sygnału zdalnego, 
• przypomnienie o czyszczeniu filtra, 
• funkcja follow me, 
• adresowanie, 
• nastawa temperatury(co 0,5°C) 

 
Pomieszczenie UPS: 
 
Montaż 2 jednostek wewnętrznych naściennych  MB-24N8DO-I o wydajności 
chłodniczej 7,0 kW: z jednostką zewnętrzną MB-24N8DO-O o wydajności 
chłodniczej 7,0 kW: 
 
Jednostka wewnętrzna naścienna   o wydajności chłodniczej 7,0 kW: 

• model jednostki wewnętrznej: ścienna 
• gwarancja na urządzenia 7 lat udzielana przez producenta (przy założeniu 

zawarcia umowy serwisowej z autoryzowanym dealerem, gwarantującej 
usługę okresowych przeglądów technicznych (płatnych) dwa razy do roku)  

• moc chłodnicza jednostki wewnętrznej wynosi minimum 7,0 kW, 
• moc grzewcza jednostki wewnętrznej wynosi minimum 6,8 kW, 
• wymiar jednostki wewnętrznej nie większy  niż 1065x225x340 mm 
• trzystopniowa regulacja wypływu powietrza  
• poziom głośności na najwyższym biegu nie wyższy niż 47 dB(A)  
• waga jednostki wewnętrznej nie więcej  niż  13,0 kg     
• wydatek powietrza na najwyższym biegu nie mniejszy niż 1050 m3/h 
• funkcja Standby 1W 
• funkcja Follow Me 
• autodiagnoza 
• funkcja samooczyszczenia 
• filtr katalityczny z atestem PZH 

 
Jednostka zewnętrzna o wydajności chłodniczej 7,0 kW: 

• klasa energetyczna na chłodzeniu typu „A++”, 
• klasa energetyczna na grzaniu typu „A++” 



  

• jednostka wyposażona w sprężarkę inwerterową 
• współczynnik EER nie mniejszy niż 3,17 
• współczynnik SEER nie mniejszy niż 6,8 
• moc chłodnicza nie mniej niż 7,0 kW, 
• moc grzewcza nie mniej niż 7,7 kW, 
• wymiar jednostki zewnętrznej nie większy niż 845x363x702 [mm] 
• poziom ciśnienia akustycznego nie przekraczający 62 dB(A)  
• wydatek powietrza  3300 m3/h 
• waga jednostki zewnętrznej nie więcej  niż  49,7 kg     
• pobór mocy (dla chłodzenia) nie więcej niż  2,21 kW 
• pobór mocy (dla grzania) nie więcej niż  2,03 kW 
• zasilanie jednostki 1-fazowe 230V, 50 Hz 
• zakres temperatury pracy (dla chłodzenia)  -25 ~  + 50 C 
• zakres temperatury pracy (dla grzania)  -25 ~  + 30 C 
• czynnik chłodniczy R32 
• atest PZH 
• funkcja self-clean 
• automatyczne uruchomienie po zaniku prądu bez utraty parametrów pracy 
• 5 prędkości wentylatora jednostki zewnętrznej 
• funkcja autodiagnozy  
• wysokowydajny wymiennik ciepła 
• gwarancja na urządzenia 7 lat udzielana przez producenta (przy założeniu 

zawarcia umowy serwisowej z autoryzowanym dealerem, gwarantującej 
usługę okresowych przeglądów technicznych (płatnych) dwa razy do roku).  

 
SERWER: 
Jednostka wewnętrzna o wydajności chłodniczej 5,9 kW: z jednostką zewnętrzną o 
wydajności chłodniczej 5,9kW: 
 
Jednostka wewnętrzna o wydajności chłodniczej 5,9kW: 

• jednostka składająca się z modułu wyposażonego w sprężarkę wykonaną 
w technologii scroll oraz wentylator EC 

• nawiew zimnego powietrza ku dołowi pod podłogę techniczną 
• współczynnik EER (kW/kW) niemniejszy niż 3,31 
• współczynnik SHR (kW/kW) niemniejszy niż 1,00 
• moc chłodnicza jawna nie mniej niż 5,9 kW 
• wymiar jednostki zewnętrznej nie większy niż 600x1875x600 [mm] 

• poziom głośności  nie więcej niż 50dB(A) 
• wydatek powietrza  1 785m3/h 
• waga jednostki zewnętrznej bez opcji nie więcej niż 150kg     
• pobór mocy (dla chłodzenia) nie więcej niż 1,8 kW 
• pobór mocy przez wentylatory nie więcej niż 0,2 kW 
• zasilanie jednostki 3-fazowe 400V, 50Hz 
• klasa ochrony silnika IP 54 
• czynnik chłodniczy R410A 
• nawilżacz parowy o wydajności 3 kg/h 
• system re-heating  
• filtr powietrza nawiewanego klasy G4 wraz z czujnikiem zabrudzenia filtra 
• dostępne ciśnienie statyczne 50 Pa 
• elektroniczny zawór rozprężny  
• czujnik dymu i pożaru 
• port komunikacji pCOWEB (SNMP, BACNET ETHERNET, MODBUS 

TCP/IP) 
• zakres pracy -20˚C ~ +48˚C 



  

• gwarancja na urządzenia 2 lat udzielana przez producenta (przy założeniu 
zawarcia umowy serwisowej z autoryzowanym dealerem, gwarantującej 
usługę okresowych przeglądów technicznych (płatnych) dwa razy do roku).  

 
Jednostka zewnętrzna o wydajności chłodniczej 5,9kW: 

• jednostka składająca się ze zdalnego skraplacza wyposażonego w jeden 
wentylator osiowy 

• moc chłodnicza nie mniej niż 5,9 kW 
• wymiar jednostki zewnętrznej nie większy niż 748x404x575 [mm] 

• poziom głośności  nie więcej niż 39dB(A) 
• wydatek powietrza nie większy niż  2 560m3/h 
• waga jednostki zewnętrznej nie więcej niż 16kg     
• pobór mocy przez wentylatory nie więcej niż 0,17 kW 
• zasilanie jednostki 1-fazowe 230V, 50-60Hz 
• czynnik chłodniczy R410A 
• płynna regulacja ciśnienia skraplania 
• zakres pracy -20˚C ~ +48˚C 
• gwarancja na urządzenia 2 lat udzielana przez producenta (przy założeniu 

zawarcia umowy serwisowej z autoryzowanym dealerem, gwarantującej 
usługę okresowych przeglądów technicznych (płatnych) dwa razy do roku).  

 

Próby i rozruch 
Przed napełnieniem instalacji, należy przewody przedmuchać sprężonym azotem 
technicznym. 
Następnie wykonać próbę szczelności na ciśnienie 4,4 MPa (próba dla samych 
przewodów) oraz test osuszania próżniowego. Test szczelności musi być zgodny z 
EN-378-2. 
Po uzyskaniu pozytywnych prób instalację napełnić freonem R410A i przeprowadzić 
rozruch instalacji.  
 
1.4. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora. 
 
1.4.1.  Przekazanie terenu budowy 
 
Zamawiający  w  terminie  określonym  w  dokumentach  umowy  przekaże  
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami 
prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy (jeśli  jest  to  wymagane)  oraz  dwa  
egzemplarze dokumentacji projektowej i jeden komplet SST.  
Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność  za  ochronę  przekazanych  mu  
obiektów  do  chwili  odbioru  końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone obiekty 
Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
 
1.4.2.  Dokumentacja projektowa 
 
Dokumentacja   projektowa   będzie   zawierać   rysunki,   obliczenia,   opis   i   
załączniki, zgodne  z  wykazem  podanym  w  szczegółowych  warunkach  umowy  
uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 
 Zamawiającego tj. Inwestora 
 sporządzoną przez Wykonawcę (np. dokumentacja powykonawcza). 
 
1.4.3.  Zgodno ść robót z dokumentacj ą projektow ą i SST 
 



  

Dokumentacja projektowa, SST oraz   dodatkowe dokumenty   przekazane
 przez 
Inwestora Wykonawcy stanowią  część  umowy, a wymagania wyszczególnione w 
choćby jednym   z   nich   są   obowiązujące   dla   Wykonawcy   tak   jakby   zawarte   
były   w   całej dokumentacji.  W  przypadku  rozbieżności  w  ustaleniach  
poszczególnych  dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w 
„Ogólnych warunkach umowy". 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora, który 
dokona odpowiednich zmian i poprawek. W   przypadku   rozbieżności   opis   
wymiarów   ważniejszy   jest   od   odczytu   ze   skali rysunków. 
Dane  określone  w  dokumentacji  projektowej  i  w  SST  będą  uważane  za  
wartości docelowe,  od  których  dopuszczalne  są  odchylenia  w  ramach  
określonego  przedziału tolerancji.  Cechy  materiałów  i  elementów  budowli  muszą  
być  jednorodne  i  wykazywać zgodność   z  określonymi  wymaganiami,  a  
rozrzuty  tych  cech  nie  mogą   przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W  przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 
projektową lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu  budowli,  to  
takie  materiały  zostaną  zastąpione  innymi,  a  roboty  rozebrane  i wykonane 
ponownie na koszt Wykonawcy 
 
1.4.4.  Zabezpieczenie terenu budowy 
 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi do 
zatwierdzenia plan  wykonywania  i  zabezpieczenia  robót  w  okresie  trwania  
budowy.  W  zależności  od potrzeb i postępu robót projekt organizacji powinien być 
aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. 
W  czasie  wykonywania  robót  Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  
obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak 
rusztowania, siatki zabezpieczające itp., zapewniając w ten sposób 
bezpieczeństwo osób poruszających się w pobliżu wykonywania robót. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Inspektorem. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega 
odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 
 
1.4.5.  Ochrona przeciwpo żarowa 
 
Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisy  ochrony  przeciwpożarowej.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.4.6.  Bezpiecze ństwo i higiena pracy 
 
Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać   przepisów  
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma 
obowiązek zadbać, aby personel  nie  wykonywał  pracy  w  warunkach  
niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał  wszelkie  
urządzenia  zabezpieczające,  socjalne  oraz  sprzęt  i  odpowiednią odzież dla 
ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa  publicznego.  Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  
wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie umownej. 
 
1.4.7.  Ochrona i utrzymanie robót 
 



  

Wykonawca   będzie   odpowiedzialny   za   ochronę   robót   i   za   wszelkie   
materiały   i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia 
robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez Inspektora). Wykonawca 
będzie utrzymywać  roboty do czasu  odbioru  ostatecznego.  Utrzymanie  powinno  
być  prowadzone  w  taki  sposób,  aby instalacja  lub  jej  elementy  były  w  
zadowalającym  stanie  przez  cały  czas,  do  momentu odbioru ostatecznego. 
Jeśli   Wykonawca   w   jakimkolwiek   czasie   zaniedba   utrzymanie,   to   na   
polecenie Inspektora  powinien  rozpocząć  roboty  utrzymaniowe  nie  później  niż  
w  24  godziny  po otrzymaniu tego polecenia. 
 
1.4.8.  Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów 
 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze 
centralne i  miejscowe  oraz  inne  przepisy  i  wytyczne,  które  są  w  jakikolwiek  
sposób  związane  z robotami  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  
przestrzeganie  tych  praw,  przepisów  i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych   i   będzie   w   pełni   
odpowiedzialny   za   wypełnienie   wszelkich   wymagań prawnych odnośnie 
wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 
informować Inspektora o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń. 
 
2.  MATERIAŁY 
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
 
Wszelkie  działające  na  terenie  kraju  branżowe  punkty  zaopatrzenia.  Materiały  
winny posiadać niezbędne atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
 
2.2. Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom 
 
Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  zostaną  przez  Wykonawcę  
wywiezione  z terenu  budowy,  bądź  złożone  w  miejscu  wskazanym  przez  
Inspektora.  Jeśli  Inspektor zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do 
innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów 
zostanie przewartościowany przez Inspektora. Każdy rodzaj   robót,   w   którym   
znajdują   się   nie   zbadane   i   nie   zaakceptowane   materiały. Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem 
 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą 
one potrzebne  do  robót,  były  zabezpieczone  przed  zanieczyszczeniem,  
zachowały  swoją jakość  i  właściwość  do  robót  i  były  dostępne  do  kontroli  
przez  Inspektora.  Miejsca czasowego   składowania   materiałów   będą   
zlokalizowane   w   obrębie   terenu   budowy 
w  miejscach   uzgodnionych   z  Inspektorem   lub   poza   terenem   budowy  w  
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
2.4. Wymagania ogólne 
 
Materiały   stosowane   w   realizacji   instalacji    klimatyzacji   zostały 
wyszczególnione w Dokumentacji Projektowej. 
- wszystkie   elementy   i   materiały   wyposażenia   instalacji   wentylacji   
powinny spełniać   Warunki   Techniczne   Wykonania   i   Odbioru   Robót   
Budowlano   – montażowych – cz. II – Instalacje sanitarne oraz odpowiadać 
Polskim Normom. 



  

- dopuszcza się zmianę materiałów i elementów składowych instalacji 
wentylacji i klimatyzacji   oraz   technologii   wykonania   pod   warunkiem   
uzyskania   zgody projektanta branżowego w/w instalacji. 
 
3.  SPRZĘT 
 
Wykonawca   jest   zobowiązany   do   używania   jedynie   takiego   sprzętu,   który   
nie spowoduje  niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót,  zarówno  
w  miejscu tych robót, jak też  przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w 
czasie transportu, załadunku  i  wyładunku  materiałów,  sprzętu  itp.  Sprzęt  
używany  do  robót  powinien  być zgodny   z   ofertą   Wykonawcy   i   powinien   
odpowiadać   pod   względem   typów  i   ilości wskazaniom  zawartym  w  SST  lub  
projekcie  organizacji  robót,  zaakceptowanym  przez Inspektora;  w  przypadku  
braku  ustaleń   w  takich  dokumentach  sprzęt  powinien  być uzgodniony i 
zaakceptowany przez Inspektora. 
Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót,  
zgodnie  z zasadami  określonymi  w  dokumentacji  projektowej,  SST  i  
wskazaniach  Inspektora  w terminie  przewidzianym  umową.  Sprzęt  będący 
własnością  Wykonawcy lub  wynajęty do wykonania robót ma być  utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny  z  normami  ochrony  
środowiska  i  przepisami  dotyczącymi  jego  użytkowania. Wykonawca  dostarczy  
Inspektorowi  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie sprzętu  do  
użytkowania,  tam  gdzie  jest  to  wymagane  przepisami.  Jeżeli  dokumentacja 
projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 
akceptacji Inspektora, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  
zachowania warunków  umowy,  zostaną  przez  Inspektora  zdyskwalifikowane  i  
nie  dopuszczone  do robót. 
Maszyny  i  urządzenia  można  uruchomić  dopiero  po  uprzednim  zbadaniu  ich  
stanu technicznego i działania. Należy je zabezpieczyć  przed możliwością  
uruchomienia przez osoby niepowołane. 
 
4.  TRANSPORT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie  wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót  i  właściwości  
przewożonych materiałów.  Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  
prowadzenie  robót  zgodnie  z zasadami  określonymi  w  dokumentacji  
projektowej,  SST  i  wskazaniach  Inspektora,  w terminie przewidzianym umową. 
Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  będą  spełniać  wymagania  
dotyczące przepisów   ruchu   drogowego   w   odniesieniu do   dopuszczalnych   
obciążeń  na  osiei   innych   parametrów   technicznych.   Środki   transportu   nie   
odpowiadające   warunkom dopuszczalnych   obciążeń   na   osie   mogą   być   
dopuszczone   przez   Inspektora,   pod warunkiem   przywrócenia   stanu   
pierwotnego   użytkowanych   odcinków  dróg   na   koszt Wykonawcy. 
Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy. 
 

5.  WYKONANIE ROBÓT 
 
 Przewody freonowe  wykonać z rur z miedzianych  łączonych na lut twardy. 



  

Do celów chłodniczych używać tylko rur bez szwu (typu Cu DHP zgodnie z ISO 
1337) odtłuszczonych i odtlenionych, nadających się do ciśnień roboczych co 
najmniej 3000 kPa. 

 

W żadnym wypadku nie wolno u żywać rur miedzianych klasy sanitarnej. 

 
 Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  
umową  oraz  za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, projektu organizacji 
robót oraz poleceniami Inspektora. 
Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez Wykonawcę  w 
wytyczeniu  i wyznaczaniu  robót  zostaną,  jeśli  wymagać  tego  będzie  Inspektor,  
poprawione  przez Wykonawcę  na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót 
lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą  oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w  dokumentach  umowy,  
dokumentacji projektowej  i  w  SST,  a  także  w  normach  i  wytycznych.  Przy  
podejmowaniu  decyzji Inspektor uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 
rozrzuty normalnie występujące przy produkcji   i   przy   badaniach   materiałów,   
doświadczenia   z   przeszłości,   wyniki   badań naukowych  oraz  inne  czynniki  
wpływające  na  rozważaną  kwestię.  Polecenia  Inspektora będą wykonywane nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 
Wykonawcę, pod groźbą  zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 
ponosi Wykonawca. 
Instalację  wykonać  zgodnie  z  danymi  projektowymi  oraz  Warunkami  
technicznymi wykonania   i   odbioru   robót   budowlano   montażowych   cz.   II   
Instalacje   sanitarne   i przemysłowe. Rozdział 13 – Instalacje wentylacyjne i 
klimatyzacyjne. 
 
W zakres robót instalacyjnych wchodzą: 
-montaż oraz uruchomienie centrali wentylacyjnej wraz z automatyką w 
pomieszczeniu 
serwerowni. 
-montaż klimatyzatorów i agregatów freonowych wraz z odprowadzeniem 
skroplin 
-montaż izolacji 
 
Umiejscowienie urządzeń technicznych oraz trasy przebiegu instalacji są 
podyktowane warunkami konstrukcyjnymi budynku. 
 
5.1. Klimatyzatory i agregaty chłodnicze  
 
Czynno ści  zwi ązane  z  eksploatacj ą   i  konserwacj ą   należy  wykonywa ć   
zgodnie  z  instrukcjami  obsługi  dostarczanymi  wraz  z  urządzeniami.  
Uprawnionymi  do  rozruchu urządzeń   są   wyłącznie   pracownicy   serwisu   
producenta.   Montaż   urządzeń   należy wykonać  zgodnie  z DTR  urządzenia. Do 
usuwania sygnalizowanych niesprawności oraz do  przeprowadzania  okresowych  
przeglądów  i  remontów  bieżących  urządzeń  należy wezwać uprawniony serwis.  
 
Agregat skraplający oraz klimatyzatory należy montować zgodnie z warunkami 
technicznymi producenta. Po zainstalowaniu agregatu, winien nastąpić montaż 
kanałów instalacji freonowej oraz instalacji odprowadzenia skroplin z 
klimatyzatorów.  



  

Kolejnym etapem będzie montaż klimatyzatorów w wyznaczonych miejscach w 
pomieszczeniach oraz podłączenie instalacji freonowej i instalacji odprowadzenia 
skroplin.  
Instalację należy poddać kontroli technicznej obejmującej 
-sprawdzenie jakości materiałów i urządzeń 
-sprawdzenie wykonania połączeń - połączenia instalacji freonowej oraz przewodów 
z urządzeniami powinny być szczelne 
-sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem 
-sprawdzenie usunięcia wszystkich dostrzeżonych wad 
-sprawdzenie działania instalacji 
Przed napełnieniem instalacji freonowej  należy z instalacji odessać powietrze i 
wytworzyć próżnię za pomocą pompy próżniowej. Należy dokonać także 
sprawdzenia szczelności instalacji odprowadzenia skroplin z klimatyzatorów. 
 
Podczas instalowania urządzenia należy zapewnić wymaganą wolną przestrzeń do 
pracy i konserwacji (patrz DTR).  
 
5.2. Wykonanie  instalacji  klimatyzacyjnej 
 
Przewody przed montażem i układaniem oczyścić od wewnątrz i na stykach, nie 
układać rur uszkodzonych. Rury uszkodzone na końcach bosych mogą być użyte po 
odcięciu odcinków uszkodzonych, odległość ścianki rury lub izolacji od ściany, 
stropu, podłogi lub innych przewodów winna wynosić 3-5 cm dla przewodów poniżej 
50 mm. Poziome przewody rozdzielcze i odgałęzienia prowadzone będą pod 
stropem w przestrzeni stropu podwieszonego. Przewody prowadzić w sposób 
umożliwiający wykonanie izolacji cieplnej. Odległość zewnętrznej powierzchni 
przewodu lub jego izolacji cieplnej od ściany, stropu lub podłogi powinna wynosić, 
co najmniej 3 cm. Przewody poziome prowadzone w kanałach 
i po ścianach, na lub pod stropami po-winny spoczywać na podporach ruchomych 
(w uchwytach, na wspornikach, zawiesiach) usytuowanych w odstępach nie 
mniejszych niż:  
• • dla przewodów średnicy do 20 mm - 1,30 m  
• • dla przewodów średnicy 25 mm - 1,50 m  
• • dla przewodów średnicy 32 mm - 1,70 m  
Przy przejściu przewodu przez przegrodę budowlaną (np. przewodu poziomego 
przez ścianę, przewodu pionowego przez strop), należy stosować przepust w tulei 
ochronnej. Tuleja powinna być w sposób trwały osadzona w przegrodzie 
budowlanej. Tuleja powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy 
zewnętrznej rury przewodu:  

• co najmniej o 2 cm przy przejściu przez przegrodę poziomą,  
• • co najmniej o 1 cm przy przejściu przez strop.  
Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubości przegrody poziomej o ok. 2 cm z 
każdej strony, a przy przejściu przez strop powinna wystawać ok. 2 cm powyżej 
posadzki i ok. l cm poniżej tynku na stropie. Przestrzeń między rurą przewodu a tu-
leją ochronną powinna być wypełniona materiałem trwale plastycznym, 
umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się i utrudniającym powstanie w niej 
naprężeń ścinających.  
W tulei ochronnej nie powinno znajdować się żadne połączenie rury przewodu.  
Przewody łączyć przez lutowanie.  
Trasy prowadzenia przewodów pokazano na rzutach.  
Kolejność podłączania poszczególnych jednostek poprzez trójniki oraz średnice 
poszczególnych odcinków pokazano na rysunkach.  
 
Całość instalacji zamontowa ć zgodnie z zaleceniami producenta  systemu 
klimatyzacyjnego. 



  

Monta ż instalacji klimatyzacji powinien by ć przeprowadzony przez 
autoryzowanego instalatora posiadaj ącego wszystkie najnowsze i aktualne 
certyfikaty. 
 
5.2.9.   Odprowadzenie skroplin 
 
Skropliny powstające w wyniku wykroplenia się pary wodnej będą oprowadzane do 
najbliższego pionu kanalizacyjnego, po uprzednim zasyfonowaniu. Odprowadzenie 
skroplin nastąpi w sposób grawitacyjny lub za pomocą pompki skroplin (oznaczone 
w projekcie) 
Rury odprowadzające kondensat należy wykonać z rur polietylenowych, 
wodociągowych łączonych poprzez zgrzewanie, zaciskanie lub klejenie. Przewody 
należy układać ze spadkiem minimum 3‰ w kierunku odprowadzenia. Średnice i 
spadki rurociągów dobierać zgodnie z normą PN-92/B-01707 oraz wytycznymi 
producenta urządzeń. 
Mocowanie przewodów skroplin do stropu ma następować przy pomocy typowych 
elementów wieszakowych w odstępach nieprzekraczających 1,2m. 
 
 5.2.10.   Linie freonowe 
 
Przewody zbiorcze od jednostek zewnętrznych najpierw prowadzona będą jednym 
pionem a następnie pod sufitem w korytarzach na poszczególnych kondygnacjach-  
do klimatyzowanych pomieszczeń.  
Jeżeli po zamontowaniu linii freonowej, urządzeń klimatyzacyjnych wykonywane są 
dalsze roboty budowlano – montażowe i wykończeniowe mogące spowodować 
uszkodzenie instalacji, należy odpowiednio je zabezpieczyć. Odcinki prowadzone po 
zewnętrznej stronie budynku należy montować przed położeniem izolacji i 
tynkowaniem.  
Przewody instalacji freonowej należy zaizolować termicznie  izolacją typu FRIGO 
posiadającą certyfikat dla stosowania w instalacjach chłodniczych  (odporna na 
temp 70oC) grubości 13 mm. 

Całość izolacji montować tylko na suche  i odtłuszczone powierzchnie rurociągów, 
po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby szczelności. 

 

5.2.11.  Wytyczne budowlane:  
• Wykonać konstrukcje wsporcze pod jednostki zewnętrzne systemów 

klimatyzacyjnych. 
• Wykonać w przegrodach budowlanych niezbędne otwory dla 

przeprowadzenia przewodów instalacji freonowej, odprowadzenia skroplin, 
sterowniczej i elektrycznej 

 
6.  KONTROLA JAKO ŚCI 
 
Kontrola jakości robótzwiązanych z wykonaniem instalacji powinna być 
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich  
Norm  i Warunkami   technicznymi   wykonania   i odbioru   robót budowlano 
montażowy” - Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe. 
Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo 
kontroli jakości producenta. 
Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie 
wymagania dla  danej  fazy  robót  zostały  spełnione.  Jeśli  którekolwiek  z  
wymagań  nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z 
wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 
 
6.1. Program zapewnienia jako ści 



  

 
Do   obowiązków   Wykonawcy   należy   opracowanie   i   przedstawienie   do   
aprobaty Inspektora  programu  zapewnienia  jakości,  w  którym  przedstawi  on  
zamierzony  sposób wykonywania   robót,   możliwości   techniczne,   kadrowe   i   
organizacyjne   gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora. Program 
zapewnienia jakości będzie zawierać: 
- część ogólną opisującą: 
organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, bhp, wykaz zespołów 
roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, wykaz osób 
odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 
robót, system  (sposób   i   procedurę)  proponowanej   kontroli   i   sterowania   
jakością wykonywanych robót, wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów, 
- część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
rodzaje   i   ilość   środków   transportu   oraz   urządzeń   do   magazynowania  i 
załadunku materiałów, sposób  zabezpieczenia  i  ochrony  ładunków  przed  utratą  
ich  właściwości  w czasie transportu, sposób i procedurę pomiarów prowadzonych 
podczas wykonywania poszczególnych elementów robót, sposób
 postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom 
(jeśli takie występują). 
 
6.2. Zasady kontroli jako ści robót 
 
Celem  kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem  i wykonaniem, 
aby osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną 
kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system 
kontroli. 
Wykonawca  będzie  przeprowadzać   pomiary  robót  z  częstotliwością   
zapewniającą stwierdzenie,  że  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami  
zawartymi  w  dokumentacji projektowej i SST. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi świadectwa, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt  badawczy  posiadający  ważną  legalizację,  że  zostały  
prawidłowo  wykalibrowane  i odpowiadają   wymaganiom   norm   określających   
procedury   badań.   Wszystkie   koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem 
badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 
6.3. Próba szczelno ści przewodów 
 
W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodu należy 
przeprowadzić   próby   szczelności.   Próby   szczelności   należy   wykonywać   dla   
całości instalacji   lub   określonej   jej   części.   Należy   sprawdzić   wizualnie   
wszystkie   badane połączenia.  Szczelność   instalacji  powinna  być   sprawdzona  
zgodnie  z  obowiązującą normą.  Wyniki  prób  szczelności  powinny  być  ujęte  w  
protokołach  podpisanych  przez przedstawicieli wykonawcy, nadzoru 
inwestycyjnego i użytkownika. 
 
6.4. Certyfikaty i deklaracje 
 
Inspektor może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
- certyfikat   na   znak   bezpieczeństwa   wykazujący,   że   zapewniono   zgodność   
z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
- deklarację   zgodności   lub   certyfikat   zgodności   z   Polską   Normą   lub   
aprobatą techniczną,  w  przypadku  wyrobów,  dla  których  nie  ustanowiono  
Polskiej  Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt l i które spełniają 
wymogi SST. 



  

 
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez SST, 
każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w 
sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, 
a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. 
 
6.5. Dokumenty budowy 
 
6.5.1. Dziennik budowy 
 
Dziennik budowy jest  wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego  i  Wykonawcę  w  okresie  od  przekazania  Wykonawcy terenu  
budowy do końca   okresu   gwarancyjnego.   Odpowiedzialność   za   prowadzenie   
dziennika   budowy zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  spoczywa  na  
Wykonawcy.  Zapisy  w  dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą 
dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i 
gospodarczej strony budowy. 
Każdy  zapis  w  dzienniku  budowy  będzie  opatrzony  datą  jego  dokonania,  
podpisem osoby,  która  dokonała  zapisu,  z  podaniem  jej  imienia  i  nazwiska  
oraz  stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 
techniką, w porządku chronologicznym,  bezpośrednio  jeden  pod  drugim,  bez  
przerw.  Załączone  do  dziennika budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą  
oznaczone  kolejnym  numerem  załącznika  i opatrzone datą i podpisem 
Wykonawcy i Inspektora 
 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakości i harmonogramów 
robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 
przerw w robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 
i ostatecznych odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami 
klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 
trakcie wykonywania robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inspektorowi do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora wpisane do 
dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 
stanowiska. 
Wpis  projektanta  do  dziennika  budowy  obliguje  Inspektora  do  ustosunkowania  
się. Projektant  nie  jest  jednak  stroną  umowy  i  nie  ma  uprawnień  do  
wydawania  poleceń Wykonawcy robót. 
 
6.5.2. Rejestr obmiarów 



  

 
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego 
postępu każdego  z  elementów  robót.  Obmiary  wykonanych  robót  przeprowadza  
się  w  sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru 
obmiarów. 
 
6.5.3. Dokumenty laboratoryjne 
 
Dzienniki  laboratoryjne,  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  
materiałów, orzeczenia  o  jakości  materiałów,  będą  gromadzone  w  formie  
uzgodnionej  w  programie zapewnienia  jakości.  Dokumenty  te  stanowią  
załączniki  do  odbioru  robót.  Winny  być udostępnione na każde życzenie 
Inspektora. 
 
6.5.4. Pozostałe dokumenty budowy 
 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej następujące 
dokumenty: 
- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
- protokoły przekazania terenu budowy, 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
- protokoły odbioru robót, 
- protokoły z narad i ustaleń, 
- korespondencję na budowie. 
 
6.5.5. Przechowywanie dokumentów budowy 
 
Dokumenty budowy będą  przechowywane na terenie budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym.   Zaginiecie   któregokolwiek   z   dokumentów   
budowy   spowoduje   jego natychmiastowe   odtworzenie   w   formie   przewidzianej   
prawem.   Wszelkie   dokumenty budowy  będą  zawsze  dostępne  dla  Inspektora  i  
przedstawiane  do  wglądu  na życzenie Zamawiającego. 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Obmiar   robót   będzie   określać   faktyczny  zakres   wykonywanych   robót   
zgodnie   z dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w 
kosztorysie. 
Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  
Inspektora  o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni 
przed tym terminem. Wyniki  obmiaru  będą  wpisane  do  rejestru  obmiarów.  
Jakikolwiek  błąd  lub  przeoczenie 
(opuszczenie)  w  ilościach  podanych  w  ślepym  kosztorysie  lub  gdzie  indziej  w  
SST  nie zwalnia  Wykonawcy  od  obowiązku  ukończenia  wszystkich  robót.  
Błędne  dane  zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora na piśmie. 
Obmiar  gotowych  robót  będzie  przeprowadzony  z  częstością  wymaganą  do  
celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w 
umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora. 
 
7.2. Zasady okre ślania ilo ści robót i materiałów 
 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami na trasie instalacji 
będą 
obmierzone wzdłuż linii osiowej. 
 



  

7.3. Urządzenia i sprz ęt pomiarowy 
 
Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowany  w  czasie  obmiaru  robót  
będą zaakceptowane  przez  Inspektora.  Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  zostaną  
dostarczone przez  Wykonawcę.  Jeżeli  urządzenia  te  lub  sprzęt  wymagają  
badań  atestujących  to Wykonawca   będzie   posiadać   ważne   świadectwa   
legalizacji.   Wszystkie   urządzenia pomiarowe  będą  przez  Wykonawcę  
utrzymywane  w  dobrym  stanie,  w  całym  okresie trwania robót. 
 
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 
 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem 
odcinków robót,  a  także  w  przypadku  występowania  dłuższej  przerwy  w  
robotach.  Obmiar  robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w 
sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione 
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku 
miejsca szkice mogą być  dołączone  w  formie  oddzielnego  załącznika  do  
rejestru  obmiarów,  którego  wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem. 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom 
odbioru: 
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiorowi częściowemu, 
- odbiorowi ostatecznemu, 
- odbiorowi pogwarancyjnemu 
 
8.1. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 
 
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  
ilości 
i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie  
umożliwiającym wykonanie  ewentualnych  korekt  i  poprawek  bez  hamowania  
ogólnego  postępu  robót. Odbioru  robót  dokonuje  Inspektor.  Gotowość  danej  
części  robót  do  odbioru  zgłasza Wykonawca  wpisem  do dziennika  budowy  i  
jednoczesnym  powiadomieniem  Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. Jakość i ilość robót 
ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów zawierających  
komplet  wyników  badań  laboratoryjnych  i  w  oparciu  o  przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
 

8.2. Odbiór cz ęściowy 
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym 
robót. 
 
8.3. Odbiór ostateczny robót 
 
8.3.1.  Zasady odbioru ostatecznego robót 
 



  

Odbiór   ostateczny   polega   na   finalnej   ocenie   rzeczywistego   wykonania   robót   
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz 
gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem 
do dziennika budowy z bezzwłocznym  powiadomieniem  na piśmie o tym  fakcie 
Inspektora. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach 
umowy, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. Odbioru 
ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora i Wykonawcy. Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich  
oceny  jakościowej  na  podstawie  przedłożonych dokumentów,  wyników  badań  i  
pomiarów,  ocenie  wizualnej  oraz  zgodności  wykonania robót z dokumentacją 
projektową i SST. 
 
8.3.2.  Dokumenty do odbioru ostatecznego 
 
Podstawowym  dokumentem  do  dokonania  odbioru  ostatecznego  robót  jest  
protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany 
przygotować następujące dokumenty: 
- dokumentację  projektową  podstawową  z  naniesionymi  zmianami  oraz 
dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i 
ew. uzupełniające lub zamienne), 
- ustalenia technologiczne 
- dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 
- wyniki pomiarów kontrolnych , zgodne z SST, 
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów 
zgodnie z SST 
- opinię  technologiczną  sporządzoną  na  podstawie  wszystkich  wyników 
badań  i  pomiarów  załączonych  do  dokumentów  odbioru,  wykonanych zgodnie z 
SST 
- rysunki  (dokumentacje)  na  wykonanie  robót  towarzyszących  (np.  na 
przełożnie  instalacji  telefonicznej,  energetycznej,  gazowej,  oświetlenia itp.)   oraz   
protokoły   odbioru   i   przekazania   tych   robót   właścicielom urządzeń, 
- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu w 
przypadku wykonywania robót związanych z wykonywaniem przyłączy. 
- kopię  mapy  zasadniczej  powstałej  w  wyniku  geodezyjnej  inwentaryzacji 
powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie   będą   gotowe   do   odbioru   ostatecznego,  komisja   w  
porozumieniu  z  Wykonawcą wyznaczy  ponowny  termin  odbioru  ostatecznego  
robót.  Wszystkie  zarządzone  przez komisję  roboty  poprawkowe  lub  
uzupełniające  będą  zestawione  wg  wzoru  ustalonego przez  Zamawiającego.  
Termin  wykonania  robót  poprawkowych  i  robót  uzupełniających wyznaczy 
komisja. 
 
8.4. Odbiór pogwarancyjny 
 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie 
gwarancyjnym. 
Odbiór  pogwarancyjny  będzie  dokonany  na  podstawie  oceny  wizualnej  
obiektu  z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny 
robót". 
 
 
 



  

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
9.1. Ustalenia ogólne 
 
Podstawą   płatności   jest   cena   jednostkowa   skalkulowana   przez   Wykonawcę   
za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji nakładczego (ślepego) 
kosztorysu. Cena jednostkowa  pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać  
wszystkie czynności, wymagania 
i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w 
dokumentacji projektowej. 
Cena kosztorysowa wynika z następującej formuły kalkulacyjnej: Ck 
=R+M+Kz+S+Kp+Z+Po 
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- wartość  zużytych  materiałów  wraz z kosztami  zakupu,  magazynowania, 
   ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w 
Wycenionym Ślepym Kosztorysie jest ostateczna! wyklucza możliwość  żądania 
dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót objętych tą pozycją kosztorysową. 
 
9.2. Roboty nieprzewidziane 
 
Roboty  nieprzewidziane  są  to  roboty,  które  nie  można  było  przewidzieć  na  
etapie projektowania oraz takie, które wynikły w trakcie realizacji robót. W cenie 
ofertowej należy uwzględnić  rezerwę  na roboty nieprzewidziane stanowiącą  
uzgodnioną  z Zamawiającym procent  wartości  robót  podstawowych.  Cena  
ofertowa  stanowi  sumę   wartości  robót podstawowych  i  rezerwy  na  roboty  
nieprzewidziane.  Rozliczenie  rezerwy  na  roboty nieprzewidziane  nastąpi  po  
zakończeniu  zadania  na  podstawie  Protokołu  Konieczności sporządzonego   
przez   wykonawcę   i   Inspektora   Nadzoru   oraz   zatwierdzonego   przez 
Zamawiającego. Protokół Konieczności winien być zatwierdzony przed 
wykonaniem robót i sporządzony w oparciu o ceny jednostkowe z Kosztorysu 
ofertowego lub na podstawie kalkulacji  w  przypadku  robót,  na  które  nie  ma  
cen  jednostkowych.  Roboty  te  będą wycenione w oparciu o wykaz stawek i 
narzutów załączonych do oferty. 
Zamawiający zapłaci Wykonawcy za faktycznie wykonane dodatkowe roboty z 
rezerwy na   roboty  nieprzewidziane.   W   przypadku   gdy  nie   wystąpiły  roboty  
nieprzewidziane Wykonawca  i  Inspektor  Nadzoru  sporządzą  Protokół  
Konieczności  o  braku  tych  robót, 
a Cenę Umowną umniejszy się o wartość rezerwy na roboty nieprzewidziane. 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Wszystkie roboty instalacyjne powinny być wykonywane zgodnie z: 
- Polskimi Normami (PN) dotyczącymi wentylacji; 
- Obecnie obowiązującym Prawem Budowlanym i wymaganiami wszelkich 
władz lokalnych, przepisów i regulacji terenowych; Warunkami  Technicznymi  
Wykonania  i  Odbioru Robót Budowlano – montażowych – cz. II – Instalacje 
sanitarne z zachowaniem podstawowych przepisów BHP i ppoż. 
 
Normy związane: PN-83/B-03430, PN-73/B-03431,PN-EN1886:2001,PN-68/B-01411,
 PN-87/B-02151-02, PN 76/B-03420. 
 



  

 
 


