Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét.
Obiekt — symbol PKOB - 112 122 1220
(budynki niemieszkalne — Budynki biurowe)

Obiekty budowlane Strazy Granicznej
kategoriawg. CVP 45216126-3

B.01.00.00 ROBOTY ZIEMNE | FUNDAMENTOWE

Kategoria rob6t 45111200-0

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania oraz odbioru robét ziemnych przy wzmocnieniu istniejgcych $cian
fundamentowych oraz wykonaniu nowych fundamentéw w postaci stép na
ktorych opiera¢ sie beda istniejagce sciany fundamentowe w ramach rozbudowy,
przebudowy, nadbudowy budynku Placéwki Strazy Granicznej w miejscowosci
Korczowa gm. Jarostaw w ramach zadania pn.: ,Rozbudowa PSG w m. Korczowa”.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres roboét objetych ST

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie rob6t ziemnych zwigzanych z wykonaniem wzmocnienia
fundamentéw istniejgcych i wykonaniu nowych oraz wykonaniem izolacji
przeciwwilgociowej $cian fundamentowych w ramach rozbudowy, przebudowy,
nadbudowy budynku Placéwki Strazy Granicznej w miejscowosci Korczowa gm.
Jarostaw w ramach zadania pn.: ,Rozbudowa PSG w m. Korczowa”. i obejmuja:

» Usuniecie w razie potrzeby ziemi urodzajnej zalegajacej w strefie planowanych
wykopow i obszarze technologicznie niezbednym dla prowadzenia robot i
zmagazynowanie jej do celu odtworzenia terenu po zakonczeniu robot,

» Wykonanie wykopdéw umocnionych i nieumocnionych na zewnatrz budynku,
przy scianach fundamentowych i fundamentach budynku

» Wykonanie wykopow waskoprzestrzennych, nieumocnionych wewnatrz
pomieszczen budynku, przy istniejgcych fundamentach budynku,

» Zasypanie wykopow gruntem z odkiadu lub specjalnie dowiezionym w celu
wymiany gruntu,

Zakres robdt obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych i ich wtasciwe
zabezpieczenie, przygotowanie innych urzadzen pomocniczych stuzacych do
wykonania robét, transport materiatbw na miejsce wbudowania, likwidacje stanowiska
pracy po zakonczeniu robét i uporzgdkowanie terenu.

Uszczegbtowieniem i uzupetnieniem zakresu czynnosci ujetych w niniejszej
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specyfikacji sg ustalenia i warunki realizacji rob6t wynikajace z zatozeh do przyjetych w
przedmiarach robét podstaw wyceny robét (Katalogi Naktadoéw Rzeczowych, inne
katalogi) zamieszczone w odpowiednich wydawnictwach.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach i wytycznych oraz okresleniami i definicjami podanymi w ST-00 ,Wymagania
0golne".

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnos$¢ z dokumentacijag projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczace robdét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania
ogé6lne" pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja robét

Dokumentacje rob6t ziemnych stanowia:

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z 3.07.2003 r. w sprawie szczegodtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133 z pdzniejszymi zmianami),

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t (obligatoryjna w przypadku
zamoOwien publicznych), zgodna z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
2.09.2004r. (Dz. U. 2 2004 r. nr 202, poz. 2072),

- dziennik  budowy, prowadzony zgodnie =z zarzgdzeniem MGPIB =z
15.12.1994 r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z
1995 r. nr 2, poz. 29),

- protokéty odbioréw czesciowych, koncowych i robét zanikajgcych, z
zatgczonymi protok6tami z badan kontrolnych,

2. Materiaty

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét wedtug zasad niniejszej specyfikacji sg
materiaty do wytyczenia robot ziemnych i posadowienia stép fundamentowych :

» Drewno okragte iglaste o srednicy 7 —-11 cm

» Tarcica iglasta obrzynana gr. 25 32 mm

3. Sprzet

Roboty ziemne przy budynku nalezy wykonywac recznie.
Wykonawca przystepujgcy do wykonania robdt ziemnych winien wykaza¢ sie
mozliwoscig korzystania z nw. sprzetu, gwarantujgcego wtasciwg tj. spetniajgca
wymagania ST jakos¢ robo6t ;

» topaty, kilofy

» Moty reczne, wiertarki udarowe, ktére nie wptywajg niekorzystnie na

istniejgce konstrukcje zwtaszcza na Sciany i fundamenty budynku
» samochod samowytadowawczy 5 — 10 t
» samochdd dostawczy
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» ubijak spalinowy

Roboty ziemne z uwagi na ich rodzaj i miejsce wykonywania powinny by¢ wykonywane
recznie.

Zatadunek i wywoz ziemi z wykopdw moze by¢ prowadzony recznie lub mechanicznie
przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robét.
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢
wymagania techniczne w zakresie BHP.

Sprzet stosowany do robdt powinien by¢ sprawny i zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

Dopuszczalne jest stosowanie zamiennikédw w stosunku do wymienionych rodzajow
sprzetu przy zatozeniu, iz nie pogorszy to jakosci wykonywanych robét oraz nie
stworzy zagrozenia w trakcie prowadzenia robo6t oraz w pdzniejszej eksploatacji
obiektu.

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 "Wymagania ogéine".

4. Transport

Ziemia z wykopow oraz materialy mogg by¢ przewozone dowolnym Srodkiem
transportu.

Materiaty przeznaczone do umocnienia lub odwodnienia wykopow, kruszywo oraz
ziemia z wykopdw moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu,
dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych robét. Materiaty lub urobek nalezy
umiesci¢ roéwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég
publicznych i dojazdéw do terenu budowy Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na
witasny koszt.

Nadmiar ziemi z wykopow Wykonawca usunie z terenu budowy i zutylizuje zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Przyjmuje sie, ze koszt ten wkalkulowany jest w ceny
jednostkowe robét.

Wykonawca robét bedacy posiadaczem odpaddéw (wytwérca) zobowigzany jest
posiada¢ stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich
transport (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach - Dz. U. nr 62 poz. 628 z
pbzniejszymi zmianami).

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne
technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu
drogowym.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 "Wymagania ogoine".

5. Wykonanie robét

Roboty budowlane powinny by¢ wykonane zgodnie ze szczeg6towymi wymaganiami
technicznymi  wykonania oraz wymaganiami w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze, okre$lonymi wymaganiami w obowigzujgcych normach i przepisach. Przed
przystgpieniem do robdt wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ zgodnosé warunkow
wyjsciowych z danymi zawartymi w projekcie technicznym.

Wszelkie odstepstwa powinny by¢ zarejestrowane w Dzienniku Budowy i potwierdzone
przez Inspektora Nadzoru. W razie watpliwosci co do mozliwosci realizacji robét w
sposéb zgodny z dokumentacjg nalezy dokonaé¢ uzgodnien z Projektantem.

Ogolne wymagania dotyczace wykonania i jakosci rob6t podano w czesci pt.
Wymagania ogélne niniejszej specyfikacji. Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy
robotnikédw oraz oséb postronnych mogacych znalez¢ sie w poblizu miejsca (strefy)
prac, zgodnie z planem BIOZ i z aktualnymi przepisami dotyczacymi bhp przy
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wykonywaniu rob6t budowlanych.

5.1. Wymagania ogélne

Ogblne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST-00 ,Wymagania ogoine".
Wykonanie rob6t powinno by¢ zgodne z obowigzujgcymi normami i przepisami a w
szczegO6lnosci z normami PN-B-06050:1999, PN-S-02205:1998 i BN-88/8932-02.

5.2. Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw nalezy sprawdzi¢ zgodnos$c¢ rzednych
terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar
sytuacyjno-wysokosciowy.
W trakcie realizacji wykopdw konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych
w nawigzaniu do badan geologicznych. W przypadku wystgpienia odmiennych
warunkéw gruntowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca
powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymaé
prowadzenie robot, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wptyng¢ na bezpieczenstwo
konstrukcji lub rob6t. Zgode na wznowienie robét wydaje Inspektor Nadzoru na
wniosek Wykonawcy po przedtozeniu przez Wykonawce:
» opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia rob6t oraz
wprowadzenia ewentualnych zmian konstrukcyjnych,
» skutkéw finansowych wynikajgcych z wykonania dalszych rob6t w sposéb i w
zakresie odmiennym od pierwotnego

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robét zwigzanych z budowg, przebudowg, modernizacja,
remontem lub rozbidrkg obiektu inzynieryjnego powinno by¢ wykonane przygotowanie
terenu pod budowe.
Sposob wykonania dojazdu do obiektu powinien zawieraé projekt organizacji robot
opracowany przez Wykonawce i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem wykopdéw nalezy poprzedzi¢ wykonaniem
przekopéw kontrolnych w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie
prowadzonych robét.
Urzadzenia usytuowane w najblizszym sasiedztwie wykopdw nalezy zabezpieczyc
przed uszkodzeniem. Sposob zabezpieczenia powinien by¢ zgodny z dokumentacjg
projektowg, a jezeli dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informacji to sposéb
zabezpieczenia powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania wykopow nalezy wykonywaé¢ pomiary
geodezyjne zwigzane z:

» wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkow kierunkowych,

» ustawieniem taw wysokosciowych i reperéw pomocniczych,

» wyznaczeniem krawedzi i zataman wykopow,

» niwelacjg kontrolng robét ziemnych i dna wykopu,

» pomiarem nachylenia skarp wykopu.

5.4. Zasady wykonywania wykopow.

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwzglednié
ochrone srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegolnosci ochrone gleby,
zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych (Ustawa z dnia
27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska - Dz. U. Nr 62 poz.627 z pOzniejszymi
zmianami).
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Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu ponizej
projektowanego poziomu posadowienia. Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona
nad projektowanym poziomem posadowienia powinna byé usunieta bezposrednio
przed wykonaniem fundamentu $ciany wykopow nalezy tak ksztattowac lub obudowac,
aby nie nastgpito obsuniecie sie gruntu.
Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego odwodnienie w sposob
zgodny ze zwyczajowg praktyka inzynierska w catym okresie trwania robét ziemnych.
Przyjety sposéb odwodnienie wykopu nie mozne powodowaé powstania w gruncie
zjawisk niekorzystnych np. takich jak:

» zmiana kierunkéw przeptywu wéd gruntowych,

» zwiekszenie wspoétczynnika filtracji gruntow.
Wykonywanie wykopdw powinno postepowac¢ w kierunku podnoszenia sie niwelety,
aby umozliwi¢ odptyw wéd z wykopu. Wode z wykopu nalezy odprowadzac poza teren
robo6t. Nalezy przeciwdziata¢ powstawaniu zastoisk wody w wykopie oraz rozmywaniu
skarp wykopu.
W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu, a zwtaszcza
ponizej poziomu projektowanego posadowienia wg dokumentacji projektowej, nalezy
porozumiec¢ sie z Inspektorem Nadzoru celem podjecia odpowiednich decyzji.

5.5. Wykopy nieumocnione.

Wykopy nieumocnione ze skarpami mozna wykonywa¢ do gtebokosci 4,00 m od
poziomu terenu otaczajgcego wykop.

Jezeli w dokumentacji projektowej nie okreslono inaczej dopuszcza sie stosowanie
nastepujacych bezpiecznych nachylen skarp:

» w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1,

» w gruntach mato spoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1.25,

> w gruntach niespoistych (piaski, Swiry, pospétki) o nachyleniu 1:1,5,

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane
nastepujgce zabezpieczenia:

» W pasie terenu przylegajacym do gérnej krawedzi wykopu na szerokosci rowne;j
3-krotnej gtebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypow i
materiatéw, oraz mie¢ spadki umozliwiajace odptyw wod opadowych,

» naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe
powinno by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen,

» stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystepowania
niekorzystnych czynnikéw,

» skarpy nasypow nalezy chroni¢ przez utozenie na nich geowtdkniny lub czarnej
folii budowlane;.

5.6. Tolerancje wykonywania wykopdw.

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynosza:
+ 15 cm - dla wymiaréw wykopow w planie,

+ 2 cm - dla ostatecznej rzednej dna wykopu,

+ 10 cm - dla nachylenia skarp wykopéw.

5.7. Zasypywanie fundamentéw
Zasypywanie fundamentéw nalezy wykona¢ w dwéch etapach :

Etap | : po wykonaniu stép i taw fundamentowych i ich izolacji nalezy je obsypa¢ do
poziomu 10 cm ponizej ich gérnej ptaszczyzny, starannie zageszczajgc przy uzyciu
ubijaka spalinowego.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych 5
B.01.00.00. ROBOTY ZIEMNE FUNDAMENTOWE

Budynek Placéwki Strazy Granicznej w m. Korczowa
Opracowanie PPU ,Inwestprojekt” Krosno sp. z 0.0. — kwiecien 2019 r



Etap Il: po wykonaniu izolacji scian fundamentowych obsypywac¢ sciany do poziomow
projektowanych, warstwami o gr. nie wiekszej niz 30 cm z =zageszczaniem
poszczegdlnych warstw przy uzyciu ubijaka spalinowego. Do zasypywania uzywaé
grunt rodzimy, uprzednio ztozony w hatdy.

Fundamenty obsypywaé gruntem pozbawionym kamieni i innych twardych elementéw,
mogacych uszkodzi¢ izolacje .

6. Kontrola jakosci robot.

Ogblne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania
ogolne".

Wymagania dla robét ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopow podano w
punkcie 5.

Sprawdzenie jakosciowe i odbidr robo6t ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z
normami wyszczegolnionymi w pkt. 10. Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania
robét oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac w szczegélnosci:

sprawdzenie zgodnos¢ wykonania rob6t z dokumentacja,

kontrole prawidtowosé wytyczenie robét w terenie,

sprawdzenie przygotowania terenu,

kontrole rodzaju i stanu gruntu w podtozu,

sprawdzenie wymiarow wykopow,

sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopdw

kontrola prawidtowego wykonania i zageszczenia nasypow (wskaznik
zageszczenia gruntu nie mniejszy niz 0,90)

VVVVVYVYYVYVY

Ocena poszczegoblinych etapow robdt potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. Obmiar robot

Jednostkag obmiarowg jest — m® wykopu.
llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

Ogolne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST-00 "Wymagania ogdélne".
Poszczegblne etapy robét powinny by¢ odebranie i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Kierownika
Budowy do odbioru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robét.

Odbioréw robét nalezy dokonywaé zgodnie z warunkami wykonania i odbioru dla
danego typu robdt okreslonymi w poszczegélnych Specyfikacjach Technicznych i
normach.

Jezeli wszystkie badania przewidziane w odpowiednich normach lub Specyfikacji
dadzg wynik pozytywny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za wykonane zgodnie z
wymaganiami normy i niniejszej Specyfikacji Technicznej. Jezeli cho¢by jedno ze
sprawdzen dato wynik negatywny catg robote lub jej czes¢ nalezy uzna¢ za wykonang
niezgodnie z wymaganiami norm i Specyfikacji Technicznej. W takim przypadku
Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ robote do stanu zgodnosci z normg i
Specyfikacjg Techniczng i przedstawic¢ jg do ponownego odbioru, ktérego wynik jest
ostateczny.

9. Podstawa ptatnosci.
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Placi sie za ustalong ilos¢ m® powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje:

» Wykonanie wykopéw

» Umocnienie wykopow (w miare potrzeby)

» Zasypanie wykopow

» Obsypanie fundamentow

» Rozplantownie ziemi

» Uporzagdkowanie terenu

Ogolne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 "Wymagania
0golne".

Podstawe ptatnosci stanowi cena wykonania jednostki wykopdw ustalana na zasadach
wynikajgcych z przyjetej podstawy wyceny robot.

Cena jednostkowa obejmuje wszystkie niezbedne czynnosci do wykonania a w
szczegoblnosci:

VVY VVY VVVVYYVY

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

wyznaczenie zarysu wykopu,

wykonanie umocnienia scian wykopu

odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i
odwiezieniem na miejsce odwozenia mas ziemnych,

odwodnienie wykopu,

utrzymanie wykopu,

przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan wymaganych SST lub
zleconych przez Inspektora Nadzoru,

wykonanie, a nastepnie rozebranie drog dojazdowych (w miare potrzeby)
oczyszczenie i uporzadkowanie terenu robot.

wywa0z i utylizacje nadmiaru ziemi lub gruzu z wykopéw

10. Przepisy zwigzane

PN/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia , symbole podziat i opis gruntow,
PN/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

PN/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i

badania przy odbiorze.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczania gruntu.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych —
Wydawnictwo ,Arkady”, Warszawa 1989 r.

Opracowanie :

mgr inz. Teresa Sty$
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B.01.00.00. ROBOTY ZIEMNE FUNDAMENTOWE

Budynek Placéwki Strazy Granicznej w m. Korczowa
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