Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét.
Obiekt — symbol PKOB - 112 122 1220
(budynki niemieszkalne — Budynki biurowe)

Obiekty budowlane Strazy Granicznej
kategoriawg. CVP 45216126-3

B.02.00.00 FUNDAMENTY - Kategoria robot 45262210-6

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce
wykonania oraz odbioru robét fundamentowych przy wykonaniu nowych
fundamentéw w postaci stép zelbetowych na ktorych opiera¢ sie bedg trzpienie
zelbetowe wzmacniajgce istniejgce $ciany fundamentowe i $ciany parteru oraz
stanowigce konstrukcje nosna dla scian pietra i poddasza ramach rozbudowy,
przebudowy, nadbudowy budynku Placéwki Strazy Granicznej w miejscowosci
Korczowa gm. Jarostaw w ramach zadania pn.: ,Rozbudowa PSG w m.
Korczowa” i obejmuja:

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot
fundamentowych podczas rozbudowy, przebudowy, nadbudowy budynku Placowki
Strazy Granicznej w miejscowosci Korczowa gm. Jarostaw w ramach zadania pn.:
,Rozbudowa PSG w m. Korczowa” i obejmuja:

» Wykonanie nowych stdép fundamentowych
> Wykonanie trzpieni zelbetowych
> lzolacje przeciwwilgociowe fundamentéw projektowanych i istniejacych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujgcymi normami oraz
okresleniami podanymi w ST

B-00.00.00 ,Wymagania ogolne" pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogélne wymagania dotyczgce rob6t podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania
ogolne" pkt. 1.5.
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1.6. Dokumentacja robot

Dokumentacje rob6t fundamentowych stanowig:

> projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z 3.07.2003 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133 z po6zniejszymi
zmianami),

» aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci swiadczace o
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania
uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z
7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106,poz. 1126 z pézniejszymi zmianami),

> specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w
przypadku zaméwien publicznych), zgodna z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072),

» dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzgdzeniem MGPIB =z
15.12.1994 r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z
1995 r. nr 2, poz. 29),

» protokdty odbioréw czesciowych, koncowych i robdét zanikajgcych, z
zatgczonymi protokétami z badan kontrolnych,

2. Materiaty

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét wedtug zasad niniejszej specyfikacji sg
materiaty do wykonania taw i scian fundamentowych i ich izolacji:

2.1. Beton

Elementy fundamentédw nalezy wykonaé¢ z betonu klasy co najmniej B20, podbudowa
betonowa pod tawami fundamentu z betonu B15.

Wymaga sie wykonanie wszystkich elementéw konstrukcyjnych z betonu towarowego
wykonanego w betoniarni przystosowanej do masowego dozowania sktadnikow
betonu.

Mieszanka betonowa winna mie¢ konsystencje nie rzadsza niz plastyczna.

Na kazdg partie betonu winien by¢ dostarczony atest producenta potwierdzajacy
zgodnos¢ dostarczonego materiatu z wymogami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej i ST.

Mieszanka betonowa winna by¢ transportowana w pojemnikach samochodowych
(gruszkach) i podawana w miejsce wbudowania za pomocg pompy.

Czas utozenia mieszanki od momentu jej urobienia nie powinien by¢ dtuzszy niz 1
godz., a w przypadku temperatury powietrza powyzej 20°C, 0.75 godz.

2.2. Stal zbrojeniowa

Stal do zbrojenia fundamentéw winna odpowiada¢ wymaganiom PN/H-93215. klasa,
gatunek i srednica musi by¢ zgodna z Dokumentacjag Projektowa.

Nie dopuszcza sie zamiennego uzycia stali i innych Srednic bez zgody Inspektora
Nadzoru.

Stal dostarczona na budowe musi posiada¢ atest producenta okreslajgcy nazwe
wytwaorcy, oznaczenie wyrobu, nr wytopu lub nr partii.

Uzyte do zbrojenia prety winne by¢ proste, wolne od zanieczyszczen.

2.3. Deskowania.
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Deskowania taw i scian fundamentowych nalezy wykonac¢ z tarcicy gr 25
mm i 38 mm.

Uzyta tarcica do deskowania winna byc¢ klasy co najmniej K-21.

Na dostarczong tarcice wymagany jest atest producenta z okresleniem nazwy
wytwdrcy, oznaczeniem wyrobu, iloscig i rodzajem dostarczonej partii materiatu.
Alternatywnie dopuszcza sie wykonanie szalunkéw z deskowan systemowych.

2.4. Materialy izolacyjne

Do izolacji fundamentéw nalezy uzy¢ nastepujgcych materiatow :
B Roztwory i szlamy izolacyjne .

Uzyte materiaty winne posiada¢ atesty z okresleniem producenta, oznaczeniem
wyrobu i nr partii.

3. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t fundamentowych winien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nw. sprzetu, gwarantujgcego wtasciwg tj. spetniajgca
wymagania Specyfikacji Technicznej jakos¢ robét :

» samochody do transportu mieszanki betonowej
» pompy do betonu

> wibratorow wgtebnych do betonu

» $rodka transportowego

4. Transport

Beton do wykonania fundamentéw musi by przewozony specjalnymi samochodami do
transportu mieszanki betonowe;.

Pozostate materiaty mogg by¢ przewozone dowolnym srodkiem transportu.

Podczas transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét

5.1. Stopy fundamentowe

5.1.1. Przed przystgpieniem do wykonania dodatkowych stop fundamentowych

podpierajgcych projektowane trzpienie Zzelbetowe nalezy , niezaleznie od
danych zawartych w projekcie dokonaé¢ komisyjnego rozeznania w wykopie
rzeczywistego uktadu warstw gruntowych oraz wiasciwosci fizycznych i
mechanicznych gruntéw i sprawdzi¢, czy obliczeniowy op6r jednostkowy
podtoza gruntowego w miejscu i na poziomie posadowienia stép
fundamentowych jest co najmniej réwny wartosci wykazanej w projekcie, oraz
okresli¢ gtebokos¢ wystepowania warstw nosnych, liczac od poziomu
posadowienia obiektu.
W przypadku gdy grunt w poziomie posadowienia nie spetnia wymagan
okreslonych w dokumentacji technicznej, nalezy wystgpi¢ do Inwestora o
dokonanie badah gruntu i dostarczenie innych niezbednych danych
umozliwiajgcych rozpoczecie robo6t budowlanych.

5.1.2. Na podtozu gruntu wykona¢ nalezy warstwe wyréwnawczg z betonu B15, gr
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10 cm i o szerokosci co najmniej 0 5 cm wiekszej od szerokosci
projektowanych stop fundamentowych..

Po przeschnieciu warstwy wyrbwnawczej nalezy jg zagruntowac przy uzyciu
preparatu krzemionkujacego o dziataniu wgtebnym przeznaczonym do
uszczelniania , zawierajgcym hydrofobowe zwigzki kwasu krzemowego i
wykonac na niej izolacje np. z dwu warstw szlamu wodoszczelnego .

5.1.3. Na odizolowanym podtozu mozna uktada¢ deskowanie stép fundamentowych.

5.1.4.

5.2.

Deskowanie nalezy wykona¢ z tarcz zbijanych z desek gr 25 mm. Tarcze
powinny by¢ usztywnione z boku za pomocg ram trojkatnych o rozstawie do 70
cm , a gorg (po uprzednim utozeniu zbrojenia faw) naktadkami z desek.
Usuniecie deskowania stép dopuszcza sie po osiggnieciu przez beton
wytrzymatosci zapewniajgcej nieuszkodzenie powierzchni oraz krawedzi
elementow.

W  przygotowanym deskowaniu nalezy utozy¢ zbrojenie na podktadkach
dystansowych, tak aby grubosc¢ otulenia pretéw dolnych nie byta mniejsza niz
10 cm. Po wykonaniu zbrojenia deskowanie usztywni¢ go6rg naktadkami,
dokfadnie regulujac wymiary i prostolinijnos¢ deskowanych stop.

Beton pielegnowaé przez co najmniej 7 dni polewajac go wodg i ostaniajgc
przed nadmiernym nastonecznieniem.

Po osiggnieciu przez beton wytrzymato$ci zapewniajgcej nieuszkodzenie
powierzchni oraz krawedzi stép deskowanie nalezy rozebra¢. Wystajgce poza
obreb stép pasy podbetonu nalezy starannie oczysci¢ z resztek zaprawy i
gruntu. Po przeschnieciu powierzchni betonu tawy ptaszczyzny pionowe
zaizolowa¢ wg opisu w specyfikacji B.03.00.00 Izolacja przeciwwilgociowa
pionowa .

Po wyschnieciu izolacji tawy obsypa¢ gruntem rodzimym na wysokosé 10 cm
ponizej gornej warstwy faw z doktadnym zageszczeniem gruntu (wg ST B-
01.00.00 p.5.3)

Wykucie istniejacej $ciany fundamentowej i Scian parteru w celu wykonania
trzpieni zelbetowych.

W istniejgcych Scianach wyku¢ bruzdy o wymiarach projektowanych trzpieni
zelbetowych.

5.3 W przygotowanych bruzdach nalezy utozy¢ zbrojenie, tak aby grubos¢ otulenia

pretéw nie byta mniejsza niz 4 cm. Po utozeniu zbrojenia wykonac¢ deskowanie
Sciany czotowej i przystgpi¢ do betonowania trzpieni z doktadnym
zageszczaniem betonu.

5.3. lzolacje. Przed wykonaniem izolacji nalezy oczysci¢ wystajgce ptaszczyzny scian

fundamentowych (dotyczy fundamentow projektowanych i istniejacych),
istniejgcych $ciany fundamentowe wyréwnac¢ zaprawg cementowg. W narozu
styku $ciany i trzpienia z stopg fundamentowg wykonac¢ Kklin tréjkatny
wypetniajgcy naroze, z zaprawy cementowej o boku ,przeciwprostokatnej” nie
mniejszym niz 7 cm.

Po przeschnigciu powierzchni, ptaszczyzny pionowe $cian (Sciany
fundamentowe istniejgce i nowo-projektowane) zabezpieczy¢é przed
zawilgoceniem przez zagruntowanie preparatem krzemionkujgcym o dziataniu
wgtebnym przeznaczonym do uszczelniania , zawierajagcym hydrofobowe
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zwigzki kwasu krzemowego i wykona¢ izolacje np. z dwu warstw szlamu
wodoszczelnego wg. ST nr B.03.00.00 Izolacja przeciwwilgociowa pionowa

6. Kontrola jakosci robot.
Zakres kontroli :

6.1. Kontrola doktadnosci wykonania podbudowy betonowej pod stopy
fundamentowe :
» prawidtowych rozstawoéw podbudowy (dopuszczalne odchyitki od rozpietosci
projektowych nie wieksze niz 25 mm
» poziomu wierzchu podbetonu (odchytki od pozioméw projektowych nie wieksze
niz 30 mm)
» stanu wierzchniej powierzchni podbetonu (réwnosci i czystosci)

6.2 . Kontrola doktadno$ci wykonania bruzd w scianach pod projektowane trzpienie.
6.3. Kontrola wykonania deskowan obejmuje sprawdzenia :

> jakosci materiatbw uzytych do deskowania — na podstawie ogledzin
dostarczonego materiatu,

» zaswiadczen o jakosci materiatbw wystawionych przez producenta (klasa
tarcicy co najmniej K-21),

» prawidtowosci wykonania deskowan :

v' przekrojéw i rozstawu stojakéw , oraz ich usztywnienie (niezmiennosé
w trakcie betonowania),

v szczelnosci deskowania — szerokos¢ szczelin nie wieksza niz 2 mm

v pionowosci , prostoliniowosci oraz zgodnosci rozstawu z Projektem
technicznym,

v' nasycenia deskowania wodg Ilub powleczenia preparatami
zmniejszajgcymi przyczepnosc¢ betonu,

v sprawdzenia nie przekroczenia dopuszczalnych odchytek wymiarowych

» odchytki ptaszczyzny deskowania od pionu na 1 m wysokosci —
nie wieksze niz 2 mm

» odchytki ptaszczyzny deskowania od pionu scian i stupdédw na
catej wysokosci—do 10 mm

* odchytki od osi :
- taw fundamentowych — max .15 mm
- $cian - max. 10 mm

» odchylenia gérnej powierzchni $cian :
- nadtugosci 1 m — nie wigksze niz 2 mm

* - na catej dlugosci budynku - nie wiecej niz 30 mm

6.4. Kontrola prawidtowosci wykonania zbrojenia :

» kontrola jakosci dostarczonego materialtu (na podstawie zaswiadczen,
oznakowan partii, wyglagdu zewnetrznego)
» kontrola prawidtowosci wykonania zbrojenia :
a) prawidtowych odgieé, potgczen i rozstawu pretow,
b) prawidtowego rodzaju i Srednicy uzytej stali,
c) prawidlowego usytuowania w elemencie zbrojonym i stabilnego
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zamocowania przed przesunieciem
6.5.  Kontrola prawidtowego betonowania konstrukciji :

» jakosci dostarczanej mieszanki betonowej, jej sktadnikéw i prawidtowosci ich
dozowania,

» prawidtowosci transportu mieszanki betonowej, jej uktadania i zageszczania,

» prawidtowej pielegnacji betonu i przebiegu twardnienia

6.6. Kontrola prawidtowosci wykonania konstrukciji :

> prawidtowos¢ potozenia budowli w planie i jej rzedne i wymiary geometryczne,
przy dopuszczalnej tolerancji wymiarow :

v'odchylenia ptaszczyzn i krawedzi ich przeciecia:
. na 1 m wysokosci : 5 mm
. na catg wysokosc¢ konstrukcji : 20 mm
v odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu :
* na 1 m ptaszczyzny w dowolnym kierunku : 5 mm
* na catg ptaszczyzne : 15 mm
v" odchylenia miejscowe powierzchni betonu przy sprawdzeniu tatg o dtugosci 2,0 m :
* powierzchni bocznych i spodnich : +/- 4 mm
* powierzchni gérnych : +/- 8 mm
v' odchylenia dtugosci lub rozpietosci elementéw : +/- 20 mm
v" odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego : +/- 8 mm
odchylenia w rzednych powierzchni dla innych elementéw : +/- 5 mm

> jakos¢ betonu pod wzgledem jego zageszczenia i jednorodnosci
struktury :
v' tgczna powierzchnia ewentualnych rakéow nie wieksza niz 5 %
powierzchni catego elementu,
v' powierzchnia jednego raka nie moze przekraczac¢ 5 % przekroju danego
elementu
v zbrojenie gtbwne i strzemiona w zadnym miejscu nie moga byc¢
odstoniete

6.6. Kontrola prawidtowosci wykonania izolacji :

6.7. Kontrola jakosci betonu — na podstawie wynikéw badan kontrolnych prébek
betonu dostarczanego przez producenta, na podstawie zaswiadczenia o jakoSci
betonu z doktadnym okresleniem okresu pobrania prébek do badania i partii
betonu, jakiej dotyczyto badanie.

Okres na wystawienie zaswiadczenia o jakosci okresla sie maksymalnie na 60 dni
od daty pobrania prébek z danej partii betonu.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarows jest :

> m3 dla stép fundamentowych
> m? dla wykucia bruzd w istniejgcych $cianach
> m3 dla trzpieni zelbetowych
> m? dlaizolacji przeciwwilgociowej
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych 6

Budynek.B.02.00.00 Fundamenty
Budynek Placéwki Strazy Granicznej w m. Korczowa
Opracowanie PPU ,Inwestprojekt” Krosno sp. z 0.0. — kwiecien 2019 r



llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

Odbiér  przeprowadza sie dla poszczeg6lnych elementéw rob6t poprzez
sprawdzenie na zgodnosci ich wykonania z Dokumentacjg Projektowg i ST.
Odbiorowi podlegaja:

podtoze gruntowe pod fundamentami

podbeton pod tawami fundamentowymi

deskowanie taw i scian fundamentowych (wymiary , rozstaw, pionowosc i
prostolinijnos¢, sztywnos¢ i stabilnosé),

zbrojenie taw i scian (zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowa, ST
i PN/B-03264)

wykonanie trzpieni zelbetowych

wykonane elementy konstrukcyjne (wymiary, rozstaw, pionowos¢ i
prostolinijnos¢, stan powierzchni)

prawidtowos$¢ wykonania izolacji (szczelnosc¢. przyczepnosé)

jakos¢ betonu (na podstawie przediozonych przez producenta wynikdéw
badan kontrolnych)

VV VV V VVV

Odbiory powyzszych elementdéw robét nalezy odnotowaé w dzienniku budowy.

9. Podstawa ptatnosci.

Placi sie za ustalong ilo§¢ m® fundamentéw i mb wzmocnien fundamentéw istniejgcych
oraz m? wykonanych scian fundamentowych wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
» wykonanie deskowan
» utozenie zbrojenia zgodnie z projektem
betonowanie
pielegnacja betonu
demontaz deskowan
wykonanie izolacji przeciwwilgociowej
uporzadkowanie terenu

VVYVYYVYYV

10. Przepisy zwigzane

PN/B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN/D-95000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia

PN/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych —

Wydawnictwo ,Arkady”, Warszawa 1989 r.

Opracowanie

mgr inz. Teresa Sty$
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