Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét.
Obiekt — symbol PKOB - 112 122 1220
(budynki niemieszkalne — Budynki biurowe)

Obiekty budowlane Strazy Granicznej
kategoriawg. CVP 45216126-3

B.04.00.00 SCIANY

Kategoria rob6t 45262500-6

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania
oraz odbioru sScian konstrukcyjnych i dziatowych ramach rozbudowy, przebudowy,
nadbudowy budynku Placéwki Strazy Granicznej w miejscowosci Korczowa gm.
Jarostaw w ramach zadania pn.: ,Rozbudowa PSG w m. Korczowa”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdét majgcych na celu
wykonanie Scian konstrukcyjnych i dziatowych w budowanym obiekcie i obejmuja:

wykonanie zewnetrznych i wewnetrznych $cian konstrukcyjnych
wykonanie wewnetrznych scianek dziatowych

wykonanie nadprozy stalowych

wykonanie trzonéw wentylacyjnych

VVYVYY

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz
okresleniami podanymi w ST B.00.00.00 ,Wymagania og6ine" pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczgce rob6t podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogélne"
pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja robot

Dokumentacje robét murarskich stanowig:
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- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
3.07.2003 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.
z 2003 r. nr 120, poz. 1133 z pdzniejszymi zmianami),

- aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci swiadczace o dopuszczeniu
do obrotu i powszechnego Iub jednostkowego stosowania uzytych wyrobéw
budowlanych, zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r.
nr 106,poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami),

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t (obligatoryjna w przypadku
zamoéwien publicznych), zgodna z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
2.09.2004r. (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072),

- dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzgdzeniem MGPIB z 15.12.1994 r.
w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29),

- protokdty odbiorow czesciowych, koncowych i rob6t zanikajgcych, z zatgczonymi
protokétami z badan kontrolnych,

2. Materiaty

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét wedtug zasad niniejszej specyfikacji sg
materiaty do wykonania $cian konstrukcyjnych , kominéw i Scian dziatowych.

Stosowane materiaty i wyroby winne posiada¢ swiadectwa zgodnosci z jednym z trzech
nastepujgcych dokumentéw odniesienia:

v’ Certyfikatem na Znak Bezpieczenstwa B
v’ Certyfikatem zgodnosci z Polskg Normg lub Certyfikatem Zgodnosci z Aprobatg
Techniczng
v Deklaracjg zgodnosci z Polskg Normg lub Deklaracjg Zgodnosci z Aprobatg
techniczng
Dla materiatow wyrobéw na ktére wymaga sie certyfikacji na Znak Bezpieczehstwa ST
kazdorazowo okresla ten wymdg.
Kierownik budowy zobowigzany jest przedstawi¢ swiadectwo zgodnosci z w/w dokumentami
odniesienia na kazdg dostarczona partie materiatu, z oznaczeniem partii, ilodci, nazwy i
adresu producenta i dostawcy.

2.1 Materiaty Scienne ceramiczne
2.1.1 Cegta ceramiczna petna

Uzyta cegfa o wymiarach 25 x 12 x 6,5 cm winna posiada¢ wytrzymatos¢ min. 15
Mpa , nasigkliwo$s¢ nie wyzszg niz 13,2 i odpowiada¢ wymogom PN/B-12050 — ,Wyroby
budowlane ceramiczne. Cegty budowlane”.
Cegta petna klasy 15 PN-B-12050:1996 i PN-B-12051:1996
Wiasciwosci :
masa —3,5 kg
nasigkliwosci ponizej 13,2 %,
Wytrzymatos¢ na Sciskanie 33,7 Mpa
Gestos¢ pozorna 1,79 kg/dm?
Wspbtczynnik przewodzenia ciepta - 0,9 W/m2K
Mrozoodporno$¢ (liczba cykli) - 25

ASANENENENEN

Dostarczona cegta winna posiada¢ Deklaracje lub Certyfikat Zgodnosci z dokumentem
odniesienia.
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2.1.2. Cegta ceramiczna dziurawka

Cegta ceramiczna dziurawka 25 x 12 x 6,5 cm - odpowiada¢ winna klasie nie
nizszej niz 5 MPa, stopien nasigkliwosci nie wyzszy niz 22% i spetniac wymogi PN/B-
12002.

Ze wzgledu na nie konstrukcyjny charakter $cian z cegty dziurawki ( $cianki dziatowe) |,
wymaga sie dla niej jedynie atestu w postaci Deklaracji, wzglednie Certyfikatu Zgodnosci z
dokumentem odniesienia.

2.2 Materialy scienne z autoklawizowanego betonu komérkowego

2.2.1 Bloczki z betonu komérkowego o wspétczynniku przewodzenia ciepta
A= 0,095 [W/(mK)]

Bloczki z betonu komérkowego do murowania na cienkie spoiny majg szerokos¢ réwna
grubosci muru i przeznaczone sg do wykonania przegrod jednowarstwowych bez
dodatkowego ocieplenia. Bloczki podstawowe produkowane sg z gtadkg i z profilowang
powierzchnig czotowg na pidro i wpust, bloczki uzupetniajgce - tylko z gtadka powierzchnig
czotowa.

Przyjete oznaczenie bloczkéw skiada sie z symbolu PP, klasy i odmiany betonu
komérkowego oraz litery (liter) okreslajgcych uksztattowanie powierzchni bocznych.

Symbol PP oznacza bloczki o duzej doktadnosci, do murowania na cienkie spoiny,
towarzyszgca temu symbolowi liczba - klasa betonu komérkowego - oznacza 0,8 Sredniej
wytrzymatosci na $ciskanie (MPa) bloczkbw w stanie powietrzno-suchym (0,95
wytrzymatosci kostek o wymiarach 100 x 100 x 100 mm), liczba za kreskg ukos$na - gérng
granice gestosci objetosciowej w stanie suchym.

Jako dodatkowe oznaczenie bloczkéw, uwzgledniajgc uksztattowanie powierzchni bocznej,
stosuje sie: S - piéro i wpust; GT - powierzchnia ptaska z uchwytem montazowym; S+GT -
pidro i wpust z uchwytem montazowym; bez oznaczenia literowego - powierzchnia ptaska.

Wymiary nominalne podstawowych bloczkéw sciennych

Wymiar Wartos¢ [mm)]
Dtugos¢ 599
Wysokos¢ 199
Szerokosc¢ 240;

Podstawowe wtasciwosci bloczkéw Sciennych

Gestos¢ objetosciowa Ok. 350 kg/m3
Wytrzymatos$¢ na sciskanie Ok. 2 [N/mm?]
Klasa odpornosci ogniowej A1 (niepalne), odporny na

dziatanie ognia (REI 240)

Materiat paroprzepuszczalny
Wspdiczynnik przewodzenia ciepta A 0,095 [ W (mxK)]

Bloczki uzupetniajgce, stosowane w przypadku, kiedy wysokos¢ kondygnacji w $wietle nie
jest wielokrotnoscig 200 mm, majg dtugo$¢ 599 mm, wysokos$¢ 99 mm i szeroko$¢ 240 mm i
produkowane sg z betonu komérkowego. Bloczki te majg gtadkie powierzchnie czotowe.
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2.2.2 Bloczki z autoklawizowanego betonu komdérkowego do scian wewnetrznych i
scianek dziatlowych

Podstawowy asortyment bloczkédw $ciennych stanowig klasy betonu i odpowiadajgce im
odmiany: PP1,5/0,35 , PP2,0/0,40 , PP3,0/0,50 i PP4,0/0,60.

Wymiary nominalne podstawowych bloczkéw sciennych

Wymiar Wartos¢é [mm)]
Dtugos¢ 599
Wysokos¢ 199
Szerokos¢ 80; 115; 150;

2.3 Materialy scienne - bloczki wapienno piaskowe

Elementy murowe wapienno-piaskowe majg szerokos¢ dostosowang do grubosci muru. W
projekcie zastosowano elementy w wersji drgzonej w klasach wytrzymatosci 15 i 20 MPa.
Dodatkowym elementem systemu sg bloki potéwkowe w grubosciach 18 i 24 cm.

2.3.1 Wymiary nominalne blokéw wapienno-piaskowych

Przyktadowe Dtugos$¢ [cm] Wysokos¢ [cm] Szerokos¢
oznaczenie [cm]

E24, 33,3 19,8 24,0

2E24 16,6 19,8 24,0

2.3.2 Podstawowe dane techniczne $cian z bloczkéw wapienno-piaskowych

|zolacja akustyczna

Typ bloku Wartosci projektowe wskaznika Wskaznik
wazonego izolacyjnosci akustycznej dodatkowy
wiasciwej Rw [dB]
Sciany wewnetrzne  Sciany
Rair [dB] zewnetrzne

Razr [dB]
E24 52 49 56

Wartosci wskaznikow dotyczg scian murowanych na cienkie spoiny, z blokéw tagczonych w
spoinach pionowych na piéro i wpust bez wypetnienia zaprawa, otynkowanych obustronnie
tynkiem cienkowarstwowym o grubosci 2 x 10 mm.

Klasyfikacja ogniowa

Grubosé¢ sciany Poziom obcigzenia
[cm] 0 0,2 0,6 1,0
24 El 240 REI 240 REI 240 REI 240
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2.3.3 Elementy uzupetniajace z bloczkéw wapienno piaskowych

Do elementdéw uzupetniajgcych bioczkéw wapienno piaskowych nalezg:
» bloki wyrownawcze EQ10. Projektowanie wysokosci scian w module 10 cm.
Murowanie pierwszej warstwy muru na zaprawie zwykitej.
» blok pomocniczy E24/7. Murowanie naroznikédw budynkéw wznoszonych z blokéw
wapienno-piaskowych E24 bez koniecznosci docinania blokow.

2.3.4 Bloczki wentylacyjne

Wentylacyjne bloczki wapienno piaskowe 240 x 240 x 199 mm i $rednicy otworu
wewnetrznego @ 16 kl.15

Dostarczone ksztattki winny posiada¢ Deklaracje lub Certyfikat Zgodnosci z dokumentem
odniesienia.

2.4 Zaprawy murarskie

2.4.1 Zaprawy zwykte

Do grupy zapraw zwyktych zalicza sie zaprawe cementowo-wapienng oraz zaprawe
cementowg. Z zapraw cementowych zaleca sie stosowanie klasy M5 lub M10 z zapraw
cementowo-wapiennych zaleca sie stosowanie zaprawy klasy M5.

Zaprawa murarska cementowo-wapienna marki M-5

Konsystencja zaprawy, wg stozka pomiarowego: 6 — 8 cm.

Dobor sktadnikéw zaprawy nalezy dostosowaé do parametréw uziarnienia kruszywa.
Zaprawa musi odpowiada¢ wymogom PN-90/B-14501

Materiaty do produkcji zapraw

» Piasek.
Do wykonania zapraw murarskich stosowac piasek kopany lub rzeczny o uziarnieniu
0 — 2,0mm , przy czym zawarto$¢ frakcji 0-025 mm nie powinna przekracza¢ 5%.
Piasek winien by¢ czysty, bez itu, gliny i ziemi roslinne;.
Wymagany jest atest producenta (zaswiadczenie o jakosci) dla kazdej partii
dostarczonego kruszywa z oznaczeniem parametrow kruszywa wg. PN/B-06712
» Cement.
Do zapraw stosowac cement klasy 32,5.
Kazda dostarczona partia cementu winna mie¢ atest producenta: Certyfikat lub
Deklaracje Zgodnosci z dokumentem odniesienia.
» Wapno.
Uzywac¢ wapna budowlanego hydratyzowanego, wymagania wg. PN/B-30020.
Kazda partia dostarczonego wapna winna posiada¢ atest producenta : Certyfikat lub
Deklaracje Zgodnosci z dokumentem odniesienia.

2.4.2 Zaprawy cienkospoinowe

2.4.2.1 Specjalistyczne, gotowe zaprawy do silikatéw o podwyzszonej retencyjnosci wody.
Zaprawa powinna mie¢ srednig wytrzymatos¢ po 28 dniach o wartosci 10 MPa.

2.4.2.2 Specjalistyczne, gotowe zaprawy klejowe do cienkich spoin do murowania scian z
betonu komoérkowego.
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Uziarnienie 0 do 0,5mm
Wytrzymatos¢ na Sciskanie =5 MPa
Reakcja na ogien A1
Wytrzymatos¢ na Sciskanie M5

Poczatkowa wytrzymatos¢ na

$cinanie (wartos¢ = 0,30 MPa
tabelaryczna)

Absobrcja wody < 0,3 kg/m2 min 0,5
Wspotczynnik

przepuszczalnosci pary
wodnej (wartos¢ tabelaryczna
EN 1745:2002, tab.A12)

u: 5/20

Wspobitczynnik przewodzenia
ciepta (wartosc¢ tabelaryczna

P=50%, EN 1745:2002 A: <0,47W/m K

tab.A12)
Zawartos¢ chlorkow <0,1% ClI
Trwatosé Ubytek masy po 25 cyklach max. 1%.

Spadek wytrzymatosci na zginanie max. 15%

2.5 Mieszanka betonowa, klasy B20 (C16/20) i B30 (C 25/30) wg. PN-EN 206-1

Konsystencji mieszanki betonowej nie nizszej niz plastyczna.

Wymaga sie wykonanie wszystkich elementow konstrukcyjnych betonu towarowego
wykonanego w betoniarni przystosowanej do masowego dozowania sktadnikéw betonu.
Mieszanka betonowa winna by¢ transportowana w pojemnikach samochodowych
(gruszkach) i podawana w miejsce wbudowania za pomocg pompy. Czas utozenia
mieszanki od momentu jej urobienia nie powinien by¢ dtuzszy niz 1 godzina, a w przypadku
temperatury powietrza powyzej 20°C — 0,75 godziny.

2.6 Stal zbrojeniowa

» zebrowana A-lll (34GS)
» gtadka A-0 (StOS)

Stal zbrojeniowa winna odpowiada wymaganiom PN/H-93215. Klasa, gatunek i srednica
musi by zgodna z Dokumentacjg Projektows.

Nie dopuszcza sie zamiennego uzycia stali i innych srednic bez zgody Inspektora Nadzoru.
Uzyte do zbrojenia prety winny by proste, wolne od zanieczyszczen.

Wymagany jest Certyfikat na Znak Bezpieczenstwa B

2.7 Deskowania

Deskowania wykonac¢ z tarcicy gr 25 — 38 mm
Uzyta tarcica do deskowania winna by klasy co najmniej najmniej-21
Dopuszcza sie zastosowanie deskowan systemowych.

2.8 Akcesoria przewodow kominowych :
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2.8.1. Drzwiczki rewizyjne kominowe z blachy.

Blaszane drzwiczki rewizyjne winne posiada¢ hermetyczne zamkniecie obracane kluczem.
Drzwiczki winne spetnia¢ wymogi ochrony przeciwpozarowej wg Rozp.MSWiIA Dz.U
nr55/1988 poz.362 i posiadac Certyfikat Zgodnosci.

2.8.2. Kratki ostonowe wylotow kominéw wentylacyjnych.

Kratki z siatki plecionej gr min. 1 mm w obramowaniu z blachy stalowej gr 0.6 mm,
lakierowane proszkowo w kolorze cegly licowej trzonéw kominowych lub na brgzowo,
dostosowane wymiarami do wielkosci wylotdw kominowych. Kratki winne posiada¢ atest
producenta z okresleniem partii, jakiej dokument dotyczy.

3. Sprzet

Wykonawca przystepujgcy do wykonania rob6t murarskich winien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z wymienionego ponizej sprzetu, gwarantujgcego wtasciwg tj. spetniajgca
wymagania ST jakos¢ robot

betoniarek

wyciggu budowlanego przysciennego
rusztowan ramowych

$rodka transportowego

YVVVY

3.1 Sciany pustakéw z betonu komérkowego

Przy wykonywaniu prac murarskich na budowie zaleca sie stosowaé¢ podane nizej narzedzia:
»  Pita taSmowa - do przycinania bloczkéw do zgdanego wymiaru i wycinania

skomplikowanych ksztattéw,

Pita widiowa — do ciecia bloczkow

Rylec — do recznego wycinania bruzd w Scianie pod instalacje elektryczne,

Kielnie do zapraw cienkospoinowych - szerokos¢ dostosowana do grubosci

bloczkow: 40; 36,5; 30; 24; 20; 11,5; 10; 7,5 lub 5 cm

Packa do szlifowania — do wyréwnywania ewentualnych nieréwnosci muréw z

bloczkéw odmiany 0,35 i 0,4,

Strug — do wyréwnywania ewentualnych nieréwnosci muréw z bloczkéw

odmiany 0,5,

Prowadnica katowa — do doktadnego przycinania bloczkow

tacznik do scian dziatowych — do tgczenia sScian dziatowych ze s$cianami

konstrukcyjnymi,

Zbrojenie do spoin wspornych.

Y VYV YV VY VVYVY

3.2 Sciany z bloczkéw wapienno-piaskowych

Przy wykonywaniu prac murarskich na budowie zaleca sie stosowac¢ podane nizej narzedzia
i akcesoria:

Gilotyna - do przycinania blokéw do zgdanego wymiaru,

Pita stotowa — do ciecia blokéw sposobem mechanicznym

Dozowniki do zapraw cienkospoinowych — szeroko$¢ dostosowana do grubosci
blokéw: 24 lub 18 cm,

Kielnie do zapraw cienkospoinowych — szeroko$¢ dostosowana do grubosci
blokow: 24, 18, 15, 12 lub 8 cm,

kacznik do scian — do tgczenia scian wykonanych z blokéw wapienno-
piaskowych (Sciany zewnetrzne ze scianami dziatowymi)

YV WV VVYVY

4. Transport.

4.1 Transport wyrobéw ceramicznych
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Wyroby ceramiczne mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu. Cegta powinna by
uktadana na srodku transportowym na rab réwnolegle do kierunku jazdy.

4.2 Transport bloczkéw z betonu komérkowego

Wiekszo$¢ materiatéw $ciennych dostarczana jest na budowe transportem samochodowym,
na paletach zapakowanych w folie. Palety moga by¢ ustawiane nie wiecej niz w dwoch
warstwach na rownym i twardym podtozu zapewniajgcym ich stabilnosc.

Palety mogg by¢ roztadowywane przez samochody samowytadowcze, wozki widtowe lub zuraw
znajdujgcy sie na budowie. Roztadunek za pomocg zurawi wymaga zastosowania widet
roztadunkowych. Inny sposéb roztadunku moze byc¢ przyczyng uszkodzenia wyrobdw.

W transporcie wewnetrznym palet pomocny jest wozek reczny. Palety nalezy umieszczaé
najblizej miejsca pracy w taki sposdb, aby byt zapewniony fatwy dostep do poszczegdinych
rodzajow wyrobow.

W transporcie wewnetrznym palet pomocny jest wbzek reczny. Palety nalezy umieszczaé
najblizej miejsca pracy w taki sposéb, aby byt zapewniony fatwy dostep do poszczegdinych
rodzajow wyrobow.

4.3 Transport wyrobow wapienno-piaskowych

Bloki wapienno-piaskowe dostarczane sg na budowe transportem samochodowym, na
paletach zapakowanych w folie. Palety mogg by¢ ustawiane nie wiecej niz w trzech
warstwach na réwnym i twardym podfozu zapewniajgcym ich stabilnosé. Palety moga byc¢
roztadowywane przez samochody samowytadowcze, wozki widtowe lub zuraw znajdujacy sie
na budowie. W transporcie wewnetrznym palet pomocny jest wozek reczny. Palety nalezy
umieszczaé najblizej miejsca pracy w taki sposob, aby byt zapewniony tatwy dostep do
poszczegdlnych rodzajow wyrobdw.

4.4 Transport wyrobow do wykonania trzonéw wentylacyjnych

Pustaki kominowe — wentylacyjne dostarczane sg na budowe transportem samochodowym,
na paletach opinanych tasma. Wyroby na paletach taduje sie i roztadowuje mechanicznie.
Palety na jednostce transportowej nalezy ustawiac $cisle jedna obok drugiej, rbwnomiernie na
catej powierzchni.

W transporcie wewnetrznym palet pomocny jest wbzek reczny. Palety nalezy umieszczac
najblizej miejsca pracy w taki sposéb, aby byt zapewniony fatwy dostep do poszczegdinych
rodzajéw wyrobow.

4.5 Transport mieszanki betonowej

Mieszanki betonowe mogag by transportowane wytgcznie mieszalnikami samochodowymi
(tzw. Gruszkami)

4.6 Stal zbrojeniowa

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi $rodkami transportu tak zeby
unikng trwatych odksztatcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

4.7 Pozostate materiaty

Pozostate materiaty mogg by przewozone dowolnymi srodkami transportu.

5. Wykonanie robét
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5.1 lzolacje scian.

Powierzchnie poziome $cian fundamentowych oczysci¢, zagruntowaé roztworem
gruntujgcym i utozy¢ dwie warstwy papy podkiadowej. Pofgczenia papy na zaktad,
mijankowo dla uktadanych warstw papy, z dodatkowym przesmarowaniem ztgczy wierzchniej
warstwy papy.

Izolacja winna wystawac¢ od wewnetrznej strony $cian poza ich krawedz na szer. 10 cm, w
celu nalezytego potaczenia jej z poziomg izolacjg podposadzkowa.

5.2 Elementy monolityczne : stupy, rdzenie, nadproza i wience .
5.2.1. Deskowanie elementow

5.2.1.1 Wymagania ogdéine

Rusztowania podtrzymujgce deskowanie do betonu powinno by wykonane w taki sposob,
aby mogto przenosi¢ obcigzenie wywotane:

» Masg wiasng oraz masg sprzetu do robét betonowych,

» Masg uktadanej mieszanki betonowej, z uwzglednieniem obcigzen dynamicznych od
opuszczanej mieszanki, jak tez parcia mieszanki w trakcie jej zageszczania,

» Masg zbrojenia konstrukcji,

» Masa robotnikdéw zatrudnionych przy robotach

Wykonane rusztowanie nie powinno sie odksztatca¢ pod dziataniem powyzszych obcigzen,
powinno zachowywaé sztywnos¢ i niezmiennosé konstrukcji zarowno w trakcie betonowania,
jak i dojrzewania mieszanki betonowej.

Deskowania, ktorych bedzie uktadana mieszanka betonowa, powinny by¢ szczelne.

Przy deskowanych stupach, rdzeniach i belkach nalezy wykonaé pomosty robocze
umozliwiajgce bezpieczne wykonanie robét ciesielskich, zbrojarskich i betoniarskich.

5.2.1.2 Deskowania stupéw i rdzeni
Deskowanie stupéw prostokatnych wykonaé z tarcz zbitych desek grubosci 25 — 32 mm.

Deskowanie stupow okragtych wykonac¢ z gotowych szalunkéw cylindrycznych.

Ustawione deskowania nalezy dotem i gérg ustabilizowac przed przesunieciem za pomoca
rozpér drewnianych.

Deskowania nalezy usztywni¢ przed parciem masy betonowej za pomocg drewnianych lub
stalowych jarzm : prostokatnych — dla stupéw o przekroju prostokgtnym i osmiokatnych — dla
stupédw o przekroju kotowym.

Rozstaw jarzm :

B pierwsze: przy podstawie stupa

B drugie : 30 cm powyzej pierwszego
W trzecie : 50 cm powyzej drugiego
B kolejne : co 70 cm

Zbrojenie montowa¢ w formie przygotowanego wczesniej prefabrykatu zbrojarskiego w
wykonanym tréjstronnie deskowaniu stupéw, a w przypadku szalunku o przekroju okragtym,
bezposrednio przed zatozeniem szalunku, ktéry to nalezy nasung¢ na zamontowane
zbrojenie.

Przed ,zamknieciem” deskowania nalezy oczysci¢ podioze w miejscu betonowanego stupa i
zabezpieczy¢ szalunek przed przedostawaniem sie do jego wnetrza zanieczyszczen.
Wskazane jest pozostawienie w jednej ze scian deskowania otworu dotem, w celu
usuniecia ewentualnych zanieczyszczeh. Otwér ten nalezy zaslepi¢ bezposrednio przed
betonowaniem.
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5.2.1.3 Deskowanie belek i nadprozy

Deskowanie belek winne by¢ ustawione na ryglach przybitych do stojakéw lub na
poszerzonych gtowicach stojakéw. Stojaki w postaci stempli powinny mieé¢ Srednice w
cienszym koncu nie mniejszg niz 10 cm, alternatywnie mozna uzy¢ stojaki stalowe
teleskopowe, dopuszczone do stosowania w budownictwie, rozstaw stojakéw uzalezniony
od ciezaru betonowanego elementu, lecz nie wiekszy niz 100 cm dla belek o wysokosci do
50 cm oraz 80 cm dla belek wyzszych.

Tarcze denne deskowania belek winne by¢ wykonane z desek gr 32 mm, dla belek o
wysokosci do 50 cm oraz z desek gr 38 mm, dla belek wyzszych. Tarcze boczne wykonac z
desek 25 mm.

Tarcze deskowan bocznych nalezy usztywni¢ naktadkami pionowymi o przekroju 40 x 60
mm, zapartymi do rygli lub gtowic rusztowania, a w przypadku belek wyzszych od 45 cm,
dodatkowo stezy¢ gora naktadkag poziomg . Rozstaw naktadek rowny rozstawowi stempli.

5.2.2 Zbrojenie elementoéw monolitycznych

Zbrojenie winno by¢ ukfadane wedtug rozstawienia pretéw oznaczonego w Dokumentacji
Projektowe;.

Zbrojenie stupow, rdzeni i belek w miare mozliwosci sprefabrykowac¢ w zaktadzie, wzglednie
na placu budowy i montowaé cate prefabrykaty zbrojarskie w przygotowanych
deskowaniach.

Montowane zbrojenie stupoéw i rdzeni, dla ktérych Dokumentacja Projektowa przewiduje
ciggtos¢ ponad wykonywang kondygnacja, nalezy wypusci¢ na dtugos¢ min. 50 sSrednic
ponad poziom stropu wykonywanej kondygnacji.

Nalezy unika¢ tgczenia pretow, a w przypadku koniecznosci wykonania tgczenia przekroj
pretdéw tgczonych nie powinien przekraczac 50 % wymaganego przekroju zbrojenia. Dtugosc
zaktadu pretow tgczonych nie mniejsza od 50 ich $rednic. Rozstaw strzemion na dtugosci
potaczenia nalezy zmniejszy¢ dwukrotnie w stosunku do wymaganego na odcinku elementu.
Wykonane zbrojenie musi by¢ zabezpieczone przed ewentualnym przesunieciem w trakcie
betonowania.

Wykonanie i rozmieszczenie zbrojenia winno spetnia¢ wymogi PN/B-03264.

5.2.3. Betonowanie.

Przed uktadaniem betonu deskowanie nasgczy¢ woda.

W deskowaniu uktadac beton klasy B20, za pomoca pompy i starannie zawibrowac.
Dojrzewajagcy beton nalezy chroni¢ przed uderzeniami, wstrzgsami i innymi wptywami
pogarszajgcymi jego jakos¢ w konstrukcji.

Beton utrzymywa¢ w statej wilgotnosci przez co najmniej 7 dni polewajgc go woda,
rozpoczynajgc polewanie po 24 godz. od chwili jego utozenia, a nastepnie przy temperaturze
powyzej +15° C przez pierwsze trzy dni co 3 godz. w dzien i co najmniej raz w nocy, a w
nastepne dni co najmniej trzy razy na dobe.

5.2.4. Rozbiorka deskowan.

Deskowania boczne mozna rozebraé po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci
zapewniajgcej nienaruszenie wykonanej konstrukcji i nieuszkodzenie powierzchni oraz
krawedzi.

Usuniecie no$nego deskowania konstrukcji (stemplowania) dopuszcza sie po osiggnieciu
przez beton 70% wytrzymatos$ci projektowej — dla belek i podciggéw o rozpietosci do 6 m, a
dla konstrukcji o rozpietosci powyzej 6 m — 100 % projektowanej wytrzymatosci betonu.

5.3. Sciany z materiatdéw ceramicznych

Wewnetrzne scianki dziatowe o grubosci 12 i 6,5 cm murowac z cegty petnej kl.15 lub z
cegty dziurawki, na zaprawie cementowo-wapiennej M-4
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5.4 Przewody kominowe_.

Przewody wentylacyjne z bloczkéw wapienno cementowych 240 x 240 x 199 mm utozone
na zaprawie cementowo-wapiennej M7. Ponad dachem przewody kominowe ociepli¢
styropianem i otynkowac.

Na kominach wykona¢ betonowe czapki kominowe. Wyloty przewoddéw wentylacyjnych
zabezpieczy¢ kratkami metalowymi z siatki przeplatanej o oczkach 1 x 1 cm w obramowaniu
z blachy, malowanymi proszkowo w kolorze zblizonym do cegty.

We wszystkich przewodach kominowych zamontowa¢ na poddaszu hermetyczne drzwiczki
rewizyjne z doktadnym uszczelnieniem zaprawg cementows.

5.5 Sciany z bloczkéw z betonu komérkowego

Prace murarskie z bloczkéw z betonu komérkowego powinny byé wykonywane przez brygady
skladajace sie z trzech osob, z ktdrych pierwsza przygotowuje zaprawe i szlifuje kolejne warstwy
muru, druga rozprowadza zaprawe i uklada bloczki, a trzecia - dostarcza bloczki i je przycina.
Innym wariantem organizaciji prac jest brygada piecioosobowa, w ktorej po dwdch murarzy
pracuje na réznych $cianach, natomiast pigta osoba zajmuje sie transportem, przycinaniem
bloczkéw i przygotowaniem zaprawy. Duzym utatwieniem prac jest stosowanie pity taSmowej
pozwalajgcej na szybkie i precyzyjne docinanie bloczkéw. W takim przypadku mozliwe jest, aby
jeden pracownik przycinat bloczki dla kilku brygad murarskich.

Zaprawa cienkowarstwowa dostarczana jest na budowe w postaci fabrycznie przygotowane;
suchej mieszanki. W celu przygotowania zaprawy do uzytku zawartos¢ worka wsypuje sie do
pojemnika z wodg , w proporcjach jak pokazano na opakowaniu, i doktadnie miesza przy
pomocy mieszadta zamontowanego do wiertarki wolno obrotowe;.

Po wymieszaniu zaprawe odstawia sie na 3 minuty i nastepnie ponownie miesza. Do tak
przygotowanej zaprawy nie wolno dodawac¢ wody ani dosypywaé suchej mieszanki (zaprawy). W
przypadku zgestnienia zaprawy mozna jg jedynie ponownie wymiesza¢. Podczas murowania w
wysokich temperaturach wiadro z zaprawg nalezy ustawia¢é w cieniu lub ostania¢ przed
dziataniem promieni stonecznych.

W przypadku wykonywania prac murarskich w temperaturach nizszych niz +5°C nalezy
stosowac kleje i zaprawy przystosowane do stosowania w niskich temperaturach.

5.6 Sciany z bloczkéw wapienno-piaskowych

Prace murarskie z blokéw wapienno-piaskowych powinny by¢ wykonywane przez brygady
sktadajace sie z trzech os6b, z ktérych pierwsza przygotowuje i rozprowadza zaprawe, druga
uktada i poziomuje bloki, a trzecia przycina i dostarcza bloki.

Innym wariantem organizacji pracy jest brygada piecioosobowa, w ktérej po dwéch murarzy
pracuje na réznych scianach, natomiast pigta osoba zajmuje sie transportem, przycinaniem
blokéw i przygotowywaniem zaprawy. Na duzych budowach duzym utatwieniem jest
zastosowanie stotowej pity do ciecia blokow. W takim przypadku jeden pracownik przycina
bloczki dla kilku brygad murarskich.

Zaprawa dostarczana jest na budowe w postaci fabrycznie przygotowanej suchej mieszanki.
Aby przygotowac¢ zaprawe do uzytku zawartos¢ worka wsypuje sie do pojemnika z wodg, w
proporcjach podanych na opakowaniu i doktadnie miesza przy pomocy mieszadia
zamontowanego do wiertarki wolnoobrotowe;.

Pierwsza warstwa muru

Po wykonaniu izolacji poziomej oraz wytyczeniu osi $cian, za pomoca niwelatora znajduje sie
najwyzszy naroznik budynku. Roznica w wysokosci poszczegélnych naroznikow nie moze
by¢ wieksza niz 30 mm. W przypadku wystepowania wiekszych réznic podtoze musi zostac
wyréwnane.

Bloki pierwszej warstwy muruje sie na zaprawie cementowej 1:3 i konsystencji tak dobranej,
aby bloki nie osiadty pod witasnym ciezarem. Murowanie rozpoczyna sie od ustawienia
pojedynczych blokéw w naroznikach Scian. Pierwszg warstwe muruje sie z blokéw
podstawowych lub z blokéw wyréwnawczych o szerokosci dobranej do szerokosci sciany.
Diugos¢ scian czesto nie jest wielokrotnoscig diugosci blokéw. W asortymencie musza
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znajdowac sie bloki potowkowe, dzigki ktérym nie ma potrzeby docinania blokéw w potowie.
Jezeli jednak dtugos$¢ sciany wymusza zastosowanie blokéw o innej dtugosci zachodzi
koniecznos¢ docigcia blokéw na budowie. Na duzych budowach do cigcia stosuje sie pity
stofowe oraz gilotyny.
Bloki poziomuje sie do bloku ustawionego w najwyzszym narozniku. Poziome i pionowe
ustawienie blokow kontroluje sie przy pomocy poziomnicy i ewentualnie koryguje mtotkiem
gumowym. Po ustawieniu blokow w naroznikach budynku rozcigga sie miedzy nimi sznur
murarski i uzupetnia warstwe.
Podczas wmurowywania bloku przycietego, zaprawe nanosi sie réwniez na dociete czoto
bloku, ktére bedzie dostawione do wmurowanego wczesniej.
Do uktadania kolejnych warstw muru mozna przystgpi¢ po stwardnieniu zaprawy cementowej
tj. po okoto 1 do 2 godzin od utozenia pierwszej warstwy.
Kolejne warstwy muru
Kolejne warstwy muru uktada sie analogicznie jak w przypadku pierwszej warstwy. Ustawia
sie bloki narozne, rozcigga pomiedzy nimi sznur murarski i uzupetnia warstwe blokami. Nie
jest wskazane murowanie samych naroznikédw budynku tzw. ich ,wycigganie”, lecz
systematyczne murowanie kolejnych warstw wszystkich $cian konstrukcyjnych.
Zaprawe cienkowarstwowg naktada sie na powierzchnie blokéw za pomoca dozownika lub
kielni o szerokosci réwnej szerokosci blokéw. Zastosowanie narzedzi daje gwarancje
wykonania spoiny o jednakowej grubosci na kazdej warstwie muru. Jednorazowo nakfada sie
warstwe zaprawy nie dtuzszg niz okoto 4 m, aby zapobiec zbyt szybkiemu jej wysychaniu.
Mury wznoszone w systemie pioro-wpust wykonuje sie bez wypetniania zaprawg spoin
pionowych. Wystepujg jednak miejsca wymagajgce wypetniania tych spoin. Sg to wszystkie
styki, w ktorych pidro i wpust nie taczg sie z soba:

= paroza scian, w ktérych powierzchnia czotowa z wpustem tgczy sie z powierzchnig

boczng bloku,

= spoiny blokéw przycietych z diugosci dla wypetnienia Sciany.
W murach, gdzie wykorzystuje sie wewnetrzne kanaty elektryczne, spoiny pionowe muszg
mija¢ sie doktadnie w potowie blokéw, co 166 mm. Murowanie w ten sposéb utatwiajg
znaczniki kanatéw na bocznych powierzchniach blokéw.

W murach, gdzie nie zachodzi potrzeba wykorzystania kanatéw elekirycznych, przy
uktadaniu kolejnych warstw muru spoiny pionowe w poszczego6lnych warstwach muszg mijaé
sie 0 co najmniej 80 mm.

Murowanie w warunkach zimowych

Sciany z blokéw wapienno piaskowo mozna murowaé w warunkach zimowych, w
temperaturach ponizej +5°C, po spetnieniu dodatkowych wymagan podanych ponize;.
Decyzje o podjeciu prac moze podjg¢ kierownik budowy lub inspektor nadzoru, ktérzy sg w
stanie oceni¢ mozliwos¢ prawidtowego ich wykonania i ponosi petng odpowiedzialnos¢ za
wydang decyzje o rozpoczeciu murowania.

Bloki uzywane do murowania w warunkach zimowych nie mogg by¢ pokryte szronem ani
przemarzniete.

Do murowania w tych warunkach stosuje sie zimowg wersje zaprawy do cienkich spoin.
Pozwala ona na prowadzenie robét w warunkach ,lekkiej” zimy, przy temperaturach
spadajgcych okresowo ponizej zera. Proces wigzania zaprawy przebiega bez zakiécen
nawet po spadku temperatury otoczenia do -5°C. Doktadny zakres zastosowania zapraw
zimowych podawany jest w danych technicznych umieszczonych na opakowaniach.

Przed przystagpieniem do murowania nalezy sprawdzi¢, czy mur wykonany poprzedniego
dnia zwigzat prawidtowo. Sprawdzenia tego dokonuje sie przez poziome, silne uderzenie
gumowym mitotkiem w blok wierzchniej warstwy muru. Jezeli uderzenie nie spowoduje
odspojenia bloku, murowanie mozna kontynuowac.

Kanaly elektryczne

Bloki wapienno piaskowe sg przystosowane do prowadzenia instalacji elekirycznych
wewnatrz scian. W jednakowym rozstawie 16,6 cm wewnatrz blokow umieszczone sg otwory
o $rednicy 04 cm. Na powierzchniach bocznych blokéw przebieg kanatéw zamarkowany jest
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za pomocg lekko wypuktych znacznikow.

Aby Sciane wykonang z blokéw wapienno piaskowych mozna byto wykorzysta¢ do
prowadzenia instalacji nalezy przestrzegac zalecen:

» $ciane z blokow E nalezy tak murowaé aby spoiny pionowe w kazdej kolejnej
warstwie mijaty sie doktadnie w potowie blokéw, co 166 mm. Murowanie w ten
spos6b ufatwiajg znaczniki kanatéw na bocznych powierzchniach blokéw. Podczas
murowania nalezy dokfadnie zgrywa¢ ze sobg znaczniki w kazdej nowo potozonej
warstwie ze znacznikami warstwy dolne;j.

» nie nalezy dopuszcza¢ do wpadania zaprawy do otwordw kanatéw elektrycznych. Z
tego powodu $ciany, w ktérych wykorzystujemy kanaty elektryczne nalezy murowaé
wytgcznie na zaprawach do cienkich spoin z wykorzystaniem dozownikéw zaprawy.
Dozowniki o specjalnej konstrukcji ograniczajg w znacznym stopniu wpadanie
zaprawy do otwordw, gdyz wewnatrz skrzynki dozownika umieszczona jest listwa o
tréjkatnym przekroju, o szerokosci rownej $rednicy otworu kanatu elektrycznego
(4cm), ktéra w trakcie naktadania zaprawy przykrywa doktadnie te otwory,
zapobiegajgc ich zatkaniu sptywajgcg zaprawa.

Sciany wznoszone wedtug powyzszych zalecen sg przygotowane do prowadzenia instalacji
elektrycznych w pionowych kanatach. Prace instalacyjne nalezy przeprowadzaé w momencie
wymurowania ostatniej warstwy muru, przed oparciem stropéw i zalaniem wienca.

W tym celu w $cianie, w miejscach przewidzianych w projekcie instalacji elektrycznych wierci
sie otwory pod puszki, gniazda wtykowe, zatgczniki. Otwory wykonuje sie za pomocg wiertnic
mechanicznych na gtebokos¢ zalezng od grubosci Sciany. Gtebokos¢ wiercenia wynika z
koniecznosci dowiercenia sie do wewnetrznego kanatu elektrycznego.

Minimalne gtebokosci wiercenia dla scian wykonanych z blokow:
E24 -110 mm,

Przewody elektryczne wprowadzania sie do $ciany od gory, spuszczajgc w kanat elektryczny
w ostonie z gietkich rurek polipropylenowych (w tzw. ,pesziu”).

6. Kontrola jakosci robot.
Zakres kontroli :

6.1.  Kontrola prawidtowosci wykonania izolacji poziomej Scian :

» podktadu pod izolacje ( czystosci i réwnosci podtoza, warstwy podktadu gruntowego),
kazdej wykonanej warstwy izolacji (przyczepnosci do poditoza, prawidtowosci utozenia i
sklejenia ztaczy)

6.2. Kontrola wykonania deskowan
Kontrola wykonania deskowarn obejmuje sprawdzenia :

» jakosci materiatbw uzytych do deskowania — na podstawie ogledzin dostarczonego
materiatu, zaswiadczeh o jakosci materiatbw wystawionych przez producenta (klasa
tarcicy co najmniej K-21),

» prawidtowosci wykonania deskowan :
v przekrojéw i rozstawu stojakéw , oraz ich usztywnienie
v’ szczelnosci deskowania — szerokos¢ szczelin nie wieksza niz 2 mm
v/ pionowosci, prostoliniowosci oraz zgodnosci usytuowania z Dokumentacjg
Projektowag
v nasycenia deskowania wodg lub powleczenia preparatami zmniejszajacymi
przyczepnosc¢ betonu,

sprawdzenia nie przekroczenia dopuszczalnych odchytek wymiarowych :
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a) odchyiki ptaszczyzny deskowania od pionu na 1 m wysokosci — nie wieksze niz 2

mm
b) odchyiki ptaszczyzny deskowania od pionu stupdw i rygli na catej wysokosci — do
10 mm
c) od pionu bocznego deskowania belki lub krawedzi przeciecia sie deskowan : 3
mm

d) dopuszczalne odchytki od potozenia projektowego :
- od osi fundamentu : +/-15 mm
- od osi $ciany, stupa , belki lub podciggu : +/- 10 mm
e) dopuszczalne odchylenia wymiaréw przekroju poprzecznego
- dla elementéw o wymiarze do 50 cm : +5 mm
- dla elementéw o wymiarze od 50 do 80 cm : +7 mm
- dla elementéw o wymiarze ponad 80 cm : +10 mm
f) dopuszczalne odchylenia wymiarowe od rozpietosci projektowych belek i ptyt : +/-
15 mm

6.3. Kontrola prawidtowosci wykonania zbrojenia :

> kontrola jakosci dostarczonego materiatu (na podstawie zaswiadczen, oznakowan partii,
wygladu zewnetrznego)
kontrola prawidtowosci wykonania zbrojenia :
v prawidtowych odgie¢, potaczen i rozstawu pretow,
prawidtowego rodzaju i Srednicy uzytej stali,
prawidtowego usytuowania w elemencie zbrojonym i stabilnego zamocowania przed
przesunieciem

6.4 Kontrola prawidtowego betonowania konstrukcji :

» jakosci dostarczanej mieszanki betonowej, jej sktadnikéw i prawidtowosci ich dozowania,
» prawidtowosci transportu mieszanki betonowej, jej uktadania i zageszczania,
» prawidtowej pielegnacji betonu i przebiegu twardnienia

6.5.  Kontrola jakosci betonu

Kontrola jakosci betonu — na podstawie wynikow badan kontrolnych prébek betonu
dostarczanego przez producenta, na podstawie zaswiadczenia o jakosci betonu z doktadnym
okresleniem okresu pobrania probek do badania i partii betonu, jakiej dotyczyto badanie.
Okres na wystawienie zaswiadczenia o jakosci okresla sie maksymalnie na 60 dni od daty
pobrania probek z danej partii betonu.

6.6.  Konstrukcji murowych :

» zgodnosci ich wytyczenia z dokumentacjg projektowa,
wykonania scian -prawidtowosci wigzania, grubosci spoin oraz zachowania pionu i poziomu :
a) dopuszczalne skrzywienie powierzchni muréw :
v' nadtgosci1 m: 6 mm
v'na catej powierzchni $ciany : 20 mm

b) odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi :
v" na wysokosci 1 m: 6 mm
v" na wysokosci 1 kondygnacji : 10 mm
v na catej wysokosci sciany : 30 mm

c¢) odchylenia od kierunku poziomego gérnej powierzchni kazdej warstwy muru :
v nadtugosci1 m: 2mm
v" na catej dtugosci budynku : 30 mm
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d) odchylenia od kierunku poziomego gérnej powierzchni ostatniej warstwy muru pod
stropem:
v nadtugosci1 m: 2mm
v" na catej dtugosci budynku : 20 mm

e) odchylenia przecinajgcych sie powierzchni muru od kata przewidzianego w
projekcie:
v" nadtugoscitm: - 3mm
v' na caftej dlugosci $ciany : 6 mm

f) odchylenie wymiaréw otworéw w $wietle osciezy :
v' szeroko$¢ : +10 mm, -5 mm
v wysokos$¢: +15 mm, - 10 mm

> wykonania przewoddéw kominowych (szczelnosci spoin, gtadkosci powierzchni
wewnetrznej, droznosci, prawidtowosci wykonania otworéw rewizyjnych i obsadzenia
drzwiczek rewizyjnych, prawidtowosci wyspoinowania oblicowki ponad dachem i
obsadzenia kratek ostonowych)

6.6.1 Sciany z pustakow z betonu komorkowego oraz z pustakéow wapienno
piaskowych - Tolerancje wykonania

Najwieksze dopuszczalne odchytki wymiaréw scian murowanych z bloczkéw z betonu
komérkowego oraz z pustakéw wapienno piaskowych nie powinny przekracza¢ wartosci
podanych w tablicy:

Wartos$¢ odchytki
Lp Rodzaj odchytki dopuszczalnej
[mm]
1 Zwichrowania i skrzywienia powierzchni murdw:
na dtugosci 1m
na catej powierzchni sciany pomieszczenia 10
2 Odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi:
na wysokosci 1m 3
na wysokosci 1 kondygnaciji 5
na catej wysokosci sciany 15
3 Odchylenia od kierunku poziomego goérnej powierzchni kazdej
warstwy muru:
na dtugosci Tm 1
na catej diugosci budynku 10
4 Odchylenia od kierunku poziomego gérnej powierzchni
ostatniej warstwy muru pod stropem:
na dtugosci Tm 1
na catej diugosci budynku 10
5 Odchylenia przecinajagcych sie powierzchni muru od kata
przewidzianego w projekcie (najczesciej prostego):
na dtugosci Tm 3
na dtugosci catej sciany
6 Odchylenie wymiarow otworéw w $wietle osciezy dla otworow
0 wymiarach:
do 100 cm okos$c¢ +5, -3
wysokosé +10, -5
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powyzej 100 cm szerokos$c¢ +10, -5
kosé +10, -5

7. Obmiar robét

2
Jednostka obmiarowg dla robét murowych jest m muru o odpowiedniej grubosci
3
Jednostkg obmiarowg dla robét betonowych jest m  konstrukcji

8. Odbior robot

8.1  Roboty betonowe (elementy monolityczne : stupy, trzpienie, nadproza i wience) .
Odbiorowi podlegajs :
» deskowania elementow konstrukcyjnych (wymiary , rozstaw. pionowos$¢ i
prostolinijnos¢, sztywnos$¢ i stabilnosé),
» Zzbrojenie (zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg, ST i PN/B-03264)
» rozdeskowane elementy konstrukcyjne pod wzgledem jakos$ci wykonania robét :
a) zageszczenia i jednorodnosci struktury betonu :
v’ Igczna powierzchnia ewentualnych rakéw nie wieksza niz 5 % powierzchni
catego elementu,
v’ powierzchnia jednego raka nie moze przekracza¢ 5 % przekroju danego

elementu
v’ zbrojenie gtdwne i strzemiona w zadnym miejscu nie moga by¢ odstoniete
b) zgodnosci usytuowania i wymiarédw geometrycznych i elementéw z

Dokumentacjg Projektowg
8.2 Roboty murowe

Odbiér robdt przeprowadza sie poprzez sprawdzenie na podstawie ogledzin i
pomiardw wyrywkowych zgodnosci wykonania muréw z Dokumentacja Projektowg i
Specyfikacja Techniczna.

W szczegdlnosci podlega sprawdzeniu :
a) zgodnos¢ ksztattu i gtdwnych wymiaréw muru.
b) grubos¢ muréw,
) wymiary otworéw okiennych i drzwiowych,
) pionowosc¢ powierzchni i krawedzi,
) poziomos¢ warstw cegiet,
f) grubos¢ spoin i ich wypetnienie
g) zgodnos¢ uzytych materiatbw z wymogami Dokumentacji Projektowej i ST.

c
d
e

Odbiory robdt przeprowadza¢ dla kolejnych wykonanych kondygnaciji. Odbiory nalezy
odnotowac w dzienniku budowy.
Wymagany jest odbidr techniczny przewodéw kominowych, po zakonczeniu stanu surowego.

8.2.1 Scianki dziatowe

Odbioér robdt przeprowadza sie poprzez sprawdzenie na podstawie ogledzin i
pomiarébw wyrywkowych zgodnosci wykonania $cianek dziatowych z Dokumentacjg
Projektowa i Specyfikacjg Techniczna.

W szczeg6lnosci podlega sprawdzeniu :
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a) zgodnos¢ ksztattu i gtdwnych wymiaréw muru.

) grubos¢ muréw,

) wymiary otworow drzwiowych,

) pionowosc¢ powierzchni i krawedzi,

) poziomos¢ warstw pustakow,

f) grubos¢ spoin i ich wypetnienie

g) zgodnos¢ uzytych materiatbw z wymogami Dokumentacji Projektowej i ST.

b
c
d
e

9. Podstawa ptatnosci.

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w pkt.7
Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w specyfikacji technicznej, ilos¢
szczegolnosci :

» wykonanie deskowan

» utozenie zbrojenia zgodnie z projektem
betonowanie

pielegnacja betonu

demontaz deskowan

wykonanie rob6t murowych
uporzadkowanie terenu budowy

VVYVVYYVY

10. Przepisy zwigzane

PN/B-03264  Konstrukcje betonowe, Zzelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN/D-95000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

PN/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12030:1996 ,Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe.

Pakowanie, przechowywanie i transport”,

PN-B-19301:2004 ,Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu komérkowego.
Elementy drobnowymiarowe”,

PN-EN 771-4: 2004 ,Wymagania dotyczace elementow murowych. Czes¢ 4: Elementy
murowe z autoklawizowanego betonu komérkowego”

Dokumentacja architektoniczna i branzowa.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — Wydawnictwo
L2Arkady”, Warszawa 1989 r.

Opracowat:
mgr inz. Teresa Sty$
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