Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot.
Obiekt — symbol PKOB - 112 122 1220
(budynki niemieszkalne — Budynki biurowe)

Obiekty budowlane Strazy Granicznej
kategoriawg. CVP 45216126-3

B.08.00.00 Stolarka i slusarka okienna i drzwiowa

Kategoria rob6t 45421100-5 (instalowanie drzwi i okien i podobnych elementéw)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace montazu
oraz odbioru okien i drzwi w ramach rozbudowy, przebudowy, nadbudowy budynku
Placowki Strazy Granicznej w miejscowosci Korczowa gm. Jarostaw w ramach
zadania pn.: ,Rozbudowa PSG w m. Korczowa”.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrakiowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot montazowych okien
i drzwi zewnetrznych oraz wewnetrznych w zwigzanych z wykonaniem dachu w ramach
rozbudowy, przebudowy, nadbudowy budynku Placowki Strazy Granicznej w
miejscowosci Korczowa gm. Jarostaw w ramach zadania pn.: ,Rozbudowa PSG w m.
Korczowa” i obejmuja :

Montaz okien z PCV

Montaz okien z PCV antywtamaniowych z szybami P4 lub P2

Montaz drzwi zewnetrznych aluminiowych antywtamaniowych

Montaz drzwi wewnetrznych antywtamaniowych klasy C

Montaz drzwi wewnetrznych przeszklonych

Montaz drzwi wewnetrznych petnych do pomieszczen biurowych

Montaz drzwi wewnetrznych do pomieszczeh magazynowych

Montaz drzwi wewnetrznych do pomieszczen socjalnych i sanitarnych

Montaz drzwi do pomieszczen technicznych

Montaz drzwi o odpornosci ogniowej FI30

Montaz drzwi dymoszczelnych

Montaz parapetéw zewnetrznych

Montaz parapetéw wewnetrznych

VVVVVVVVVVYYY

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz
okresleniami podanymi w ST

B-00.00.00 ,Wymagania ogdine" pkt 1.4.
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1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogéine"
pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja robot

Dokumentacje rob6t stanowia:

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z 3.07.2003 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133 z pbézniejszymi zmianami),

- projekt wykonawczy

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku
zamoéwien publicznych), zgodna z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
2.09.2004r. (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072),

- dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzadzeniem MGPIB z 15.12.1994 .
w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29),

- aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci swiadczgce o dopuszczeniu
do obrotu i powszechnego Iub jednostkowego stosowania uzytych wyrobdéw
budowlanych, zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r.
nr 106,poz. 1126 z pézniejszymi zmianami),

- protokéty odbioréw czesciowych, koncowych i robét zanikajgcych, z zatgczonymi
protokétami z badan kontrolnych,

2. Materiaty

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robo6t wedtug zasad niniejszej specyfikacji sa
materiaty do wykonania montazu okien i drzwi w ramach rozbudowy, przebudowy,
nadbudowy budynku Placowki Strazy Granicznej w miejscowosci Korczowa gm. Jarostaw w
ramach zadania pn.: ,Rozbudowa PSG w m. Korczowa”..

2.1. Okna
2.1.1 Wymagania ogoéine

Pakiety szybowe w oknach powinny sktada¢ sie z trzech tafli oddzielonych od siebie
komorami wypetnionymi gazem szlachetnym np. argonem. Przestrzenie z gazem majg
szerokos¢ od 10 do 16 mm. Im sg szersze, tym izolacyjnos¢ pakietu wieksza - 16 mm jest
tu wartoscig graniczng — w szerszej szczelinie powietrze zaczyna krgzy¢ i zamiast
poprawiac izolacyjnosc¢, powoduje straty energii na drodze konwekcji.

Szyby - Wewnetrzna szyba powinna by¢ pokryta powtokg niskoemisyjna, ktéra odbija
czesé promieniowania przedostajgcego sie z wnetrza budynku, ograniczajgc w ten sposéb
straty ciepta.

Zewnetrzna szyba we wskazanych w zestawieniu stolarki pomieszczeniach z efektem
lustra.

Wspotczynnik przenikania ciepta U, - pakietu szybowego dla argonu powinien mie¢
wartos$¢ 0,5-0,6 W/(m?-K).

Wspotczynnik przenikania ciepta U dla catego okna powinien mie¢ wartos¢ max 0,9
W/(m?2-K).
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Okucia okienne do okien rozwierano-uchylnych z zamknigciem na ramie — cechy
techniczne

V VVVVVVY VY V

2.1.1.

2.1.3.

2.1.4.

Zestaw oku¢ pozwala na stosowanie zamknigcia na ramie dolnej i gérnej eliminujgc
zamek boczny uchylny.

Zestaw zawiera zawiasy regulowane w poziomie i pionie oraz regulowany punkt
zamkniecia.

Dostepne zestawy oku¢ z rozwérkg duza, matg, mini i super mini.

Urzgdzenie blokowania antywtamaniowego.

Mozliwos¢ dotgczenie wielu punktow zamkniecia.

Elementy przesuwne wyposazone w klips eliminujacy luzy.

Wewnetrzne mechanizmy klamki ze stali nierdzewne;j.

Sruby i elementy metalowe ze stali nierdzewne;.

Elementy wykonane ze stali, pokryte powlokg gwarantujgcg odpornosc
na korozje,

Zestawy zamkniecia na ramie i w przypadku systemu (uchylenie przed
otwarciem) w oknach dwuskrzydtowych wymaga zastosowania rygli z
dtuga topatka.

Okna zewnetrzne wzmocnione z profili cztero- lub pieciokomorowych z
nieplastyfikowanego PCV, szklone szktem niskoemisyjnym zespolonym
wypetnieniem argonem o wspotczynniku przenikania ciepta U dla szyb nie wyzszym
niz 0,6 W/m? K,

Piwnice -2 szt (105x65 cm) - okna istniejgce bez zmian.

Poddasze) — 4 szt ,03” (120x170cm) + 6 szt ,04” (150x130 cm) + 2 szt ,06”
(150x230 cm)

Okna zewnetrzne , antywlamaniowe (wg. normy PN-ENV 1627:2006) z profili
cztero lub pieciokomorowych z nieplastyfikowanego PCV z okuciami w klasie WK2,
z podziatem jak w zestawieniu stolarki, szklone  szkiem niskoemisyjnym
zespolonym o wspétczynniku przenikania ciepta U dla szyb nie wyzszym niz 0,6
W/m2 K , z zastosowaniem szyb klasy P4 . Szyba antywtamaniowa klasy P4
wytrzymuje swobodny spadek kuli stalowej o masie 4,1 kg z wysokosci 9 m . Na
oknie nalezy trwale opisac klase zastosowanej szyby.

Parter - 26 szt ,01.P4” (120x120 cm) + 1 szt ,05.P4” (150x230 cm) + 1 szt ,010.P4”
(200x150 cm)

I-sza Pietro - 24 szt ,02.P4” (120x170 cm) + 2 szt ,05.P4” (150x230 cm) + 1 szt
,07.P4” (5634x170 cm) + 2 szt ,08.P4” (204x170 cm)

Poddasze - 2 szt ,02.P4” (120x170 cm) + + 1 szt ,04.1.P4” (150x130 cm) + + 1szt
,07P4”(534x170 cm) + 2 szt ,08P4” (204x170 cm)

Uwaga : w oknach ,01”, ,02”,,05",,07”, ,08" i), ,010” jako szyby zewnetrzne
stosowac szyby z efektem lustra.

. Okno wewnetrzne - podawcze z profili PCV, antywtamaniowe, szklone szkiem

bezpiecznym .
Parter - pomiedzy korytarzem , a salg odpraw okno podawcze z kaseta
- 1 szt ,,09.P4”

Okno wewnetrzne z profili PCV szklone szkiem typ. ,lustro weneckie” 1 szt ,011”
(pietro)

Okna potaciowe — Op1 (78x140 cm) — 7 szt + Op2.P4 (78x140 cm) — 1 szt
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2.1.5. Wylaz na dach —przeszklony — Ow1 (68x86 cm) — 1 szt.
2.1.6. Klapa oddymiajgca —przeszklona — KD1 (78x140 cm) — 2 szt.
2.1.7 Okucia okienne obwiedniowe

Poziomy bezpieczenstwa stosowanych okué.

Poziom bezpieczenstwa podstawowy

Okna zwykte — okucie z jednym ryglowaniem antywlamaniowym w wersji standardowej —
jest to naroznik w dole skrzydta wyposazony w rygiel

Poziom bezpieczenstwa posredni

Okna wzmocnione — okucie z szescioma ryglowaniami antywtamaniowymi — sg to dwa
narozniki z podwdéjnymi ryglami na gorze i dole skrzydta, dwie blokady wyposazone w rygle
antywlamaniowe na dole skrzydta i po stronie zawiaséw

Poziom bezpieczenstwa najwyzszy

Okna antywtamaniowe — okucie o podwyzszonej odpornosci na wtamanie w klasie EFO-
EF1 i EF2 — jest to system zaczepdw i rygli w ilosci co najmniej 7 szt montowanych w
odlegtosci co najmniej 50 cm od siebie na catym obwodzie okna. Obowigzkowo musi by¢
stosowane ze specjalng klamka z atestowang wktadkg klasy C oraz zabezpieczeniem
przed rozwierceniem.

Zastosowane okucia okienne winny posiadac certyfikat.

Dla okien z szybami P4 nalezy stosowac okucia WK2 wg.PN-EN 1627:2006
Dla okien z szybami P2 nalezy stosowac okucia WK1 wg.PN-EN 1627:2006

Asortyment stolarki okiennej wedtug zestawienia w Dokumentacji oraz zestawieh
materiatowych zatgczonych do przedmiaréw robét.

Okna winne by¢ wyposazone w nawiewniki powietrza o przeptywie powietrza ok. 21 m3/h —
10 Pa kazdy.
W kazdym oknie nalezy zamontowa¢ dwa nawiewniki o wymiarach 330 mm x 12 mm

Wymagany jest atest producenta na dostarczone wyroby okienne, a dodatkowo Certyfikat
na Znak B na szyby okienne.

2.2 Drzwii scianki stalowe przeszklone

2.2.1 Drzwi zewnetrzne wejsciowe do budynku i Scianki wiatrotapu - konstrukcji stalowej, z
profili stalowych, przeszklone, wzmocnione , antywtamaniowe, oznaczone jako S1,
S1.1 i S4 wykonane z profili stalowych z przektadkg termoizolacyjng ,ciepte”,
przeszklone. Drzwi - 2 skrzydta, wyposazone w samozamykacze, elektromagnesy
normalnie otwarte, uaktywniane i sterowane czasowo, zamek rolkowy z wktadkg
bebenkows, obustronne uchwyty nieruchome.

Wypetnienie drzwi i Scianek szybg zespolong bezpieczng klasy P2 z efektem lustra.

Wspotczynnik przenikania ciepta U dla catej Scianki przeszklonej i drzwi przeszklonych
powinien mie¢ wartos¢ max 0,9 W/(m?-K).

2.2.2 Drzwi wewnetrzne wejsciowe do budynku (parter) z profili stalowych wzmocnione
(S2 — 2 szt) ,zimne” przeszklone,1 i Y2 skrzydta wypetnienie szybg zespolong
bezpieczng klasy P4 , wyposazone w samozamykacze, -elektromagnesy
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normalnie otwarte, uaktywniane i sterowane czasowo, zamek rolkowy z wktadka
bebenkowg, obustronne uchwyty nieruchome, o

2.2.3 Drzwi wewnetrzne wejsciowe na poszczegolne kondygnacje stalowe, wzmocnione
S3 — 3 szt , ,zimne” przeszklone, i 2 skrzydta wypetnienie szybg zespolong
bezpieczng klasy P2 , o odpornosci ogniowej min. El 30, wyposazone w
samozamykacze, elektromagnesy normalnie otwarte, uaktywniane i sterowane
czasowo, zamek certyfikowany, rolkowy z wkiadkg bebenkowa, obustronne
uchwyty nieruchome, o oznaczeniach jak w Dokumentacji Projektowej .

2.2.4 Drzwi zewnetrzne wejsciowe do pomieszczen kottowni - konstrukcji stalowej, petne,
wzmocnione , antywtamaniowe, oznaczone jako D13 wykonane z profili stalowych
z przekiadkg termoizolacyjng ,ciepte”, petne, przeciwpozarowe EI30,
jednoskrzydtowe, wyposazone w samozamykacz, zamek rolkowy.

Wymagany jest atest producenta na dostarczone wyroby okienne i drzwiowe, a dodatkowo
na szyby Certyfikat na Znak B.

2.3 Drzwi do pomieszczen

2.3.1 Drzwi antywtamaniowe wejsciowe do pomieszczen magazynowych (depozyty) oraz
do wskazanych pomieszczen technicznych klasy C — petne z rdzeniem stalowym,
obite obustronnie blachg stalowg o grubosci tacznej min 2 mm, jednoskrzydtowe, z
trzema zawiasami , posiadajgce blokade antywtamaniowg oraz zamkniecie na co
najmniej dwa zamki atestowane oraz mozliwos¢ plombowania.

2.3.2 Drzwi stalowe do pomieszczen kottowni w poziomie piwnic — EI30 istniejgce bez
zmian

2.3.3 Drzwi antywtamaniowe wejsciowe do wskazanych pomieszczen biurowych na
kondygnacjach nadziemnych klasy C — drewniane , ptytowe, petne

Budowa drzwi - Ramiak sosnowy, obtozony dwiema wypraskami z ptyt PDF,
wypetnienie stanowi specjalng konstrukcje, oscieznice sosnowe , prog debowy,
wykonczenie zewnetrzne — powierzchnia gtadka - laminat CPL 0,2 mm w kolorze
wisni lub malowane farbami akrylowymi w kolorze wisni.

Okucia trzy zawiasy katowe z regulacjg , pie¢ bolcéw antywywazeniowych, Drzwi
wyposazone sg w zamek listwowy z pieciopunktowym ryglowaniem ( 2 rygle + trzy
haki) wpuszczany rozstaw 72 mm , klamke , rozete i dodatkowg wktadke klasy C

Odpornos¢ na wtamanie —klasa C
Zastosowane drzwi powinny by¢ w lll-ciej europejskiej klasie antywtamaniowosci.
Izolacja akustyczna drzwi 37 dB

Odpornos¢ ogniowa drzwi — 30 minut (po warunkiem zamontowania
samozamykacza.

Wymagane dodatkowe wyposazenie drzwi do pomieszczeh wskazanych przez
Inwestora :

» kontrola dostepu dwukierunkowa
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» 1-kierunkowa blokada wejscia sterowana czytnikiem z klawiaturg (pin)
systemu antywlamaniowego

2.3.4 Drzwi wejsciowe do pomieszczen biurowych na kondygnacjach nadziemnych wg.
BN-77/7151-08 - drewniane, ptytowe, petne.

2.3.6  Drzwi wejsciowe wzmocnione do wyznaczonych pomieszczen biurowych
drewniane , ptytowe, petne

Budowa drzwi - Ramiak sosnowy, obtozony dwiema wypraskami z ptyt PDF,
wypetnienie stanowi ptyta wiérowa petna, oscieznice sosnowe , prég debowy,
wykonczenie zewnetrzne — powierzchnia gtadka - laminat CPL 0,2 mm w kolorze
wisni lub malowane farbami akrylowymi w kolorze wisni.

Okucia - zawiasy katowe przykrecane z bolcami antywywazeniowymi 3 szt., Drzwi
wyposazone sg w zamek certyfikowany np. listwowy , wielopunktowy klasy C z
wktadkami klasy 6

2.3.7 Drzwi wewnetrzne, drewniane ptytowe, petne i przeszklone typowe do pomieszczen
sanitarnych i pomocniczych wg. BN-77/7151-08 — okleinowane
Oznaczenie na rysunkach D10 (4 szt) , D11 (14 szt) oraz D12 (1 szt) . W dolnej
czesci drzwi nawiew o pow. min.250 cm?

Wszystkie drzwi antywtamaniowe by¢ trwale oznaczone - posiadac tabliczke
kwalifikacyjna.

Na dostarczone wyroby drzwiowe wymagany jest atest producenta, oraz Certyfikat na
Znak B.

Do produkcji stolarki budowlanej powinna by¢ stosowana tarcica iglasta oraz
potfabrykaty tarte odpowiadajgce normom panstwowym.

Wilgotnos¢ bezwzgledna drewna w stolarce drzwiowej powinna zawiera¢ sie w
granicach 10-16%.

Dopuszczalne wady i odchytki wymiaréw stolarki drzwiowej nie powinny by¢ wieksze
niz podano ponize;j.

Ro6znice wymiarow drzwi w mm

wymiary zewn. oscieznicy do 1 m 5

powyzej 1 m 5

roznica dtugosci przeciwlegtych do1m 1

elementdw oscieznicy mierzona w Swietle powyzej 1 m 2

Ro6znica dtugosci

przekatnych skrzydet we wrebie 1 do 2 m 3
powyzej 2 m 3

W celu zapewnienia odprowadzenia powietrza z pokoi zaktada sie, ze skrzydta
drzwiowe bedg obcinane na odpowiedni wymiar na budowie, w zaleznosci od grubosci
podtogi. Natomiast w celu zwiekszenia doptywu powietrza wewnetrznego do tazienek i
ustepdw przewidziano w dolnej czesci drzwi kratki wentylacyjne montowane fabrycznie.

2.4  Materiaty uzupetniajgce.
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2.5.1 Pianka montazowa poliuretanowa

2.5.2 Pianka uszczelniajgca ognioodporna o odpornosci ogniowej min. El 60 i F1 do
uszczelniania drzwi p.poz

2.5.3 Silikonowa masa uszczelniajgca o odpornosci ogniowej min. EI 60 F1 — do
uszczelniania przej$¢ instalacyjnych w obrebie ram drzwiowych i okiennych.

2.5.4 Kotki rozporowe metalowe
Na wszystkie wyroby wymagany jest atest producenta.

2.6 Okucia budowlane.

2.6.1 Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajgce,
taczace, zabezpieczajgce i uchwytowo-ostonowe.

2.6.2 Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku
takich norm - wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajgcym do
stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktére nie zostata
ustanowiona norma.

2.6.3 Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami
antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem,
pokry¢ minig otowiang lub farbg ftalowa, chromianowg przeciwrdzewna.

2.6. Srodki do impregnowania wyrobdéw stolarskich.

2.6.1. Elementy stolarki budowlanej powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg biologiczna.
Nalezy impregnowac:
- elementy drzwi,
- powierzchnie stykajgce sie ze Scianami oscieznic.

2.6.2 Doboru srodkéw impregnacyjnych nalezy dokona¢ zgodnie z wytycznymi stosowa-
nia srodkow ochrony drewna podanymi w swiadectwach ITB

2.6.3 Srodki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie mogg zawieraé
sktadnikow szkodliwych dla zdrowia i powinny mie¢ pozytywna opinie Panstwowe go
Zaktadu Higieny.

2.7. Szkio

Do szklenia nalezy stosowac szkto ptaskie walcowane wg. PN-78/B-13050

We wszystkich drzwiach nalezy stosowaé szyby bezpieczne

W drzwiach wejsciowych do budynku oraz w wyznaczonych oknach szyby bezpieczne
antywtamaniowe z efektem lustra.

Stosowane w obiekcie rodzaje szyb :

> zestaw szyb standardowy 4/16/4 U=0,6 — 0,9 W/m2K (dwie szyby 4 mm float i
termofloat + ramka dystansowa 16 mm
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» szkto bezpieczne 2 x float 4 mm + 1x folia PVB (klasa 02)

» szyby wzmocnione (0 zwiekszonej odpornosci na przebicie wytrzymujgce
uderzenie kuli stalowej o ciezarze 4,1 kg z wysokosci 3m) oznaczone jako P2 -
2x4/2x0,38 (alternatywnie 2x4/0,76) sktadajgce sie z dwu szyb float 4 mm i dwu
warstw folii PVB o grubosci 0,38 mm sklejonych ze sobg

» szyby antywlamaniowe (o zwiekszonej odpornosci na przebicie wytrzymujace
uderzenie kuli stalowej o ciezarze 4,1 kg z wysoko$ci 9 m) oznaczone jako P4 -
2x4/4x0,38 (alternatywnie 2x4/2x0,76) skfadajgce sie z dwu szyb float 4 mm i
czterech warstw folii PVB o grubosci 0,38 mm sklejonych ze sobg

Okna i drzwi z szybami P2 i P4 muszg by¢ trwale oznakowane np. przez wygrawerowanie
symbolu szyby w narozniku .

2.8. Parapety wewnetrzne.

We wszystkich pomieszczeniach kondygnacji nadziemnych parapety z aglomarmuru (
odporne na uderzenia, zarysowania i promienie UV) szerokosci min. 25 cm
W pomieszczeniach piwnicznych istniejace parapety z lastrika — bez zmian

2.9 Parapety zewnetrzne.

Parapety zewnetrzne z blachy powlekanej 0,55 mm , szerokosci 35 cm w kolorze dachu.

2.10 Skiadowanie wyrobdéw.

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

3.  Sprzet.

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakcentowanego
przez Inzyniera.

4. Transport.

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy
przewidziane norma lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do
wyrobu przechowywac i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy
uzyciu palet lub jednostek kontenerowych.

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inzyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub
utratg statecznosci. Sposéb sktadowania wg punktu 2.9.

5. Wykonanie robét

5.1. Przygotowanie osciezy.
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5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza, do
ktérego ma przylegac oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu
oscieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza, oscieze nalezy naprawic i
oczyscic.

5.1.2. Stolarke okienng nalezy zamocowaé¢ w punktach rozmieszczonych w osciezu
zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli ponizej.

Wymiary zewnetrzne Liczba punktow Rozmieszczenie punktow
(cm) zamocowan zamocowan
wysokos$¢ szerokosc w nadprozu i progu na stojaka

Do 150 do 150 4 nie mocuije sie po 2
150+£200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2
Powyzej 150 do 150 6 nie mocuije sie po 3
1504200 8 po 1 po 3
powyzej 200 100 po 2 po 3

5.1.3. Skrzydta okienne i drzwiowe, oscieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie
drobne wady powierzchniowe, np pekniecia, wyrwy.

5.2 Montaz okien.

Do ram okiennych zamocowac kotwy montazowe umiejscawiajgc je wg zasad:

>

>

A\ 4
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Obustronnie na ramach pionowych kotwy mocowac gorg i dotem w odlegtosci 12 do 15
cm od gérnych i dolnych narozy ram okiennych

Dla okien o wysokosci od 1 m do 1.5 m zamocowa¢ dodatkowe kotwy posrodku ram
pionowych , a dla wyzszych kolejne , tak aby odstep miedzy poszczegoinymi kotwami
nie byt wiekszy od 65 cm.

Na gornej ramie okiennej zatozy¢ jedng kotwe , dla okien o szer. do 1,5 m i kolejne dla
okien szerszych doktadajgc jedng kotew na kazdg zwiekszong szeroko$¢ okna o 70
cm. Kotwy na gornej ramie mocowaé w poblizu stupka $rodkowego, w odlegtosci 12 do
15 cm od potgczenia tego stupka z ramg zewnetrzng

Okna ustawiaé w otworze okiennym na podktadkach z drewna twardego o przekroju
100 x 25 mm umiejscawiajgc podktadki pod kazdym pionowym stupkiem ramy okiennej.
Po spoziomowaniu i wypionowaniu ramy okiennej usztywni¢ jg w otworze okiennym za
pomocg klinbw drewnianych i umocowac¢ kotwy okienne w osciezach $ciany przy
pomocy kotkdéw rozporowych.

Zmontowang rame okienng rozklinowa¢ i szczeline miedzy osciezem a oscieznicg
okienng wypetni¢ pianka poliuretanowg

Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknac.

Po stwardnieniu pianki nadmiar jej usung¢ nozem i wyregulowac skrzydta okienne.
Osadzenie parapetéw wykonywaé po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.3.  Montaz okien antywlamaniowych

Zgodnie z instrukcjg montazowg producenta

5.4. Montaz i Scianek drzwi aluminiowych
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Oscieznice $cianek i drzwi aluminiowych montowa¢ zgodnie z instrukcjg podang
przez producenta.
Slusarke aluminiowg nalezy wbudowaé kompletnie wykonczong z okuciami, uszczelkami i
powtokami anodowymi.

5.5 Montaz parapetow i z kamieni sztucznych np. aglomarmuru

Parapety nalezy uktadac na réwnej i gtadkiej powierzchni

W wypadku wystawania parapetu wiecej jak 1/3 szerokosci stosowac podpory

xv przypadku wystgpienia nieprostoliniowosci podczas montazu parapet nalezy lekko
ocisnac

Przy klejeniu wyrobdéw z kamienia syntetycznego stosowac kleje do w/w kamienia.

Parapety mozna uktada¢ na silikonie szklarskim lub zaprawie cementowej, a

wykonczenie wykonac silikonem dowolnej barwy

Parapety mmozna przycinac pitg o tarczy diamentowej, widiowej (krawedzie mniej

doktadne), mozna tez stosowac pite tasmowg do wycinania skaplikowanych ksztaftow

Otwory nalezy wierci¢ wierttem do metalu lub wierttem piérkowym (bez uzycia udaru)

Ostre krawedzie stepi¢ kostkg lub tarczg Scierng

Zadrapania, zmatowienia na powierzchni mozna zaczysci¢ za pomocg szlifierki z tarczg

elastyczng filcowa i pastg polerska do kamienia syntetycznego

Renowacje mozna wykonywaé za pomocg ogolnie dostepnych srodkdw czyszczacych

w plynie (nie rysujgcych)

Ubytki i uszkodzenia mechaniczne nalezy uzupetnia¢ masg uzgodniong z

producentem.

YV V VVV ¥V VV VVV

5.6 Montaz drzwi.

Montaz drzwi wykona¢ w sposdb podobny do okien. Mocowac¢ na profilach
pionowych oscieznic po pie¢ kotew, oraz gorg jedng kotwe dla drzwi jednoskrzydtowych i
dwie kotwy dla drzwi dwuskrzydtowych. Przestrzen pod progiem drzwiowym wypetnic
szczelnie zaprawg cementowa, a prog zakotwi¢ w podtozu.

5.6.1 Montaz drzwi antywlamaniowych

Zgodnie z instrukcja montazowg producenta

5.6.2 Montaz drzwi p.poz

Oscieznice drzwi p.poz uszczelni¢ zaprawg cementowg. Zabrania sie stosowania
do montazu jakichkolwiek materiatéw palnych.
Inne warunki wykonania, jak dla pozostatych drzwi.

Drzwi p.poz. montowaé¢ zgodnie z instrukcjg producenta przestrzegajgc nastepujgcych
zasad:

» Drzwi nalezy montowa¢ na gotowej niepalnej posadzce przed potozeniem
wyktadziny dekoracyjnej w pomieszczeniach suchych o wyréwnanych dodatnich
temperaturach (zalecane min. 15 —200C), chronionych przed dziataniem wilgoci.

» Oczysci¢ powierzchnie muru z wszelkich zanieczyszczen i usung¢ zbedne
nierdwnosci.

» Kontrolnie dokona¢ pomiaru otworu w murze i wymiaru zewnetrznego oscieznicy
drzwiowej. Wymiar otworu w murze powinien by¢ szerszy o 3 cm i wyzszy o 1,5 cm
(szczelina pomiedzy oscieznicg, a murem na jedng strone powinna wynosic¢ 1,5 cm,
nie moze jednak by¢ mniejsza niz 0,5 cm i nie moze by¢ wieksza niz 2 cm).

» Przed wstawieniem drzwi w mur, nalezy zdemontowac tgcznik progowy, ktéry stuzy
wytgcznie do celéw transportowych.
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W przygotowany otwor w murze wstawi¢ drzwi (skrzydto z oscieznica), postawic¢
bezposrednio na posadzce i ustawi¢ je doktadnie w pionie (w obu ptaszczyznach)
Zza pomocg poziomicy, oraz w poziomie tak, aby skrzydto przylegato do oscieznicy.
W celu unikniecia przesunie¢ podczas ustawiania oscieznicy nalezy tymczasowo
unieruchomi¢ pionowe jej czesci stosujgc drewniane Kliny i rozpdrki wewnatrz
oscieznicy (co najmniej 4 rozporki rozstawione réwno na catej wysokosci co ok. 50
cm).

Po ustawieniu i zaklinowaniu drzwi, w miejscach gdzie w pionowych elementach
oscieznicy wykonane sg otwory montazowe @18 mm, trzeba przewierci¢ oscieznice
do konca (dotyczy oscieznicy drewnianej) i wywierci¢ otwor w Scianie, odpowiedni
dla kotkdow rozporowych (kotki rozporowe muszg mie¢ $rednice 10 lub 12 mm,
dtugos¢ co najmniej 120 mm (zalecane dt. 150 mm) i muszg by¢ stalowe).

W wywiercone otwory witozy¢ kotki rozporowe lecz po przetozeniu przez oscieznice,
a przed wiozeniem ich w mur, na kotki nalezy natozy¢ stalowe podktadki lub ptytki, w
takiej ilosci aby ciasno wypetni¢ odlegtos¢ miedzy oScieznicg, a murem.
Kotki umiesci¢c w murze i trwale zamocowac, dociskajgc oscieznice do
dystansowych podktadek lub ptytek stalowych poprzez skrecenie kotkow
rozporowych.

Po utwierdzeniu o$cieznicy w murze, szczeline pomiedzy oscieznicg, a murem
nalezy wypeti¢ wetng mineralng o gestosci 2180kg/m3 , ptytami gipsowo-
kartonowymi, piankg lub betonem ( dotyczy tylko oscieznic stalowych).

Po wypetnieniu szczeliny montazowej, mozna zdemontowa¢ rozporki z wnetrza
oscieznicy (w przypadku zastosowania pianki, demontaz rozpérki moze nastgpi¢ po
uptywie 12 godzin).

Uwaga: Podczas ustawiania, blokowania oscieznicy i wypetniania szczeliny
montazowej nalezy kontrolowaé poprawnos¢ ustawienia oscieznicy i zachowanie
odpowiednich szerokosci szczelin pomiedzy skrzydtem, a oscieznicg oraz
skrzydtem i posadzka.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla
stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robét szklarskich.

6.2. Kontrola prawidtowosci wykonania montazu okien i drzwi obejmuje:
Projektowej i ST.

sprawdzenie zgodnosci wymiarow,
sprawdzenie jakosci materiatow z ktérych zostata wykonana stolarka,

YVVVV VY

sprawdzenie zgodnosci zastosowanych materiatbw z wymogami Dokumentacji

sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdtow konstrukeyjnych,
sprawdzenie prawidtowosci usytuowania, wypoziomowania i pionowosci zamontowania

okien i drzwi , przy nie przekroczeniu dopuszczanych odchytek : - od pionu i poziomu

max. 2 mm na 1 m dtugosci elementu, lecz nie wiecej niz 3 mm na catej dtugosci,

sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.
sprawdzenie doktadnosci uszczelnienia oscieznic i prawidtowosci podparcia i
zakotwienia w Scianach

YV VV

Roboty podlegaja odbiorowi.
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7. Obmiar robét.

>

>
>

Jednostkg obmiarowg robét dla okien i drzwi jest: ilo$¢ sztuk wbudowanej stolarki w
Swietle oscieznic.
Jednostka obmiarowg dla $cianek aluminiowych jest m? wykonanej $cianki.

Odbior robot.

Wszystkie roboty wymienione w niniejszej specyfikacji podlegajg zasadom odbioru
robot zanikajgcych.

Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci
wyszczegolnione w punkcie 5.

Odbidr robot przeprowadza sie poprzez sprawdzenie:

na podstawie ogledzin stanu jakosci scianek, skrzydet, oscieznic i szyb pod wzgledem
wystepowania uszkodzen i zarysowan , ktére to dyskwalifikujg element.

sprawnosci dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okuc¢
dokumentow okreslajacych jakosc¢ i zgodnosé zastosowanych materiatow

Odbiér nalezy odnotowac w dzienniku budowy.

9.

VV VVV

Podstawa ptatnosci.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:

dostarczenie elementéw przeszklenia

dostarczenie gotowej stolarki,

osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obi-
ciem listwami,

dopasowanie i wyregulowanie

ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

. Przepisy zwigzane.

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-ENV 1627:2006 Stolarka okienna . Wymagania dla okuc¢ i oszklenia

PN-90/B-92270 ,Elementy i segmenty scienne metalowe — Drzwi klasy C, o zwiekszonej
odpornosci na wtamanie- Wymagania i badania uzupetniajgce.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

EN -12600 Szkto w budownictwie

PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogdlnego B-2-1 (PR 5) 84.
Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych —
Wydawnictwo ,Arkady”, Warszawa 1989 r.
Nowy Poradnik majstra budowlanego — Wydawnictwo ,Arkady’ 2004 r

Opracowanie :

mgr inz. Teresa Sty$
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