SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Obiekt — symbol PKOB - 112 122 1220
(budynki niemieszkalne — Budynki biurowe)
Obiekty budowlane Strazy Granicznej
kategoria wg. CVP 45216126-3

B.12.00.00 STROPY PODWIESZONE

Kategoria robét  45262650-2

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem stropéw podwieszonych w ramach rozbudowy,
przebudowy, nadbudowy budynku Placéwki Strazy Granicznej w miejscowosci
Korczowa gm. Jarostaw w ramach zadania pn.: ,Rozbudowa PSG w m. Korczowa”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot umozliwiajgcych
wykonanie sufitéw podwieszonych (oktadzin stropéw) w ramach rozbudowy, przebudowy,
nadbudowy budynku Placéwki Strazy Granicznej w miejscowosci Korczowa gm. Jarostaw
w ramach zadania pn.: ,Rozbudowa PSG w m. Korczowa” i obejmujg :

» Systemowe kasetonowe sufity podwieszone
» Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych na systemowym ruszcie stalowym

Specyfikacja obejmuje wykonanie oktadzin montowanych do stropéw na ruszcie
systemowym (oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych i kasetonow)

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wtasnosci materiatdw,
wymagan i sposobdédw oceny podtozy, wykonanie oktadzin wewnetrznych , oraz ich
odbiory.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
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B-00.00.00 ,Wymagania ogélne" pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogoblne wymagania dotyczace robo6t podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogélne"
pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja rob6t oktadzinowych zwigzanych z wykonaniem stropow
podwieszonych

Dokumentacje robét stanowia:

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z 3.07.2003 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133 z pézniejszymi zmianami),

- projekt wykonawczy budynku — architektura wnetrz

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku
zamoéwien publicznych), zgodna z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
2.09.2004r. (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072),

- dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzadzeniem MGPIB z 15.12.1994 r.
w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29),

- aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci swiadczgce o dopuszczeniu
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobdéw budowla-
nych, zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr
106,poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami),

- protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robét zanikajgcych, z zatgczonymi
protokétami z badan kontrolnych,

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST B-
00.00.00 ,Wymagania ogolne" pkt 2

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania robo6t oktadzinowych stropdw powinny
mieé:

» Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

» Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN

» Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

» Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru
norm polskich,

Sposo6b transportu i sktadowania powinien byé zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacag skia-
dowanych na budowie materiatow przeznaczonych do wykonania robét oktadzinowych.
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Rodzaje materiatéw

Wszelkie materiaty do wykonania oktadzin powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1 Oktadziny z ptyt gipsowo — kartonowych

2.1.1. Optytowanie - ptyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997

> plyty gipsowo-kartonowe wodoodporne GKI gr. 12,5 mm (sanitariaty i
pomieszczenia mokre)

» ptyty gipsowo-kartonowe ognioochronne GKF gr. 12,5 mm (strop nad poddaszem)

2.1.2. Konstrukcja — ruszt stalowy systemowy podwéjny z  ksztattownikdw
profilowanych CD 60/27 i UD 28/27 kotwiony do stropu za pomocg dybli
rozporowych metalowych — nad sanitariatami oraz mocowany do wigzaréw
stalowych konstrukcji dachu za pomocg wieszakéw metalowych z pretéw ze
stali ocynkowanej ® 6 mm zakonczonych wieszakami systemowymi — strop
nad widownia.

2.1.3 Izolacja - ptyty z wetny mineralnej hydrofibizowanej péttwardej ,,.50” grub.5 cm

Wymagania wg BN-84/6755-08 - Parametry techniczne

- gestos¢ objetosciowa > 50 kg/m?
- zawartosc¢ substancji organicznych < 3%
- zawarto$c¢ wilgoci < 1,5%

- wspofczynnik przewodzenia ciepta w temp. 20° < 0,043 W/mK
- odpornos¢ termiczna:  lepiszcza = 250°C
wtbkna = 600°C

2.1.4. Materiaty pomocnicze
» Kotki kotwigce metalowe
Blachowkrety
Wieszaki systemowe
taczniki wzdtuzne
taczniki krzyzowe
Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta
Masa szpachlowa

YV V.V V V V V

Tasma spoinowa
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2.2 Stropy kasetonowe systemowe

3. SPRZET | NARZEDZIA

3.1.Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu podano w
ST B 00.00.00. ,Wymagania ogo6lne" pkt 3

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania sufitow podwieszonych

Do wykonywania rob6t oktadzinowych zwigzanych z wykonaniem sufitéw
podwieszonych nalezy stosowac:

» pite reczng, elektryczng lub wyrzynarke
» noze do ciecia ptyt dzwiekochtonnych
» wiertarka

» miotek

4. TRANSPORT

4.1.0gb6lne wymagania dotyczgce transportu podano ST B-00.00.00
-Wymagania ogdine" pkt 4

4.2. Transport i sktadowanie materiatow

Transport materiatdbw do wykonania okfadzin nie wymaga specjalnych $rodkéw i
urzagdzen. Zaleca sie uzywac do transportu samochodéw pokrytych plandekami lub za-
mknietych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposob
wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci materiatdw zalecane jest prze-
wozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku tadunku urzgdzeh mechanicz-
nych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki przystgpienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania stropéw podwieszonych  powinny byc¢
zakonczone:

- roboty tynkarskie
- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych

- wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawiane i wykonczone tynkiem lub masami
naprawczymi.

5.2. Wykonanie stropéw podwieszonych z ptyt gipsowo-kartonowych
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» Strop podwieszony w sanitariatach — ptyty gipsowo-kartonowe GKI 12,5 mm na
ruszcie stalowym podwojnym systemowym z ksztattownikéw CD i UD wykonanym
zgodnie z instrukcjg producenta — mocowanie rusztu do stropu za pomocag
metalowych dybli rozporowych. Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu
wykonuje sie specjalnymi blachowkretami przystosowanymi do uzywania wkretarek.
Ztacza ptyt nalezy oklei¢ tasma papierowg perforowang lub z wibkna szklanego i
zaszpachlowac¢ zaprawg gipsowa.

» Strop podwieszony nad korytarzem o ksztalcie tamanym — tgczony ze stropem
kasetonowym wg wytycznych projektowych - ptyty gipsowo-kartonowe GKF 12,5
mm na ruszcie podwdjnym o rozstawie profili nosnych 40 cm z utozeniem na
ruszcie mat izolacyjnych wetny mineralnej gr. 5cm. Konstrukcja rusztu mocowana
do ptyt stropowych za pomocg wieszakow metalowych ze stali ocynkowanej @ 6
mm o zréznicowanej dtugosci zakonczonych wieszakami systemowymi.

5.3 Wykonanie stropu podwieszonego typu kasetonowego wg. instrukcji producenta

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST
B-00.00.00. (kod 45212410-3) ,Wymagania ogélne" pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét zwigzanych z wykonaniem sufitbw podwieszonych
badaniom powinny podlega¢ materiaty, ktére bedg wykorzystane do wykonania robét
oraz podioza.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania sufitbw podwieszonych, jak réwniez
materialy pomocnicze muszg spetnia¢é wymagania odpowiednich norm Ilub aprobat
technicznych oraz odpowiadac parametrom okreslonym w dokumentacji projektowe;j.

Kazda partia materiatdw dostarczona na budowe musi posiadac certyfikat lub deklaracje
zgodnosci stwierdzajgca zgodnosé wlasnosci technicznych z okreslonymi w normach i
aprobatach.

6.3. Badania w czasie rob6t

Badania w czasie robdét polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania sufitéw
podwieszonych (oktadzin stropdéw) z dokumentacjg projektowa i ST w zakresie pewnego
fragmentu prac. Prawidtowos¢ ich wykonania wywiera wptyw na prawidiowos$¢ dalszych
prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych
robét, rodzaju rusztu oraz jakosci jego wykonania oraz innych robo6t ,zanikajgcych”.

6.4. Badania w czasie odbioru robo6t

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wy-
magan dotyczgcych wykonanych oktadzin stropéw w szczegolnosci:
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» zgodnosci z dokumentacjg projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono
w dokumentacji powykonawczej

» jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

» prawidtowosci przygotowania podtozy,

» jakosci (wygladu) powierzchni oktadzin,

» prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykow z innymi materiatami .

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych
przed przystgpieniem robét i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy stropéw podwieszonych powinien obejmowac:
» Sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania podtoza — tynkowanie

» Sprawdzenie prawidtowosci wykonania rusztu stalowego

» Sprawdzenie prawidtowosci montazu ptyt gipsowo-kartonowych lub dzwiekochtnnych

Wyniki kontroli powinny by¢ porbwnane z wymaganiami stawianymi przez producenta
ptyt i systeméw montazowych i opisane w dzienniku budowy lub protokéle podpisanym
przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) i wykonawcy.

Prawidtowo wykonany strop podwieszony powinien byé zgodny z dokumentacija i instrukcja
producenta.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowsg robot jest m2.
llos¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdblne zasady odbioru robét podano w ST B-00.00.00. ,Wymagania ogélne"
pkt 8.

8.2. Odbidr rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem stropéw podwieszonych elementem
ulegajgcym zakryciu sg podtoza i ruszty stalowe.

Odbidr podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem rob6t zwigzanych z montazem
rusztu.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem rob6t ulegajgcych zakryciu (podtoz
materiatéw rusztéw) oraz materiatbw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokéle
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik
budowy).

8.3. Odbidr czesciowy
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Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru cze-
$ciowego robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizo-
wanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem korncowym.

Odbidr czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kie-
rownika budowy.

Protoko6t odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia
robét jezeli umowa takg forme przewiduje.

8.4. Odbiodr ostateczny (koncowy)

Odbiér ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie robét w odniesie-
niu do zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektows.

Odbiér ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajgcego na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiarow oraz dokonanej ocenie wizual-
nej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna okreslac
umowa.

Wykonawca rob6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

» projekt budowlany,

» projekty wykonawcze

» dokumentacje powykonawcza,

» szczegoOtowe specyfikacje techniczne,

» dziennik budowy z zapisami dotyczgcymi toku prowadzonych robot,
>

aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych
materiatow i wyrobéw,

» protokoty odbioru podtoze,

» protokoty odbiorow czesciowych,

» instrukcje producentédw dotyczace zastosowanych materiatéw,
» wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé sie przedtozonymi dokumentami, oraz
dokona¢ oceny wizualnej wykonanych robét.

Roboty oktadzinowe stropéw powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i
pomiaréw sg pozytywne i dostarczone przez wykonawce dokument sg kompletne i
prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny okfadzina nie powinna byc¢ przyjeta. W
takim przypadku nalezy przyjg¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

» jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ oktadzine i przedstawi¢ jg ponownie do odbioru,
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» jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci
oktadziny zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z
jednoczesnym  obnizeniem wartosci  wynagrodzenia w stosunku  ustalen
umownych,

» w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany
jest do usuniecia wadliwie wykonanych wyktadzin lub oktadzin, wykona¢ je
ponownie
i powtornie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku nie kompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzu-
petnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawia-
jacego i wykonawcy. Protokét powinien zawieracé:

» ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

» ocene wynikow badan,

» wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia,

» stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania oktadzin z zamowieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego po-
miedzy zamawiajgcym a wykonawca.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwaranciji, ktérego dtugos¢
jest okreslona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu okfadzin
po uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie
ewentualnych robo6t poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wyktadzin i
oktadzin z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbi6r ostateczny robét".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwaran-
cyjnej, negatywny do dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy
wszystkie zauwazone wady w wykonanych oktadzinach.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00.00.
~Wymagania ogd6lne" pkt 9.

Podstawa ptatnosci

Placi sie za ustalong ilos§¢ m? powierzchni wykonanego stropu podwieszonego, ktéra
obejmuje:

»przygotowanie podtoza,

»dostarczenie materiatéw i sprzetu,

» ustawienie i rozbiorka rusztowan,

» obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
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montaz rusztow stalowych

montaz sufitbw podwieszonych z ptyt gipsowych wraz z szpachlowaniem spoin
montaz stropw podwieszonych z ptyt kasetonowych

rozebranie rusztowan

oczyszczenie miejsca pracy z pozostatosci materiatow.

VVYYVYYVY

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg za wykonane roboty okftadzinowe
moze by¢ dokonana wedtug nastepujgcych sposobdw:

» rozliczenie ryczattowe gdy podstawg ptatnosci jest ustalona w dokumentach
umownych stata wartos¢ wynagrodzenia; wartos¢ rob6ét w tym przypadku jest
okreslona jako iloczyn ceny jednostkowej i ilosci robét okreslonych na podstawie
dokumentaciji projektowej i umowy,

» rozliczenie w oparciu o wartos¢ robot okreslong po ich wykonaniu jako iloczyn
ustalonej w dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i
faktycznie wykonanej ilosci robot.

W jednym i drugim przypadku rozliczenie moze by¢ dokonane jednorazowo po wyko-
naniu petnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie
po dokonaniu odbioru czesciowego robdét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

9.3. Zasady ustalenia ceny jednostkowe;j
Ceny jednostkowe za roboty wyktadzinowe i oktadzinowe obejmujg:
» robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

» wartos¢ zuzytych materiatbw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami
wynikajgcymi z technologii rob6t z kosztami zakupu,

» wartosc¢ pracy sprzetu z narzutami,
» koszty posrednie (ogdlne) i zysk kalkulacyjny,
» podatki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (bez podatku VAT),

Ceny jednostkowe uwzgledniajg réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz
wykonanie wszystkich niezbednych robét pomocniczych i towarzyszgcych takich jak np.
osadzenie elementéw wykonczeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery
zabezpieczajgce, oswietlenie tymczasowe, pielegnacja wykonanych okfadzin, wykonanie
zaplecza socjalno-biurowego dla pracownikdéw, zuzycie energii elektrycznej i wody,
oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia ceny jednostkowej lub innych zasad
rozliczen pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcag sprawy te muszg zosta¢ szczego6towo
ustalone w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze.
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