Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét.
Obiekt — symbol PKOB - 112 122 1220
(budynki niemieszkalne — Budynki biurowe)

Obiekty budowlane Strazy Granicznej
kategoriawg. CVP 45216126-3

B.09.00.00 SLUSARKA - BALUSTRADY STALOWE Z BLACHY
NIERDZEWNEJ
Kategoria robo6t 45223100-7

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru balustrad klatki schodowej i zabezpieczajgcych okna
w korytarzu z profili rurowych ze stali nierdzewnej w ramach rozbudowy,
przebudowy, nadbudowy budynku Placowki Strazy Granicznej w miejscowosci
Korczowa gm. Jarostaw w ramach zadania pn.: ,Rozbudowa PSG w m. Korczowa”.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kont-
raktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnoSci
umozliwiajgce wykonanie balustrad stalowych nierdzewnych lub systemowych w
ramach rozbudowy, przebudowy, nadbudowy budynku Placéwki Strazy Graniczne;j
w miejscowos$ci Korczowa gm. Jarostaw w ramach zadania pn.: ,Rozbudowa PSG
w m. Korczowa”.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi
normami oraz okresleniami podanymi w ST

B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych 1
B.09.00.00. SLUSARKA - balustrady

Budynek Placéwki Strazy Granicznej w m. Korczowa

Opracowanie PPU ,Inwestprojekt” Krosno sp. z 0.0. — kwiecien 2019 r



1.5. Ogodélne wymagania dotyczace robét

Wykonanie balustrad powinno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majgcemu wtasciwe
doswiadczenie w realizacji tego typu robdt i gwarantujgcemu wiasciwg jakosé
wykonania.

Przed przystgpieniem do robét, Wykonawcy winni doktadnie zaznajomi¢ sie z
catoscig dokumentacji technicznej oraz z projektem organizacji robét. Wszelkie
ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami
poszczegdlnych opracowan przed przystgpieniem do robét.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogg by¢é dokonywane w
trakcie wykonawstwa tylko po uzyskaniu akceptacji Nadzoru, a w przypadku zmian
dotyczgcych zasadniczych elementdéw lub rozwigzan projektowych nalezy uzyskaé
dodatkowg akceptacje projektantow.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnosc¢ z dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogoblne wymagania dotyczace rob6t podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania
ogo6lne" pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja robot

Dokumentacje robét stanowig:

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z 3.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133 z po6zniejszymi
zmianami),

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku
zamowien publicznych), zgodna z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 2.09.2004r. (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072),

- dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzgdzeniem MGPIB z
15.12.1994 r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z
1995 r. nr 2, poz. 29),

- aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci swiadczace o
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania
uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z
7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106,poz. 1126 z p6zniejszymi zmianami),

- protokoty odbiorow czesciowych, kohncowych i robdét zanikajgcych, =z
zatgczonymi protokétami z badan kontrolnych,

2. Materiaty

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t wedtug zasad niniejszej specyfikacji
sg materiaty do wykonania i montazu balustrad w ramach rozbudowy, przebudowy,
nadbudowy budynku Placéwki Strazy Granicznej w miejscowosci Korczowa gm.
Jarostaw w ramach zadania pn.: ,Rozbudowa PSG w m. Korczowa”.

Zastosowanym materiatem do wykonania balustrad sg elementy rurowe stalowe ze
stali nierdzewnej lub systemowe o $rednicach poreczy i pochwytéw @ 45 mm,
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stupkéw g 50,8 mm, wypetnienia poziomego z rurek stalowych nierdzewnych @14
mm Porecze tgczy¢ ze stupkami rurkami posrednimi  @22mm. Mocowanie
balustrady ,od géry”.

Elementy balustrad powinny zosta¢ dostarczone na budowe w zestawach dla
kazdej balustrady osobno i by¢ zaopatrzone w dokument dostawy, ktéry powinien
zawierac¢:

e rodzaj materiatu z zaswiadczeniem jakosci wydanym przez jego producenta
e asortyment, ilos¢ oraz oswiadczenie o kompletnosci zestawu
e gwarancje jakosci wyrobu oraz atesty i certyfikaty dopuszczajgce wyroby do
stosowania
w budownictwie.

Producent powinien dostarczy¢ wytyczne o transporcie i sktadowaniu oraz warunki i
instrukcje montazu balustrad.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu odpowiedniego dla
danego rodzaju robét i zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

Sprzet wykorzystywany przez wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i
spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. Transport i skladowanie

Transport elementéw balustrad nalezy dokona¢ w oryginalnych opakowaniach
producenta, dowolnym srodkiem transportu, zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru, w warunkach zabezpieczajgcych przed czynnikami zewnetrznymi i
uszkodzeniami mechanicznymi.

Sktadowania elementdéw balustrad nalezy dokona¢ w oryginalnych opakowaniach
producenta, stosujgc sie do jego wytycznych, w warunkach zabezpieczajgcych
przed czynnikami zewnetrznymi i uszkodzeniami mechanicznymi.

5. Wykonanie robot

5.1.0qg6Ine warunki wykonania robot

Ogolne warunki wykonania robét podano w ST B.00.00.00 — Wymagania ogdlne.

5.2 0Oqgoblne warunki wykonania balustrad

Przystepujgc do wykonania montazu balustrad nalezy doktadnie zapoznac¢ sie z
warunkami i instrukcjg montazu wydang przez producenta, a nastepnie wyznaczyé¢
na elementach budowlanych miejsca mocowania, zgodnie z dokumentacjg
projektowag, dla zapewnienia =zaktadanych wymiaréw balustrad i wykonac
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odpowiedniej srednicy i gtebokosci otwory do zamontowania kotew. Za ich pomocag
zamocowa¢ do poditoza systemowe elementy (stopki, tgczniki itp.), a nastepnie
zgodnie z instrukcjg dokona¢ montazu pozostatych elementéw balustrady.

6. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania rob6t z projektem
oraz wymaganiami podanymi w punkcie 5.

Kontrola prawidtowosci wykonania i montazu balustrad obejmuje:

> sprawdzenie zgodnosci elementéw balustrady z dokumentem dostawy

» sprawdzenie lokalizacji balustrady w odpowiednim miejscu

> sprawdzenie prawidtowosci wykonania czynnosci zawartych w. niniejsze;
specyfikaciji

» sprawdzenie podstawowych wymiarow montowanych balustrad, dtugosci,
wysokosci, ksztattu, odstepu, prostoliniowos$ci, zachowania pionéw,
poziomdw, jednolitosci nachylenia w stosunku do posadzki, odlegtosci
miedzy pochwytami

» braku uszkodzen (zagiecia, wgniecenia, pekniecia itp.)
Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg dla wykonania balustrad jest 1 komplet ( kpl.).

8. Odbior robot

Ogéblne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano Ogdlnej Specyfikacii
Technicznej.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng, ST i
wymaganiami Nadzoru jezeli wszystkie badania i pomiary zawarte w pkt.6 daty
wynik pozytywny. Z odbioru koncowego nalezy sporzgdzi¢ protokdt zawierajgcy
jakosciowg ocene wykonanych balustrad i dotgczy¢ do dokumentacji budowy.

Odbiér nalezy odnotowaé w dzienniku budowy.

9. Podstawa ptatnosci.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ wykonanych rob6t w jednostkach podanych w punkcie 7.
Roboty przy wykonywaniu balustrad ze stali nierdzewnej ptatne sg wg obmiaru na
podstawie ceny jednostkowej zawierajgcej:
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> Woytyczenie miejsc mocowania balustrady

> Wykonanie otworéw w podtozu i montaz za pomoca kotew elementéw
mocujgcych balustrady (stopki, tacznik itp.)

> Montaz pozostatych elementow balustrady.

10. Przepisy zwigzane.

PN-EN 10020:2003 Definicje i klasyfikacja gatunkéw stali

PN-EN 10021:1997 Ogblne techniczne warunki dostawy stali i wyrobow
stalowych

PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia

PN-EN ISO 15614-8:2005 Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania
metali. Badanie technologii spawania

Wytyczne producentdw balustrad ze stali nierdzewnej

Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych —
Wydawnictwo ,Arkady”, Warszawa 1989 r.
Nowy Poradnik majstra budowlanego — Wydawnictwo ,Arkady’ 2004 r

Opracowanie :

mgr inz. Teresa Sty$
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