SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

INSTALACJA wod- kan.
CPV - 45 33 00 00-9

PRZYt ACZ AKNALIZACJI SANITARNEJ
CVP -45232410-9

1. WSTEP.
1.1. PRZEDMIOT SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNE J.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest SST do projektu budowlano-
wykonawczego instalacji WOD-KAN dla potrzeb rozbudowywanego budynku.
Placowki Strazy Granicznej w miejscowosci Korczowa, na terenie dziatek ewid. Nr:
174/6; 174/8; 174/9; 175/1, obreb Korczowa, gmina Radymno. Kategoria budynku
XII.

Zakres opracowania obejmuje demontaz starej i wykonanie nowej instalaciji
wod-kan w catym budynku wraz wykonaniem nowego przytacza do kanalizacji
sanitarnej.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TE CHNICZNEJ.

Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych

w punkcie 1.1.

Szczegobtowy zakres robot wraz z obmiarem robét zawiera zatacznik: ,, Przedmiar
robot"

1.3. ZAKRES ROBOT OBJ ETYCH SPECYFIKACJ A TECHNICZNA.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majgce na celu demontaz starej i wykonanie nowej, instalacji wody zimnej, cieptej,
cyrkulacyjnej wraz z kanalizacjg sanitarna.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych
robot:

-demontaz istniejacych rurociggdw, armatury, urzgdzen na poziomie parteru.
-montaz poziomych rurociggdw wody z rur stalowych oc. w kottowni.
-montaz poziomych rurociggéw wody z rur PEX pod posadzka korytarza.
-montaz piondw wody zimnej cieptej i cyrkulacji w bruzdach $ciennych.
-montaz rurociggéw z rur PEX wraz z wykuciem i zamurowaniem bruzd w
poszczegodlnych pomieszczeniach.

-montaz armatury

-montaz urzadzen

-montaz stalowej niezaleznej instalacji hydrantowe;j



-badania instalacji
-wykonanie izolacji termicznej
-regulacja dziatania instalacji

1.4. OGOLNE WYMAGANIA.

-Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacjg
projektows, specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i
inwestorskiego oraz zgodnie z art.5,22,23 i 28 ustawy Prawo Budowlane,
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych” COBRTI
INSTAL, Warszawa 2001 i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.
-Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia
zaprojektowanych materiatow - w przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez
inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie
zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli
dotyczg zamiany materiatow i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej
na inne, nie mogg powodowac¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.

Roboty montazowe nalezy realizowac zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe”, Polskimi normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi
przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

-Do wykonania instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej moga by¢ stosowane
wyroby producentow krajowych i zagranicznych.

-Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji musza posiadaé aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny
materiatow powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony
aktualnymi normami.

2.1. PRZEWODY.

RURY STALOWE OCYNKOWANE:

-Instalacja wodociggowa bedzie wykonana z rur stalowych ocynkowanych
wg. PN-74/H-74200 tgczonych na gwint przy pomocy tacznikéw zeliwnych
ocynkowanych z uszczelnieniem ztaczy ta§ma PE

RURY PEX

-Instalacja wodociggowa bedzie wykonana z rur wielowarstwowych PEX
przeznaczonych do wody zimnej i cieptej, taczone systemem zigczek
zaprasowywanych metalowych. Zakres $rednic 16 - 75 mm.

RURY PVC kanalizacyjne
-Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych
z PVC typu "S" uszczelnionych w kielichach gumowymi pierscieniami.



Przewody rozprowadzajgce w piwnicy (kottownia) wykonaé z rur stalowych
ocynkowanych. Rury w piwnicy bedg prowadzone po wierzchu scian w izolacji
termiczne;j.

-Przewody rozprowadzajace i podejscia pod przybory bedg zabezpieczone izolacjg
cieptochronng i ukryte pod tynkiem.

-Montaz rur powinien by¢ prowadzony zgodnie z wytycznymi montazu i fgczenia rur
podanymi przez producenta i wykonywany przez upowaznione osoby.

-Wszystkie przejscia rur przez $ciany wykonaé nalezy w tulejach ochronnych,
umozliwiajgcych swobodne przemieszczanie sige przewodu w przegrodzie.
-Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz,
bez widocznych wzerow i ubytkow spowodowanych uszkodzeniami.

2.2. ARMATURA.

-W piwnicy na odgatezieniach do poszczegoélnych pionéw zaprojektowano zawory
odcinajace kulowe z mozliwoscig spustu wody.

-Jako armature odcinajgca nalezy stosowac¢ zawory kulowe (sferyczne)
-Sptukiwanie miski ustepowej bedzie sie odbywato za pomocg dolnoptuka. Przed
dolnoptukiem zaprojektowano éwieréobrotowy zawdr odcinajacy.

- baterie umywalkowe stojace

- baterie natryskowe

Montaz armatury i przyboréw sanitarnych wykonaé zgodnie z instrukcjg producenta.

2.3. WYPOSAZENIE SANITARNE BUDYNKU.

BASEN NATRYSKOWY 8 szt.
PANEL NATR 9 szt.
BIDET Z BATERIA 1 szt
MISKA USTEP KOMPACT ZE ZBIORNIKEM PLUCZ. 12 szt.
PISUAR Z SYFONEM | ZAWOREM SPLUKUJACYM 3 szt
UMYWALKA Z BATERIA STOJACA 19 szt.
ZAWOR DO WEZA DN15 9 szt.
ZAWOR HYDRANT DN25 3 szt
ZLEWOZM 1K Z BATERIA 1 szt
ZLEWOZM 2K Z BATERIA 3 szt
ZLEW 1 szt
WC DLA NPS:

BASEN NATRYSKOWY (LUB PROFILOWANA

POSADZKA Z PLYTEK R13) W KPL Z BATERIA 1 szt
MISKA USTEP. mont.na stelazu typu Geberit 1 szt
UMYWALKA W KPL Z BATERIA 1 szt

2.4. 1ZOLACJA TERMICZNA.

Grubos¢ izolacji termicznej instalacji wodociggowych oraz sposéb jej wykonania
nalezy oprze¢ o >Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008
zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie warunkow, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie<



Grubos¢ izolaciji cieplnej przewoddw wody zimnej i cieptej z pianki poliuretanowe;j
(materiat 0,035 W/mK) podano na rozwinieciu wody zimnej i ciepte;.

Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania ciepta
nalezy odpowiednio skorygowac grubo$é warstwy izolacyjne;j.

3. SPRZET.

-Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w
miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu tych czynnosci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.6

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE
4.1. RURY.

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiednigj
diugosci. Ksztaltki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas
transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikaé ich
zanieczyszczenia.

4.2. ELEMENTY WYPOSAZENIA.

-Transport elementéw wyposazenia do ,biatego montazu” powinien odbywac¢ sie
krytymi srodkami transportu. Zaleca sie transportowanie w oryginalnych
opakowaniach wykonanych przez producenta.

Elementy wyposazenia nalezy przechowywaé w magazynach, pomieszczeniach
zamknietych lub w pojemnikach.

4.3. ARMATURA.

-Dostarczona na budowe armatura powinna zosta¢ sprawdzona pod wzgledem
szczelnosci i ztozona w magazynie zamknietym.

4.4. 1ZOLACJA TERMICZNA.

-Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone
krytymi srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

-Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy
przechowywaé w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego
dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest
odporny na promienie ultrafioletowe.

-Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieptochronnej powinny mie¢
ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchyiki ich wymiaréw w stosunku do
nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢ sie w granicach toleranciji
okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT.



5.1. ROBOTY DEMONTAZOWE

_Demontaz istniejgcej instalacji wod-kan wykonywany bedzie bez odzysku
elementow.

_Przed przystgpieniem do demontazu przewodow zaizolowanych nalezy
zdemontowac izolacje cieplna.

_Rurociagi stalowe nalezy pocigé palnikami lub tarczg na odcinki dtugosci
pozwalajacej na wyniesienie z budynku i transport.

_Materiaty uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i wywiez¢ do sktadnicy
ztomu lub na najblizsze (uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwatki.

5.2. MONTAZ RUROCIAGOW.

-Instalacja wody cieptej i zimnej w kottowni wykonana bedzie z rur stalowych
gwintowanych.

-Instalacja wody cieptej i zimnej w budynku wykonana bedzie z rur
wielowarstwowych PEX tgczonych za pomoca ztgczek zaprasowywanych

W technice taczenia rur mozna wyrozni¢ nastepujace fazy:

-ciecie

-kalibracja i fazowanie

-montaz ztgczki

-zacisk zlgcza

Rure nalezy ucig¢ prostopadle za pomoca nozyc do ciecia rur. Nastepnie koniec
rury skalibrowaé przy pomocy trzpienia kalibrujgcego o odpowiedniej srednicy.
Kalibracje wykonuje sie przez jednoczesne wciskanie i okrecanie rury do konca
trzpienia kalibrujgcego. Dodatkowo przez okrecenie rury nalezy sfazowac jej
wewnetrzng krawedz.

Montaz ztgczek odbywa sie metoda zacisku. Rure nalezy wsung¢ do oporu w
zlaczke. Gleboko$¢ wsuniecia rury sprawdzi¢ przez otwory w metalowej tulei
zaciskowej. Pojawienie sie rury w otworze kontrolnym swiadczy o wsunieciu rury w
zlaczke na wymagang gtebokosé¢. Zacisk ztacza wykonac przy uzyciu specjalnych
narzedzi zaciskowych. Nalezy rozsung¢ szczeki zaciskowe i nalozy¢ je na ztaczke.
Szczeki zaciskowe w catosci umiesci¢ na metalowej tulei ziaczki prostopadle do osi
rury. Proces zaciskania przeprowadzi¢ az do momentu, gdy szczeki zaciskowe
zamkng sie calkowicie. Catkowite zamkniecie szczek jest warunkiem uzyskania
prawidtowego potaczenia.

Po wykonaniu potgczenia ,,odblokowaé” szczeki i zdjaé je z trwale zacishietego
zlacza.

Urzadzen zaciskowych nalezy uzywac¢ zgodnie z instrukcjg obstugi producenta.
-Przed uktadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usuna¢ mozliwe do
wyeliminowania przeszkody, mogace powodowaé uszkodzenie przewoddéw (np.
prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i muru)

-Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie
ma zanieczyszczen(ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny
sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.

-Rurociagi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszgcym co najmniej 0,3 %
w kierunku zrédta ciepta. Poziome odcinki muszg by¢é wykonywane ze spadkami
zabezpieczajacymi odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie



-Kolejnos¢ wykonywania robot:
-wyznaczenie miejsca utozenia rur,
-wykonanie otworow i osadzenie uchwytow,
-przecinanie rur
-zatozenie tulei ochronnych,
-utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
-wykonanie potaczen

-W miejscach przejs¢ przewodow przez $ciany i stropy nie wolno wykonywaé
zadnych potaczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykonaé¢ w tulejach
ochronnych PCV, PP lub stalowych o $rednicy dwukrotnie wiekszej od nominalne;j
$rednicy przewodu. Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng sciang rury i wewnetrzng
tulei nalezy wypetni¢ nie agresywnym materiatem termoplastycznym. Wypeienie
powinno zapewniaé jedynie mozliwo$é osiowego ruchu przewodu. Dlugos¢ tulei
powinna by¢ diuzsza od grubosci $ciany lub stropu o min. 2 cm.

-Przewody pionowe nalezy mocowac do scian za pomocg uchwytéw umieszczonych
co najmniej co 3,0m dla rur o $rednicy 15-20 mm, przy czym na kazdej kondygnaciji
musi by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt.

-Przewody prowadzone po wierzchu $cian nalezy mocowaé do $cian poprzez
obejmy metalowe z wktadka gumowa, w ktorej dostosowano $rednice obejm do
odpowiedniej srednicy rur i w odlegtosciach podanych przez producenta.
-Mocowania przesuwne muszg umozliwiaé ewentualne ruchy przewodu w kierunku
osiowym, bez uszkodzen rury. Przy lokalizacji punktu przesuwnego nalezy zwracac
uwage, aby sasiadujace ksztaltki lub elementy armatury nie utrudniaty ruchu
przewodu.

-Przez zamontowanie punktow statych instalacja zostaje podzielona na odcinki.
Zapobiega to niekontrolowanym ruchom przewodow. Aby przejaé sity powstajgce
wskutek zmiany dtugosci przewoddéw obejma i mocowanie powinny byc¢ stabilne.
-Grubos$¢ warstwy tynku powinna wynosi¢ pomiedzy 2-3 cm dla srednic 20 i 25 mm i
1lcm dla $rednicy 16mm.

-Rury umieszczone bezposrednio w podtodze (betonie ) nalezy zalewac szlichtg
betonowg na sztywno. Ze wzgledow wytrzymatosciowych grubosé warstwy betonu
nad rurg powinna wynosi¢ ok.4 cm.

KANALIZACJA SANITARNA

Instalacje kanalizacji sanitarnej w budynku projektuje sie wykona¢ z rur i ksztattek
PVC "S" o potgczeniach kielichowych. Potaczenia kielichowe z rur PCV wykonaé
przy uzyciu pierscienia gumowego o $rednicy dostosowanej do zewnetrznej
Srednicy rur.

-Piony kanalizacji nalezy wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ rurg wywiewna.
-U dotu pionu zmontowac¢ rewizje dostosowane do srednicy pionu

5.3. MONTAZ ARMATURY | OSPRZETU.

Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta
i dostawcy



-Rurociagi taczone bedg z armaturg i osprzetem przy pomocy potaczen
gwintowanych z zastosowaniem ksztattek przejsciowych.
-Uszczelnienia potaczen gwintowanych wykona¢ przy pomocy tadmy teflonowej.

5.4. BADANIA | URUCHOMIENIE INSTALACJI.

-Instalacja przed zakryciem bruzd oraz przed wykonaniem izolacji termicznej
przewodow musi by¢ poddana prébie szczelnosci zgodnie z PN-81/B-107000.00.
Prébe szczelnosci prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych.

-Instalacje nalezy napetni¢ wodg oraz doktadnie odpowietrzyé.

-Prébe cisnieniowg nalezy przeprowadzi¢ jako prébe wstepna, gtowna i korcowa.
-Przy prébie wstepnej nalezy zastosowac cisnienie probne, odpowiadajgce 1,5-
krotnej wartosci najwyzszego mozliwego cisnienia roboczego. Cisnienie to musi by¢
w okresie 30 minut wytworzone dwukrotnie, w odstepie 10 minut. Po dalszych 30
minutach préby, cisnienie nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,6 bara. Nie mogg
wystapi¢ zadne nieszczelnosci.

Bezposrednio po prébie wstepnej, nalezy przeprowadzi¢ prébe gtéwna. Czas proby
gtébwnej wynosi 2 godziny. W tym czasie ci$nienie prébne, odczytane po prébie
wstepnej, nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,2 bara.

Po zakonczeniu préby wstepnej i gltdbwnej nalezy przeprowadzié¢ prébe koncowa. W
probie tej, w cyklach co najmniej 5 minut, wytwarzane jest na przemian cisnienie 10
i 1 bar. Pomiedzy poszczego6lnymi cyklami proby sie¢ rur powinna by¢ pozostawiona
w stanie bezcisnieniowym.

-Badania instalacji wody cieptej nalezy wykonaé dwukrotnie - raz napetniajac
instalacje wodg ciepta, drugi raz wodg o temperaturze 55°C

-Do pomiaru cisnien prébnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na
bezbtedny odczyt zmiany ci$nienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w
mozliwie najnizszym punkcie instalaciji.

-Z proby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokdt, ktéry musi by¢ podpisany przez
inwestora i wykonawce z podaniem miejsca i daty.

5.5. WYKONANIE IZOLACJI CIEPLOCHRONNEJ.

-Roboty izolacyjne nalezy rozpoczaé¢ po zakonczeniu montazu rurociggow i
przeprowadzeniu préby szczelnosci oraz po zatwierdzeniu prawidtowosci wykonania
powyzszych robét protokotem odbioru.

-Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny scisle przylegaé
do powierzchni izolowane;j.

-Wszystkie prace izolacyjne jak np. przycinanie moga by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT.

-Kontrola jakosci rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji wodociggowej powinna
by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét, zgodnie z wymaganiami
Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych. Tomll Instalacje sanitarne i przemystowe”.



Kazda dostarczona partia materialtdw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo
kontroli jakosci producenta.

-Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie , jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie
zostalo spetnione, nalezy dang faze robot

uznac za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzic¢
ponownie.

7. ODBIOR ROBOT.

-Odbioru rob6t polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom
Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.
-W stosunku do nastepujacych robét nalezy przeprowadzié odbiory
miedzyoperacyjne:

-przejscia dla przewodow przez Sciany i stropy

(umiejscowienie i wymiary otworow)

-bruzdy w Scianach - wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodnos$é z pionem

i zgodnos¢ z kierunkiem w przypadku minimalnych spadkow

odcinkéw poziomych

-Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajacy jakos¢
wykonania oraz przydatnosc¢ robot i elementow do prawidtowego montazu.
-Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy
dokona¢ kohcowego odbioru technicznego instalacji wod-kan.
-Przy odbiorze korhcowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

-Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami

i uzupetnienia w trakcie wykonywania robot.

-Dziennik budowy,

-dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatdw(swiadectwa

jakosci wydane przez dostawcOw materiatow)

-protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

-protokét przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacii

-Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

-zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi
zapisami w Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od
Dokumentaciji projektowe;j.

-protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien
dotyczacych usuniecia usterek,

-aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono
wszystkie zmiany i uzupetnienia).

-Protokoty badan szczelnosci instalaciji.

8. OBMIAR ROBOT.

-Ogo6lne wymagania dotyczgce obmiaru podano w specyfikacji technicznej
~Wymagania ogolne”

9. PODSTAWA PLATNO SCI.



-Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej
~Wymagania ogolne”

-SzczegoOtowy zakres robot wraz z obmiarem robdét zawiera zatgcznik: ,, Przedmiar
robot"

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

-, Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il
Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

-,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych”. COBRTI INSTAL
Warszawa 2001.,

-Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Instalacji Wodociggowych” zeszyt 7 wydanie COBRTI INSTAL — 07.2003r.
-Podczas robét przestrzegac przepisow BHP zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401),

-W trakcie montazu i eksploatacji instalacji nalezy bezwzglednie przestrzegac
wytycznych producentdw i stosowac sie do obowigzujacych przepiséw,

-Wszystkie materialy, urzadzenia i elementy instalacji musza by¢ dopuszczone

do obrotu w budownictwie zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych

Z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 92, poz. 881).



