Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot.

INSTALACJA KLIMATYZACYJNA
CPV -45 3312 30-7

1. WSTEP.
1.1. PRZEDMIOT SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNE J.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest SST do projektu budowlano-
wykonawczego instalacji KLIMATYZACJI dla potrzeb rozbudowywanego budynku.
Placowki Strazy Granicznej w miejscowosci Korczowa, na terenie dziatek ewid. Nr:
174/6; 174/8; 174/9; 175/1, obreb Korczowa, gmina Radymno. Kategoria budynku
XIl.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu instalacji klimatyzacji w
catym budynku.

1.2. Zakres stosowania szczegotowej specyfikacji te  chnicznej

Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych specyfikacj a techniczn a.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i
majgce na celu wykonanie instalacji klimatyzacji w przedmiotowym.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych
robot:

BIURA:
Monta z jednostek wewn etrznych na $ciennych z jednostk g zewnetrzng o
wydajno $ci chtodniczej 50,0 kWw:

Parametry Techniczne Urzadzen Wewnetrznych Systemu Klimatyzacyjnego VRF
Jednostka wewnetrzna nascienna o wydajnosci chtodniczej 2,2 kW:
» model jednostki wewnetrznej: nascienna
e gwarancja na urzadzenia 7 lat udzielana przez producenta (przy zatozeniu
Zawarcia umowy serwisowej z autoryzowanym dealerem, gwarantujgcej
ustuge okresowych przegladow technicznych (ptatnych) dwa razy do roku)
» moc chtodnicza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi minimum 2,2 kW,
* moc grzewcza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi minimum 2,4 kW,
» pobdr mocy elektrycznej jednostki wew. dla chtodzenia nie wiekszy niz 0,028
kW
» pobdr mocy elektrycznej jednostki wew. dla grzania nie wiekszy niz 0,028
kw
» wymiar jednostki wewnetrznej nie wiekszy niz 835x280x203 mm
» siedmiostopniowa regulacja wyptywu powietrza
* poziom gtosnosci 22-25 dB(A)
* waga jednostki wewnetrznej nie wiecej niz 8,4 kg
« wydatek powietrza na najwyzszym biegu 422 m*/h




Jednostka wewnetrzna nascienna o wydajnosci chtodniczej 2,8 kW:

model jednostki wewnetrznej: nascienna

gwarancja na urzadzenia 7 lat udzielana przez producenta (przy zatozeniu
zawarcia umowy serwisowej z autoryzowanym dealerem, gwarantujgcej
ustuge okresowych przegladow technicznych (ptatnych) dwa razy do roku)
moc chtodnicza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi minimum 2,8 kW,
moc grzewcza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi minimum 3,2 kW,
pobor mocy elektrycznej jednostki wew. dla chtodzenia nie wiekszy niz 0,028
kw

pobdr mocy elektrycznej jednostki wew. dla grzania nie wiekszy niz 0,028
kw

wymiar jednostki wewnetrznej nie wiekszy niz 835x280x203 mm
siedmiostopniowa regulacja wyptywu powietrza

poziom gtosnosci 22-25 dB(A)

waga jednostki wewnetrznej nie wiecej niz 9,5 kg

wydatek powietrza na najwyzszym biegu 417 m*/h

Jednostka wewnetrzna nascienna o wydajnosci chtodniczej 3,6 kW:

model jednostki wewnetrznej: nascienna

gwarancja na urzadzenia 7 lat udzielana przez producenta (przy zatozeniu
zawarcia umowy serwisowej z autoryzowanym dealerem, gwarantujgcej
ustuge okresowych przegladow technicznych (ptatnych) dwa razy do roku)
moc chtodnicza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi minimum 3,6 kW,
moc grzewcza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi minimum 4,0 kW,
pobdr mocy elektrycznej jednostki wew. dla chtodzenia nie wigkszy niz 0,03
kW

pobor mocy elektrycznej jednostki wew. dla grzania nie wiekszy niz 0,03 kW
wymiar jednostki wewnetrznej nie wiekszy niz 990x315x223 mm
siedmiostopniowa regulacja wyptywu powietrza

poziom gto$nosci 23-26 dB(A)

waga jednostki wewnetrznej nie wiecej niz 11,4 kg

wydatek powietrza na najwyzszym biegu 656 m*/h

Jednostka wewnetrzna nascienna o wydajnosci chtodniczej 4,5 kW:

model jednostki wewnetrznej: nascienna

gwarancja na urzadzenia 7 lat udzielana przez producenta (przy zatozeniu
zawarcia umowy serwisowej z autoryzowanym dealerem, gwarantujgcej
ustuge okresowych przegladow technicznych (ptatnych) dwa razy do roku)
moc chtodnicza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi minimum 4,5 kW,
moc grzewcza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi minimum 5,0 kW,
pobdr mocy elektrycznej jednostki wew. dla chtodzenia nie wigkszy niz 0,04
kW

pobdr mocy elektrycznej jednostki wew. dla grzania nie wiekszy niz 0,04 kW
wymiar jednostki wewnetrznej nie wiekszy niz 990x315x223 mm
siedmiostopniowa regulacja wyptywu powietrza

poziom gto$nosci 24-27 dB(A)

waga jednostki wewnetrznej nie wiecej niz 12,8 kg

wydatek powietrza na najwyzszym biegu 594 m*/h

Jednostka wewnetrzna nascienna o wydajnosci chiodniczej 5,6 kW:

model jednostki wewnetrznej: nascienna

gwarancja na urzadzenia 7 lat udzielana przez producenta (przy zatozeniu
Zawarcia umowy serwisowej z autoryzowanym dealerem, gwarantujgcej
ustuge okresowych przegladow technicznych (ptatnych) dwa razy do roku)
moc chtodnicza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi minimum 5,6 kW,



moc grzewcza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi minimum 6,3 kW,

pobdr mocy elektrycznej jednostki wew. dla chtodzenia nie wiekszy niz 0,045
kw

pobdr mocy elektrycznej jednostki wew. dla grzania nie wigkszy niz 0,045
kw

wymiar jednostki wewnetrznej nie wiekszy niz 990x315x223 mm
siedmiostopniowa regulacja wyptywu powietrza

poziom gto$nosci 26-30 dB(A)

waga jednostki wewnetrznej nie wiecej niz 12,8 kg

wydatek powietrza na najwyzszym biegu 747 m*/h

Parametry Techniczne Urz adzen Zewnetrznych Systemu Klimatyzacji VRF

Jednostka zewnetrzna o wydajnosci chtodniczej 50,0 kW:

jednostka skladajgca sie z jednego modutu wyposazonego w sprezarki
wykonane w technologii inwerterowej,
wspéitczynnik EER (kW) niemniejszy niz 4
moc chtodnicza nie mniej niz 50 kW,
moc grzewcza nie mniej niz 50 kW,
wymiar jednostki zewnetrznej nie wiekszy niz 1635x1340x825 [mm]
poziom gtosnosci nie wiecej niz 65 dB(A)
wydatek powietrza 17 000 m*/h
waga jednostki zewnetrznej nie wiecej niz 368 kg
pobdr mocy (dla chtodzenia) nie wiecej niz 12,5 kW
pobdr mocy (dla grzania) nie wiecej niz 10,6 kW
zasilanie jednostki 3-fazowe 380-415V, 3N, 50/60 Hz
zakres temperatur pracy (dla chtodzenia) -5~ +48 C
zakres temperatur pracy (dla grzania) -23 ~ +24C
czynnik chtodniczy R410A
automatyczne uruchomienie po zaniku pradu bez utraty parametréw pracy
technologia precyzyjnej kontroli oleju
ochrona przed wysokimi temperaturami
inteligentna technologia rozmarzania
wentylator z silnikiem pradu statego
sprezarka EVI
réznica poziomOw miedzy j. zewnetrzng a j. wewnetrzna:
e jednostka zewnetrzna powyzej:90m
* jednostka zewnetrzna ponizej:110m
dtugosé rurociggu za pierwszym trojnikiem nie wiecej niz 40m
gwarancja na urzadzenia 7 lat udzielana przez producenta (przy zatozeniu
Zawarcia umowy serwisowej z autoryzowanym dealerem, gwarantujgcej
ustuge okresowych przegladéw technicznych (ptatnych) dwa razy do roku).

Sterowanie centralne

Przewiduje sie zastosowanie sterowania centralnego za pomocga sterownika, ktory
pozwoli na centralne sterowanie calym systemem z jednego miejsca.
Podstawowe funkcje sterowania centralnego:

- sterowanie wszystkimi jednostkami

- nastawa temperatury (co 0,5°C)

- blokada sterownika indywidualnego

- programator czasowy

- prezentacja temperatury w pomieszczeniu sterowanego klimatyzatora,
temp. zewnetrznej i temp. powietrza wyptywajgcego z klimatyzatora.



Podstawowe funkcje sterownika centralnego:

» Kontrola zabrudzenia filtra

* Blokada funkcji indywidualnego sterownika przewodowego
* Blokada trybu pracy

* Blokada klawiszy

e Sterownik dotykowy

¢ Programator tygodniowy

* Informacja o podtgczeniu do systemu BMS

*  Wyswietlanie kodu btedu

* Podswietlany ekran

Sterowanie Indywidualne
Jednostki wewnetrzne systemu VRF zostang wyposazone w indywidulane
sterowniki przewodowe WDC-86E. Sterownik pozwalat bedzie na ustawienie trybu
pracy (chlodzenie, grzanie, wentylacja, osuszanie) oraz na nastawe temperatury.
Podstawowe funkcje sterownika przewodowego:

e zmiana trybu pracy,

e zmiana biegu wentylatora,

e sterowanie zaluzjami/wachlowanie,

e tryb ekonomiczny,

* blokada klawiszy,

* blokada trybu pracy,

« odbiornik sygnatu zdalnego,

e przypomnienie o czyszczeniu filtra,

e funkcja follow me,

* adresowanie,

e nastawa temperatury(co 0,5°C)

Pomieszczenie UPS:

Montaz 2 jednostek wewnetrznych nasciennych MB-24N8DO-I1 o wydajnosci
chtodniczej 7,0 kW: z jednostkg zewnetrzng MB-24N8DO-0O 0 wydajnosci
chtodniczej 7,0 kW:

Jednostka wewnetrzna nascienna o wydajnosci chtodniczej 7,0 kKW:

* model jednostki wewnetrznej: scienna

e gwarancja na urzadzenia 7 lat udzielana przez producenta (przy zatozeniu
Zawarcia umowy serwisowej z autoryzowanym dealerem, gwarantujgcej
ustuge okresowych przegladoéw technicznych (ptatnych) dwa razy do roku)

* moc chtodnicza jednostki wewnetrznej wynosi minimum 7,0 kW,

* moc grzewcza jednostki wewnetrznej wynosi minimum 6,8 kW,

* wymiar jednostki wewnetrznej nie wiekszy niz 1065x225x340 mm

» trzystopniowa regulacja wyptywu powietrza

e poziom gtosnosci ha najwyzszym biegu nie wyzszy niz 47 dB(A)

* waga jednostki wewnetrznej nie wiecej niz 13,0 kg

« wydatek powietrza na najwyzszym biegu nie mniejszy niz 1050 m*/h

» funkcja Standby 1W

» funkcja Follow Me

e autodiagnoza

» funkcja samooczyszczenia

» filtr katalityczny z atestem PZH

Jednostka zewnetrzna o wydajno$ci chtodniczej 7,0 kW:
* klasa energetyczna na chtodzeniu typu ,A++",
* klasa energetyczna na grzaniu typu ,A++”




e jednostka wyposazona w sprezarke inwerterowg

e wspotczynnik EER nie mniejszy niz 3,17

e wspoiczynnik SEER nie mniejszy niz 6,8

¢ moc chtodnicza nie mniej niz 7,0 kW,

* moc grzewcza nie mniej niz 7,7 kW,

« wymiar jednostki zewnetrznej nie wiekszy niz 845x363x702 [mm]

e poziom cisnienia akustycznego nie przekraczajgcy 62 dB(A)

« wydatek powietrza 3300 m®h

¢ waga jednostki zewnetrznej nie wiecej niz 49,7 kg

* pobor mocy (dla chtodzenia) nie wiecej niz 2,21 kW

e pobdr mocy (dla grzania) nie wiecej niz 2,03 kW

e zasilanie jednostki 1-fazowe 230V, 50 Hz

« zakres temperatury pracy (dla chlodzenia) -25~ +50 C

» zakres temperatury pracy (dla grzania) -25~ +30C

* czynnik chiodniczy R32

* atest PZH

e funkcja self-clean

* automatyczne uruchomienie po zaniku pradu bez utraty parametrow pracy

» 5 predkosci wentylatora jednostki zewnetrznej

» funkcja autodiagnozy

« wysokowydajny wymiennik ciepta

e gwarancja na urzadzenia 7 lat udzielana przez producenta (przy zatozeniu
zawarcia umowy serwisowej z autoryzowanym dealerem, gwarantujgcej
ustuge okresowych przegladoéw technicznych (ptatnych) dwa razy do roku).

SERWER:
Jednostka wewnetrzna o wydajnosci chtodniczej 5,9 kW: z jednostkg zewnetrzng o
wydajnosci chtodniczej 5,9kW:

Jednostka wewnetrzna o wydajnosci chtodniczej 5,9kW:

* jednostka skladajgca sie z modutu wyposazonego w sprezarke wykonang
w technologii scroll oraz wentylator EC

e nawiew zimnego powietrza ku dotowi pod podtoge techniczng

* wspoitczynnik EER (KW/kW) niemniejszy niz 3,31

* wspotczynnik SHR (kW/kW) niemniejszy niz 1,00

« moc chtodnicza jawna nie mniej niz 5,9 kW

« wymiar jednostki zewnetrznej nie wiekszy niz 600x1875x600 [mm]

e poziom gtosnosci nie wiecej niz 50dB(A)

+ wydatek powietrza 1 785m®h

* waga jednostki zewnetrznej bez opcji nie wiecej niz 150kg

e pobdr mocy (dla chtodzenia) nie wiecej niz 1,8 kW

e pobdr mocy przez wentylatory nie wiecej niz 0,2 kW

» zasilanie jednostki 3-fazowe 400V, 50Hz

» klasa ochrony silnika IP 54

e czynnik chtodniczy R410A

e nawilzacz parowy o wydajnosci 3 kg/h

e system re-heating

« filtr powietrza nawiewanego klasy G4 wraz z czujnikiem zabrudzenia filtra

» dostepne ci$nienie statyczne 50 Pa

» elektroniczny zawor rozprezny

e czujnik dymu i pozaru

e port komunikacji pPCOWEB (SNMP, BACNET ETHERNET, MODBUS
TCP/IP)

» zakres pracy -20°C ~ +48°C




. gwarancja na urzadzenia 2 lat udzielana przez producenta (przy zatozeniu
Zawarcia umowy serwisowej z autoryzowanym dealerem, gwarantujgcej
ustuge okresowych przegladoéw technicznych (ptatnych) dwa razy do roku).

Jednostka zewnetrzna o wydajno$ci chtodniczej 5,9kW:
« jednostka skladajgca sie ze zdalnego skraplacza wyposazonego w jeden
wentylator osiowy

¢ moc chtodnicza nie mniej niz 5,9 kW

« wymiar jednostki zewnetrznej nie wiekszy niz 748x404x575 [mm]

e poziom gtosnosci nie wiecej niz 39dB(A)

+ wydatek powietrza nie wiekszy niz 2 560m®h

* waga jednostki zewnetrznej nie wiecej niz 16kg

* pobo6r mocy przez wentylatory nie wiecej niz 0,17 kW

e zasilanie jednostki 1-fazowe 230V, 50-60Hz

e czynnik chtodniczy R410A

* plynna regulacja ci$nienia skraplania

» zakres pracy -20°C ~ +48°C

. gwarancja na urzadzenia 2 lat udzielana przez producenta (przy zatozeniu
Zawarcia umowy serwisowej z autoryzowanym dealerem, gwarantujgcej
ustuge okresowych przegladow technicznych (ptatnych) dwa razy do roku).

Préby i rozruch

Przed napetieniem instalacji, nalezy przewody przedmucha¢ sprezonym azotem
technicznym.

Nastepnie wykona¢ probe szczelnosci na cisnienie 4,4 MPa (préba dla samych
przewodow) oraz test osuszania prozniowego. Test szczelnosci musi by¢ zgodny z
EN-378-2.

Po uzyskaniu pozytywnych préb instalacje napetnic¢ freonem R410A i przeprowadzié
rozruch instalaciji.

1.4. Ogolne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacijag projektowa, SST i poleceniami Inspektora.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy (jesli jest to wymagane) oraz dwa
egzemplarze dokumentaciji projektowej i jeden komplet SST.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é za ochrone przekazanych mu
obiektéw do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone obiekty
Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.4.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia, opis i
zalgczniki, zgodne z wykazem podanym w szczegO6towych warunkach umowy
uwzgledniajagcym podziat na dokumentacje projektowa:

Zamawiajacego tj. Inwestora

sporzadzong przez Wykonawce (np. dokumentacja powykonawcza).

1.4.3. Zgodno $¢ rob6t z dokumentacj a projektow g i SST



Dokumentacjaprojektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez
Inwestora Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w
choéby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte
byly w calej dokumentaciji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach
poszczegollnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich waznosci wymieniona w
,0golnych warunkach umowy".
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedoéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora, ktéry
dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosci opis
wymiarébw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.
Dane okreslone w dokumentaciji projektowej i w SST beda uwazane za
wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza
by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okresSlonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg
projektowa lub SST i wplynie to na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to
takie materialy zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane iwykonane
ponownie na koszt Wykonawcy

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca przedstawi Inspektorowi do
zatwierdzenia plan wykonywania i zabezpieczenia robdt w okresie trwania
budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt organizacji powinien by¢
aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak
rusztowania, siatki zabezpieczajgce itp., zapewniajac w ten sposob
bezpieczehstwo 0séb poruszajacych sie w poblizu wykonywania robét.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inspektorem. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

1.4.5. Ochrona przeciwpo Zzarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.4.6. Bezpiecze nstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma
obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczehstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie umownej.

1.4.7. Ochrona i utrzymanie robét



Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie
materialy iurzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia
robot (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora). Wykonawca
bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposéb, aby instalacja lub jej elementy byly w
zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na
polecenie Inspektora powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pozniej niz
w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.4.8. Stosowanie si e do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek
sposOb zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw iwytycznych podczas prowadzenia robat.
Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w pehi
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie
informowa¢ Inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen.

2. MATERIALY
2.1.  Zrédka uzyskania materiatow

Wszelkie dziatajace na terenie kraju branzowe punkty zaopatrzenia. Materiaty
winny posiada¢ niezbedne atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.2.  Materiaty nie odpowiadaj gce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez
Inspektora. Jesli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialow do
innych robét, niz te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatdw
zostanie przewartosciowany przez Inspektora. Kazdy rodzaj robot, w ktorym
znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty. Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem

2.3.  Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg
one potrzebne do roboét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robét i byly dostepne do kontroli
przez Inspektora. Miejsca czasowego sktadowania materialtdow bedg
zlokalizowane w obrebie terenu budowy

w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4.  Wymagania ogoélne

Materialy stosowane w realizacji instalacji klimatyzacji zostatly
wyszczegolnione w Dokumentacji Projektowej.

- wszystkie elementy i materialy wyposazenia instalacji wentylacji
powinny spetnia¢ Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano — montazowych — cz. Il — Instalacje sanitarne oraz odpowiadaé
Polskim Normom.



- dopuszcza sie zmiane materiatdw i elementéw sktadowych instalacji
wentylacji i klimatyzacji oraz technologii wykonania pod warunkiem
uzyskania zgody projektanta branzowego w/w instalaciji.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory
nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na jako$é wykonywanych robét, zaréwno
w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatdw, sprzetu itp. Sprzet
uzywany do robot powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST lub
projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku
braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i
wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy
wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6ét ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja
projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce
zachowania warunkbw umowy, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i
nie dopuszczone do robot.

Maszyny i urzadzenia mozna uruchomié¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich
stanu technicznego i dziatania. Nalezy je zabezpieczyé przed mozliwoscig
uruchomienia przez osoby niepowotane.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci
przewozonych materiatow. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé
prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentaciji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢é wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osiei innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé
dopuszczone przez Inspektora, pod warunkiem przywrdocenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Przewody freonowe wykona¢ z rur z miedzianych tgczonych na lut twardy.



Do celéw chtodniczych uzywaé tylko rur bez szwu (typu Cu DHP zgodnie z ISO
1337) odtluszczonych i odtlenionych, nadajacych sie do cisnien roboczych co
najmniej 3000 kPa.

W zadnym wypadku nie wolno u  zywa¢€ rur miedzianych klasy sanitarne;.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z
umowg oraz za jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich
zgodnos¢ z dokumentacijg projektowa, wymaganiami SST, projektu organizacji
robot oraz poleceniami Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor,
poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét
lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentaciji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatéw i robat,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie
pbézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

Instalacje wykona¢ zgodnie z danymi projektowymi oraz Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano montazowych cz. I
Instalacje sanitarne i przemystowe. Rozdziat 13 — Instalacje wentylacyjne i
klimatyzacyjne.

W zakres robét instalacyjnych wchodza:

-montaz oraz uruchomienie centrali wentylacyjnej wraz z automatykg w
pomieszczeniu

serwerowni.

-montaz klimatyzatoréw i agregatéw freonowych wraz z odprowadzeniem
skroplin

-montaz izolacji

Umiejscowienie urzadzen technicznych oraz trasy przebiegu instalacji sg
podyktowane warunkami konstrukcyjnymi budynku.

5.1. Klimatyzatory i agregaty chtodnicze

Czynno §ci zwiagzane z eksploatacj 9 i konserwacj g nalezy wykonywa €
zgodnie z instrukcjami obstugi dostarczanymi wraz z urzadzeniami.
Uprawnionymi do rozruchu urzadzen sa wytacznie pracownicy serwisu
producenta. Montaz urzgdzen nalezy wykonaé zgodnie z DTR urzadzenia. Do
usuwania sygnalizowanych niesprawnosci oraz do przeprowadzania okresowych
przegladéw i remontow biezacych urzadzen nalezy wezwaé uprawniony serwis.

Agregat skraplajacy oraz klimatyzatory nalezy montowa¢ zgodnie z warunkami
technicznymi producenta. Po zainstalowaniu agregatu, winien nastgpi¢ montaz
kanaléw instalacji freonowej oraz instalacji odprowadzenia skroplin z
klimatyzatorow.



Kolejnym etapem bedzie montaz klimatyzatorow w wyznaczonych miejscach w
pomieszczeniach oraz podiagczenie instalacji freonowej i instalaciji odprowadzenia
skroplin.

Instalacje nalezy podda¢ kontroli technicznej obejmujacej

-sprawdzenie jakosci materiatéw i urzadzen

-sprawdzenie wykonania potaczen - potgczenia instalacji freonowej oraz przewodow
z urzgdzeniami powinny by¢ szczelne

-sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem

-sprawdzenie usuniecia wszystkich dostrzezonych wad

-sprawdzenie dziatania instalacji

Przed napetnieniem instalacji freonowej nalezy z instalacji odessac powietrze i
wytworzyé prdznie za pomocg pompy prézniowej. Nalezy dokonaé takze
sprawdzenia szczelnosci instalacji odprowadzenia skroplin z klimatyzatorow.

Podczas instalowania urzgdzenia nalezy zapewni¢ wymagang wolng przestrzen do
pracy i konserwaciji (patrz DTR).

5.2.  Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej

Przewody przed montazem i uktadaniem oczysci¢ od wewnatrz i na stykach, nie
uktadaé rur uszkodzonych. Rury uszkodzone na koncach bosych moga by¢ uzyte po
odcieciu odcinkow uszkodzonych, odlegto$é Scianki rury lub izolacji od $ciany,
stropu, podtogi lub innych przewodow winna wynosi¢ 3-5 cm dla przewoddéw ponizej
50 mm. Poziome przewody rozdzielcze i odgatezienia prowadzone beda pod
stropem w przestrzeni stropu podwieszonego. Przewody prowadzi¢ w sposob
umozliwiajgcy wykonanie izolacji cieplnej. Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni
przewodu lub jego izolacji cieplnej od Sciany, stropu lub podtogi powinna wynosic,
co najmniej 3 cm. Przewody poziome prowadzone w kanatach
i po Scianach, na lub pod stropami po-winny spoczywa¢ na podporach ruchomych
(w uchwytach, na wspornikach, zawiesiach) usytuowanych w odstepach nie
mniejszych niz:
e e dla przewoddéw srednicy do 20 mm - 1,30 m
e e dla przewoddéw srednicy 25 mm - 1,50 m
» e+ dla przewodéw srednicy 32 mm - 1,70 m
Przy przejsciu przewodu przez przegrode budowlang (np. przewodu poziomego
przez $ciane, przewodu pionowego przez strop), nalezy stosowac przepust w tulei
ochronnej. Tuleja powinna byé w sposéb trwaty osadzona w przegrodzie
budowlanej. Tuleja powinna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy
zewnetrznej rury przewodu:

* CO najmniej 0 2 cm przy przejsciu przez przegrode pozioma,
e e+ CO najmniej o 1 cm przy przej$ciu przez strop.
Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubosci przegrody poziomej o ok. 2 cm z
kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac ok. 2 cm powyzej
posadzki i ok. | cm ponizej tynku na stropie. Przestrzen miedzy rurg przewodu a tu-
leja ochronng powinna by¢ wypetniona materialem trwale plastycznym,
umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w niej
naprezen scinajgcych.
W tulei ochronnej nie powinno znajdowac sie zadne potaczenie rury przewodu.
Przewody taczy¢ przez lutowanie.

Trasy prowadzenia przewoddw pokazano na rzutach.

Kolejnos¢ podtaczania poszczegoblinych jednostek poprzez trdjniki oraz Srednice
poszczegdlnych odcinkéw pokazano na rysunkach.

Cato$¢ instalacji zamontowa € zgodnie z zaleceniami producenta systemu
klimatyzacyjnego.



Monta z instalacji klimatyzacji powinien by € przeprowadzony przez
autoryzowanego instalatora posiadaj gcego wszystkie najnowsze i aktualne
certyfikaty.

5.2.9. Odprowadzenie skroplin

Skropliny powstajace w wyniku wykroplenia sie pary wodnej beda oprowadzane do
najblizszego pionu kanalizacyjnego, po uprzednim zasyfonowaniu. Odprowadzenie
skroplin nastapi w sposéb grawitacyjny lub za pomocg pompki skroplin (oznaczone
w projekcie)

Rury odprowadzajgce kondensat nalezy wykona¢ z rur polietylenowych,
wodociggowych tgczonych poprzez zgrzewanie, zaciskanie lub klejenie. Przewody
nalezy ukladaé¢ ze spadkiem minimum 3%. w kierunku odprowadzenia. Srednice i
spadki rurociggéw dobiera¢ zgodnie z normg PN-92/B-01707 oraz wytycznymi
producenta urzadzen.

Mocowanie przewodow skroplin do stropu ma nastepowac przy pomocy typowych
elementow wieszakowych w odstepach nieprzekraczajgcych 1,2m.

5.2.10. Linie freonowe

Przewody zbiorcze od jednostek zewnetrznych najpierw prowadzona bedg jednym
pionem a nastepnie pod sufitem w korytarzach na poszczegéinych kondygnacjach-
do klimatyzowanych pomieszczen.

Jezeli po zamontowaniu linii freonowej, urzadzen klimatyzacyjnych wykonywane sg
dalsze roboty budowlano — montazowe i wykohczeniowe mogace spowodowac
uszkodzenie instalacji, nalezy odpowiednio je zabezpieczyé. Odcinki prowadzone po
zewnetrznej stronie budynku nalezy montowac¢ przed potozeniem izolacji i
tynkowaniem.

Przewody instalacji freonowej nalezy zaizolowaé termicznie izolacjg typu FRIGO
posiadajacy certyfikat dla stosowania w instalacjach chtodniczych (odporna na
temp 70°C) grubosci 13 mm.

Catos¢ izolacji montowac tylko na suche i odtluszczone powierzchnie rurociggéw,
po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby szczelnosci.

5.2.11. Wytyczne budowlane:
* Wykona¢ konstrukcje wsporcze pod jednostki zewnetrzne systeméw
klimatyzacyjnych.
* Wykona¢ w przegrodach budowlanych niezbedne otwory dla
przeprowadzenia przewodéw instalacji freonowej, odprowadzenia skroplin,
sterowniczej i elektrycznej

6. KONTROLA JAKO SClI

Kontrola jakosci robotzwigzanych z wykonaniem instalacji powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiami Polskich
Norm iWarunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano
montazowy” - Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe.

Kazda dostarczona partia materialtdw powinna byé zaopatrzona w $wiadectwo
kontroli jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robot zostaly spetnione. Jesli ktorekolwiek z
wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robot uzna¢ za niezgodng z
wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

6.1. Program zapewnienia jako $ci



Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do
aprobaty Inspektora programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on
zamierzony sposob wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie robo6t zgodnie z dokumentacjag projektows,
SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora. Program
zapewnienia jakosci bedzie zawiera¢:
- cze$¢ ogdblng opisujaca;
organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét, bhp, wykaz zespotéw
roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, wykaz oséb
odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegolinych elementow
robot, system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania
jakoscig wykonywanych robo6t, wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow,
- cze$¢ szczegbdlowa opisujacy dla kazdego asortymentu robat:
rodzaje i ilos¢ sSrodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i
zaladunku materiatéw, spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg
ich wtasciwosci w czasie transportu, sposéb i procedure pomiaréw prowadzonych
podczas wykonywania poszczegoélnych elementéw robot, sposob
postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom

(jesli takie wystepuja).
6.2. Zasady kontroli jako $ci robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiggna¢ zatozong jakos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng
kontrole robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary robdt z czestotliwoscig
zapewniajacq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajacy wazng legalizacje, ze zostaly
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych
procedury badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem
badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.3. Préba szczelno $ci przewodow

W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci potaczen przewodu nalezy
przeprowadzi¢ préby szczelnosci. Proby szczelnosci nalezy wykonywac dla
catosci instalacji lub okreslonej jej czesci. Nalezy sprawdzi¢ wizualnie
wszystkie badane potgczenia. Szczelno$é instalacji powinna by¢ sprawdzona
zgodnie z obowigzujacg norma. Wyniki prob szczelnosci powinny by¢ ujete w
protokotach podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy, nadzoru
inwestycyjnego i uzytkownika.

6.4. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc¢
Z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Normg lub
aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt | i ktore spetniajg
wymogi SST.



W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez SST,
kazda partia dostarczona do rob6t bedzie posiadaé¢ te dokumenty, okreslajace w
sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta,
a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego.

6.5. Dokumenty budowy
6.5.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu
budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa nha
Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda
dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania,
podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska
oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw. Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg
oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem
Wykonawcy i Inspektora

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonogramow
robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robot,

- przebieg rob6t, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,

- zgodnos$¢ rzeczywistych warunkow z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

- dane dotyczace jako$ci materiatow,

- inne istotne informacje o przebiegu robot

Propozycije, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przeditozone Inspektorowi do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora wpisane do
dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania
sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy robdét.

6.5.2. Rejestr obmiaréw



Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementéw rob6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadza
sie w sposoéb ciggly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru
obmiaréw.

6.5.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci

materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatow, bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig

zalgczniki do odbioru robo6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora.

6.5.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych powyzej nastepujace
dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
- protokoty odbioru robét,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

6.5.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedag przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw
budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.  Ogollne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot
zgodnie z dokumentacjq projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inspektora o zakresie obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiaréw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie

(opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie indziej w
SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robat.
Bltedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora na pi$mie.

Obmiar gotowych robo6t bedzie przeprowadzony z czesto$cia wymagang do
celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora.

7.2.  Zasady okre $lania ilo $ci rob6t i materiatdw
Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami na trasie instalacji

beda
obmierzone wzdtuz linii osiowej.



7.3. Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét
beda zaakceptowane przez Inspektora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg
badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $Swiadectwa
legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce
utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkow robdt, a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w
robotach. Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w
sposoOb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci bedg uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku
miejsca szkice mogg by¢é dolgczone w formie oddzielnego zalgcznika do
rejestru obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym etapom
odbioru:

- odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

odbiorowi czesciowemu,

odbiorowi ostatecznemu,

odbiorowi pogwarancyjnemu

8.1.  Odbidr robot zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie
ilosci

i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0golnego postepu robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor. Gotowo$¢ danej
czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. Jakos¢ i ilos¢ robot
ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacijg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.2.  Odbidr cz esciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych cze$ci robot.
Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robot.

8.3.  Odbidr ostateczny robét

8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robét



Odbidér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz
gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie
Inspektora. Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach
umowy, liczac od dnia potwierdzenia

przez Inspektora zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw. Odbioru
ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg
projektowa i SST.

8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest
protokét odbioru ostatecznego rob6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowaé nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowag podstawowag z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

- szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i
ew. uzupetniajgce lub zamienne),

- ustalenia technologiczne

- dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych , zgodne z SST,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow
zgodnie z SST

- opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw
badah i pomiarow zalgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z
SST

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na
przetoznie instalacji telefonicznej, energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz
protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza roboét i sieci uzbrojenia terenu w
przypadku wykonywania rob4t zwigzanych z wykonywaniem przytaczy.

- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robét. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupelniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy
komisja.

8.4.  Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,0dbidr ostateczny
robot".



9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ustalenia og6lne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce

za jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji naktadczego ($lepego)

kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé

wszystkie czynnosci, wymagania

i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w

dokumentacji projektowej.

Cena kosztorysowa wynika z nastepujacej formuty kalkulacyjnej: Ck

=R+M+Kz+S+Kp+Z+Po

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- wartos¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w
Wycenionym Slepym Kosztorysie jest ostateczna! wyklucza mozliwoéé zadania
dodatkowej zaptaty za wykonanie Rob6t objetych tg pozycjg kosztorysowa.

9.2.  Roboty nieprzewidziane

Roboty nieprzewidziane sg to roboty, ktére nie mozna bylo przewidzie¢ na
etapie projektowania oraz takie, ktore wynikly w trakcie realizacji rob6t. W cenie
ofertowej nalezy uwzgledni¢ rezerwe na roboty nieprzewidziane stanowigcg
uzgodniong z Zamawiajgcym procent warto$ci robot podstawowych. Cena
ofertowa stanowi sume wartosci robdt podstawowych i rezerwy na roboty
nieprzewidziane. Rozliczenie rezerwy na roboty nieprzewidziane nastgpi po
zakonczeniu zadania na podstawie Protokotlu Koniecznosci sporzadzonego
przez wykonawce i Inspektora Nadzoru oraz zatwierdzonego przez
Zamawiajgcego. Protokdt Koniecznosci winien byé zatwierdzony przed
wykonaniem roboét i sporzadzony w oparciu o ceny jednostkowe z Kosztorysu
ofertowego lub na podstawie kalkulacji w przypadku robét, na ktére nie ma
cen jednostkowych. Roboty te beda wycenione w oparciu o wykaz stawek i
narzutéw zatgczonych do oferty.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy za faktycznie wykonane dodatkowe roboty z
rezerwy na roboty nieprzewidziane. W przypadku gdy nie wystapity roboty
nieprzewidziane Wykonawca i Inspektor Nadzoru sporzadzg Protokét
Koniecznosci o braku tych robot,

a Cene Umowng umniejszy sie o warto$¢ rezerwy na roboty nieprzewidziane.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

W szystkie roboty instalacyjne powinny by¢é wykonywane zgodnie z:

- Polskimi Normami (PN) dotyczgcymi wentylaciji;

- Obecnie obowigzujgcym Prawem Budowlanym i wymaganiami wszelkich
whadz lokalnych, przepiséw i regulacji terenowych; Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano — montazowych — cz. Il — Instalacje
sanitarne z zachowaniem podstawowych przepisow BHP i ppoz.

Normy zwigzane: PN-83/B-03430, PN-73/B-03431,PN-EN1886:2001,PN-68/B-01411,
PN-87/B-02151-02, PN 76/B-03420.






