Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot.
Obiekt — symbol PKOB - 112 122 1220
(budynki niemieszkalne — Budynki biurowe)

Obiekty budowlane Strazy Granicznej
kategoriawg. CVP 45216126-3

B.05.00.00 KONSTRUKCJE ZELBETOWE MONOLITYCZNE
Kategoria robo6t 45262300-4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sga wymagania dotyczace
wykonania oraz odbioru zelbetowych elementéw monolitycznych w ramach
rozbudowy, przebudowy, nadbudowy budynku Placdéwki Strazy Granicznej w
miejscowosci Korczowa gm. Jarostaw w ramach zadania pn.: ,Rozbudowa PSG
w m. Korczowa”.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia rob6t przy wykonaniu
konstrukcji monolitycznych w ramach rozbudowy, przebudowy, nadbudowy budynku
Placowki Strazy Granicznej w miejscowosci Korczowa gm. Jarostaw w ramach zadania
pn.: ,Rozbudowa PSG w m. Korczowa” i obejmuja:

wykonanie elementow stropéw zelbetowych

wykonanie schodow zelbetowych

wykonanie stupdw i trzpieni zelbetowych

wykonanie zelbetowych belek i podciggéw oraz nadprozy

YVVVY

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz
okresleniami podanymi w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robo6t podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogélne"
pkt. 1.5.
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1.6. Dokumentacja robét

Dokumentacje robét betonowych i zbrojarskich stanowig:

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z 3.07.2003 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133 z p6zniejszymi zmianami),

- aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci $wiadczace o
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych
wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U.
z 2000 r. nr 106,poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami),

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku
zamoéwien publicznych), zgodna z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
2.09.2004r. (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072),

- dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzadzeniem MGPIB z 15.12.1994 .
w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29),

- protokdty odbioréw czesciowych, koncowych i robét zanikajgcych, z zatgczonymi
protokétami z badan kontrolnych,

2. Materiaty

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét wedtug zasad niniejszej specyfikacji
sg materiaty do wykonania deskowan, zbrojenia i betonowania elementéw monolitycznych
budynku :

2.1. Beton

Elementy monolityczne budynku nalezy wykonac¢ z betonu klasy co najmniej B25.

Wymaga sie wykonanie wszystkich elementéw konstrukcyjnych z betonu towarowego
wykonanego w betoniarni przystosowanej do masowego dozowania sktadnikow betonu.
Mieszanka betonowa winna mie¢ konsystencje nie rzadszg niz plastyczna.

Mieszanka betonowa winna by¢ transportowana w pojemnikach samochodowych
(gruszkach) i podawana w miejsce wbudowania za pomocag pompy.

Czas utozenia mieszanki od momentu jej urobienia nie powinien by¢ dtuzszy niz 1 godz, a
w przypadku temperatury powietrza powyzej 20°C - 0.75 godz.

Na kazdg partie betonu winien by¢ dostarczony atest producenta potwierdzajgcy zgodnosé
dostarczonego materiatu z wymogami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

2.2. Stal zbrojeniowa

Stal do zbrojenia konstrukcji zelbetowej winna odpowiada¢ wymaganiom PN/H-
93215. klasa, gatunek i srednica musi by¢ zgodna z Dokumentacjg Projektows.

Stosowana stal zbrojeniowa

» zebrowana A-lll (34GS)
» gtadka A-0 (StOS)

Nie dopuszcza sie zamiennego uzycia stali i innych $rednic bez zgody Kierownika Projektu.
Uzyte do zbrojenia prety winne by¢ proste, wolne od zanieczyszczen.
Stal dostarczona na budowe musi posiada¢ atest producenta : Certyfikat na Znak
Bezpieczenstwa B z okresleniem nazwy wytworcy, oznaczenia wyrobu, nr wytopu lub nr
partii.
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2.3. Deskowania.
Deskowania wykonac z tarcicy gr 25 - 38 mm. Uzyta do deskowania tarcica winna
by¢ klasy co najmniej K-21.
Na dostarczong tarcice wymagany jest atest producenta z okresleniem nazwy wytworcy,
oznaczeniem wyrobu, iloscig i rodzajem dostarczonej partii materiatu.
Dopuszcza sie zastosowanie deskowan systemowych.
3. Sprzet
Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t winien wykazac¢ sie mozliwosciag
korzystania z nizej wymienionego sprzetu, gwarantujgcego wiasciwg tj. spetniajaca
wymagania ST jakos¢ robot :
a/ samochody do transportu mieszanki betonowe;j
b/ pompy do betonu
¢/ wibratorow wgtebnych do betonu
d/ srodka transportowego do 5 t
4. Transport.
4.1 Transport mieszanki betonowej

Mieszanki betonowe mogg by transportowane wytgcznie mieszalnikami samochodowymi
(tzw. Gruszkami)

4.2 Stal zbrojeniowa

Stal zbrojeniowa powinna by przewozona odpowiednimi srodkami transportu tak zeby
unikng trwatych odksztatcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

4.3 Pozostate materiaty
Pozostate materiaty mogg by przewozone dowolnymi srodkami transportu.
5. Wykonanie robét

5.1. Deskowanie elementéw.

5.1.1. Wymagania ogolne :

Rusztowania podtrzymujgce deskowanie do betonu powinno by¢ wykonane w taki
sposo6b, aby mogto przenosi¢ obcigzenia wywotane :

» masa wlasng oraz masa sprzetu do robét betonowych,

» masg ukladanej mieszanki betonowej, z uwzglednieniem obcigzen
dynamicznych od opuszczanej mieszanki, jak tez parcia mieszanki w trakcie
jej zageszczania,

» masg zbrojenia konstrukgiji,

» masa robotnikéw zatrudnionych przy tych robotach
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Wykonane rusztowanie nie powinno sie odksztatca¢ pod dziataniem powyzszych obcigzen,
powinno zachowywa¢ sztywno$¢ i niezmiennos¢ konstrukcji zaréwno w trakcie
betonowania, jak i dojrzewania mieszanki betonowe;.

Deskowania, w ktérych bedzie uktadana mieszanka betonowa, powinny by¢ szczelne.

Przy deskowanych stupach rdzeniach i belkach nalezy wykonaé pomosty robocze
umozliwiajgce bezpieczne wykonywanie robo6t ciesielskich, zbrojarskich i betoniarskich.

5.1.2. Deskowanie elementow wylewanych stropu

Deskowanie stropu nad poddaszem i elementéw wylewanych stropéw pozostatych
kondygnaciji nalezy wykonaé na przestrzennym rusztowaniu ze stempli.
Stemple drewniane winne mie¢ srednice w cienszym koncu nie mniejszg niz 10 cm.
Rozstaw stempli w kierunkach przebiegu paséw - max.100 cm, w kierunku prostopadtym
do przebiegu paséw — max 80 cm. Pasy (rygi) deskowania wykonac¢ z tarcicy gr min. 38
mm i wysokosci min. 16 cm. Deskowanie ptyt wykona¢ z desek 25 mm.
Rusztowania ptyt stropowych nalezy stezyc¢ przestrzennie.

5.1.3. Deskowania schodéow

Deskowanie ptyt biegowych i spocznikowych oraz belek wykona¢ wg p.5.1.1 i 5.1.2
niniejszej Specyfikacji.
Deskowanie stopni wykona¢ z tarcicy gr 32 mm. Deske policzkowg wycigé w ksztatcie
profili schoddw, natozy¢ na nig drugg deske i zamocowac¢ do krawedzi deskowania ptyty
schodowej, zgodnie z wymiarami i pochyleniem okreslonym w Dokumentacji Projektowe;.
Do wycietych stopni w deskach policzkowych nalezy dobi¢ deski podstopnicowe, ktére
dodatkowo nalezy usztywni¢ gorg, na srodku szerokosci biegu schodowego, pasem
podtuznym z deski 32 x 60 mm, zapobiegajgcemu odksztatceniu sie profili schodowych w
trakcie betonowania.

5.2 Zbrojenie elementow

Zbrojenie winno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretbw oznaczonego w
Dokumentacji Projektowej.
Zbrojenie ptyt i biegéw schodowych nalezy wykonywac¢ bezposrednio na deskowaniu.
Nalezy unika¢ taczenia pretow, a w przypadku koniecznosci wykonania tgczenia przekroj
pretow taczonych nie powinien przekracza¢ 50 % wymaganego przekroju zbrojenia.
Dtugos¢ zaktadu pretéw tgczonych nie mniejsza od 50 ich $rednic. Rozstaw strzemion na
dtugosci potgczenia nalezy zmniejszy¢ dwukrotnie w stosunku do wymaganego na odcinku
elementu. Wykonane zbrojenie musi by¢ zabezpieczone przed ewentualnym przesunieciem
w trakcie betonowania.
Wykonanie i rozmieszczenie zbrojenia winno spetnia¢ wymogi PN/B-03264.

5.3. Betonowanie.

Przed uktadaniem betonu deskowanie nasgczy¢ woda.
W deskowaniu uktadac beton klasy B25, za pomoca pompy i starannie zawibrowac.
Dojrzewajacy beton nalezy chroni¢ przed uderzeniami, wstrzgsami i innymi wptywami
pogarszajgcymi jego jakos¢ w konstrukcji.
Beton utrzymywa¢ w statej wilgotnosci przez co najmniej 7 dni polewajac go woda,
rozpoczynajgc polewanie po 24 godz. od chwili jego utozenia, a nastepnie przy
temperaturze powyzej +15° C przez pierwsze trzy dni co 3 godz. w dzien i co najmniej raz
W nocy, a w nastepne dni co najmniej trzy razy na dobe.
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5.4. Rozbiérka deskowan.

Deskowania boczne mozna rozebra¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci
zapewniajgcej nienaruszenie wykonanej konstrukcji i nieuszkodzenie powierzchni oraz
krawedzi.

Usuniecie no$nego deskowania konstrukcji (stemplowania) dopuszcza sie po osiggnieciu
przez beton 70% wytrzymatosci projektowej — dla belek i podciggdéw o rozpietosci do 6 m,
a dla konstrukcji o rozpietosci powyzej 6 m — 100 % projektowanej wytrzymatosci betonu.

6. Kontrola jakosci robét.
Zakres kontroli :
6.1. Kontrola wykonania deskowan

Kontrola wykonania deskowarn obejmuje sprawdzenia :

» jakosci materiatéw uzytych do deskowania — na podstawie ogledzin dostarczonego
materiatu, zaswiadczen o jakosci materiatbw wystawionych przez producenta
(klasa tarcicy co najmniej K-21),

» prawidtowosci wykonania deskowan :

v' przekrojow i rozstawu stojakéw , oraz ich usztywnienie
v’ szczelnosci deskowania — szeroko$é¢ szczelin nie wigksza niz 2 mm
v pionowosci, prostoliniowosci oraz zgodnosci  usytuowania =z
Dokumentacjg Projektowg
v' nasycenia deskowania wodg Ilub powleczenia preparatami
zmniejszajgcymi przyczepnosc¢ betonu,
v’ sprawdzenia  nie  przekroczenia  dopuszczalnych  odchytek
wymiarowych :
a) odchytki ptaszczyzny deskowania od pionu na 1 m wysokosci — nie wieksze niz 2
mm
b) od pionu bocznego deskowania belki lub krawedzi przeciecia sie deskowan : 3
mm
c¢) dopuszczalne odchytki od potozenia projektowego :
- od osi fundamentu : +/-15 mm
- od osi sciany, stupa , belki lub podciggu : +/- 10 mm
d) dopuszczalne odchylenia wymiardéw przekroju poprzecznego
- dla elementéw o wymiarze do 50 cm : +5 mm
- dla elementéw o wymiarze od 50 do 80 cm : +7 mm
- dla elementéw o wymiarze ponad 80 cm : +10 mm
e) dopuszczalne odchylenia wymiarowe od rozpietosci projektowych belek i ptyt :
+/- 15 mm

6.2. Kontrola prawidtowosci wykonania zbrojenia :

» kontrola jakosci dostarczonego materiatu (na podstawie zaswiadczen, oznakowan
partii, wygladu zewnetrznego)
» kontrola prawidtowosci wykonania zbrojenia :
v prawidtowych odgie¢, potgczen i rozstawu pretdw,
v’ prawidtowego rodzaju i $rednicy uzytej stali,
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v' prawidtowego usytuowania w elemencie zbrojonym i stabilnego
zamocowania przed przesunieciem

6.3 Kontrola prawidtowego betonowania konstrukcji :

» jakosci dostarczanej mieszanki betonowej, jej skfadnikéw i prawidtowosci ich
dozowania,

» prawidtowosci transportu mieszanki betonowej, jej uktadania i zageszczania,

» prawidtowej pielegnacji betonu i przebiegu twardnienia

6.4 Kontrola jakosci betonu

Kontrola jakosci betonu — na podstawie wynikow badan kontrolnych préobek
betonu dostarczanego przez producenta, na podstawie zaswiadczenia o jakosci betonu z
doktadnym okresleniem okresu pobrania prébek do badania i partii betonu, jakiej dotyczyto
badanie.
Okres na wystawienie zaswiadczenia o jakosci okresla sie¢ maksymalnie na 60 dni od daty
pobrania prébek z danej partii betonu.

7. Obmiar robot
Jednostkg obmiarowg dla robét betonowych jest m® konstrukgji
8. Odbior robot

Odbiorowi podlegajs :
» deskowania elementow konstrukcyjnych (wymiary , rozstaw. pionowos$¢ i
prostolinijnos¢, sztywnos¢ i stabilnosé),
» Zzbrojenie (zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg, ST i PN/B-03264)
» rozdeskowane elementy konstrukcyjne pod wzgledem jakos$ci wykonania robét :
a) zageszczenia i jednorodnosci struktury betonu :
v' tgczna powierzchnia ewentualnych rakéw nie wieksza niz 5 % powierzchni
catego elementu,
v powierzchnia jednego raka nie moze przekracza¢ 5 % przekroju danego

elementu
v’ zbrojenie gtdwne i strzemiona w zadnym miejscu nie moga by¢ odstoniete
b) zgodnosci usytuowania i wymiarédw geometrycznych i elementow z

Dokumentacjg Projektowg

Odbiory nalezy odnotowa¢ w dzienniku budowy

9. Podstawa ptatnosci.

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w pkt.7
Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w specyfikacji technicznej, ilos¢
szczegolnosci :

» wykonanie deskowan

» utozenie zbrojenia zgodnie z projektem
» betonowanie

» pielegnacja betonu
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» demontaz deskowan
» uporzadkowanie terenu budowy

10. Przepisy zwigzane

PN/B-03264  Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN/D-95000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

PN/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — Wydawnictwo
~Arkady”, Warszawa 1989 r.

Opracowanie
mgr inz. Teresa Sty$
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