Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét.
Obiekt — symbol PKOB - 112 122 1220
(budynki niemieszkalne — Budynki biurowe)

Obiekty budowlane Strazy Granicznej
kategoriawg. CVP 45216126-3

B.07.00.00 DACH

Kategoria robé6t 45261000-4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem dachu w ramach
rozbudowy, przebudowy, nadbudowy budynku Placowki Strazy Granicznej w
miejscowosci Korczowa gm. Jarostaw w ramach zadania pn.: ,Rozbudowa
PSG w m. Korczowa”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kont-
raktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot ciesielskich,
impregnacyjnych i blacharskich przy wykonywaniu dachu w ramach rozbudowy,
przebudowy, nadbudowy budynku Placéwki Strazy Granicznej w miejscowosci
_Kogc;owa gm. Jarostaw w ramach zadania pn.: ,Rozbudowa PSG w m. Korczowa”.
i obejmuja :

»  impregnacja konstrukcji drewnianej

»  wykonanie konstrukcji drewnianej dachu
»  wykonanie izolacji wiatrochronnej
»  wykonanie pokrycia dachowego
» montaz rynien, rur spustowych i fapaczy sniegu.
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14. Ogdine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacija projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podan,Wymagania ogélne" pkt. 1.5.0 w
ST B-00.00.00

1.5. Dokumentacja robot

Dokumentacje robét stanowig:

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z 3.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133 z po6zniejszymi
zmianami),

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku
zamowien publicznych), zgodna z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 2.09.2004r. (Dz. U. 22004 r. nr 202, poz. 2072),

- dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzadzeniem MGPIB z
15.12.1994 r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z
1995 r. nr 2, poz. 29),

- aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci swiadczace o
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania
uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z
7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106,poz. 1126 z p6zniejszymi zmianami),

- protokdty odbioréw czesciowych, koncowych i rob6t zanikajgcych, =z
zatgczonymi protokétami z badan kontrolnych,
2. Materiaty

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robdt wedtug zasad niniejszej
specyfikacji sg materiaty do wykonania konstrukciji i pokrycia dachu.

2.1. Drewno tartaczne.

Do wykonania konstrukcji dachowej stosowac drewno swierkowe lub jodtowe.
Drewno do wykonania wiezby dachowej winno by¢ co najmniej klasy K 27 wg PN/B-
03150

Wilgotnos$¢ drewna nie powinna przekraczac 23 %.

Kazda partia dostarczonego drewna winna mie¢ atest producenta okreslajgcy
charakterystyke partii, jakiej atest dotyczy.

2.1.1 Skiladowanie.

Materiaty i elementy z drewna powinny by skitadowane na poziomym podtozu
utwardzonym lub odizolowanym od sktadowanych elementow warstwa folii.
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Elementy powinny by sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach
rozmieszczonych w taki sposéb aby nie powodowaé ich deformacji. Odlegtosc
sktadowanych elementéw od podioza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

2.2. taczniki do drewna.

Gwozdzie, $ruby, klamry.

Stosowane materialy do taczenia drewna winne spetnia¢ wymogi okreslone
normami:

a) PN/M-81000 —dla gwozdzi

b) PN/M-82054.00 — dla $rub

Stosowane materiaty do tgczenia drewna winny posiada¢ atest producenta z
okre$leniem partii materiatu, jakiej atest dotyczy.

2.3. Preparaty do zabezpieczenia drewna (Impregnaty ognioochronne i
grzybobdijcze).

Preparaty do zabezpieczania drewna przed korozjg biologiczng powinny byé
zgodne z wymaganiami PN-C-04906:2000 wymaganiami podanymi w aprobatach
technicznych oraz zgodne z zaleceniami udzielania aprobat technicznych —ZUAT-
15/V1.06/2002.

Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatbw drewnopochodnych przed
ogniem powinny spetnia¢ wymagania podane w aprobatach technicznych.
Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatdéw i materiatdw drewnopochodnych
przed dziataniem korozji chemicznej powinny spetnia¢ wymagania podane w
aprobatach technicznych.

2.3.1 Impregnaty ogniochronne
Wtasciwosci preparatu ogniochronnego:

- zabezpiecza przed dziataniem ognia, nadaje drewnu ceche niezapalnosci

« nie obniza wytrzymatosci drewna, nie powoduje korozji stali

- zabezpiecza przed grzybami domowymi, grzybami pleSniowymi oraz
owadami

Dane techniczne:

- posta¢ granulatu proszkowego barwy biatozéttej, bedgcego mieszaning soli
nieorganicznych z niewielkim dodatkiem soli organicznych - potegujgcym
dziatanie biochronne

- do impregnacji stosuje sie roztwory wodne preparatu
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Na stosowane materialy wymagany jest Certyfikat Zgodnosci z dokumentem
odniesienia, z okresleniem przez producenta nr partii, jakiej dokument dotyczy.

2.4. Folia dachowa lub membrana dachowa

Folia wiatroochronna o wysokiej paroprzepuszczalniosci wykonana z polietylenu,
polipropylenu lub PCV

Wiasciwosci :

- grubos¢ 0,2 —1,00 mm

- przepuszczalno$¢ pary wodnej min. 1000 g/m?/24h

- odpornosc na rozrywanie paska szer 5 cm wzdtuz/poprzek min. 125 N
- Wodoszczelnosé : klasa W1

Uzyty materiat wymaga posiadania Certyfikatu Zgodnosci z dokumentem
odniesienia, okreslajgcym stopien palnosci materiatu.

2.5. Blacha do pokrycia dachu z akcesoriami.

Blacha dachéwkowa i ptaska stalowa 0,5 mm, ocynkowana , z powtoka poliestrowg
. Gasiory z blachy o parametrach jak wyzej.

tapacze sniegu z blachy o parametrach jak wyzej.

Uszczelki profilowane i uniwersalne do blachy dachowkowe;.

Wkrety samogwintujgce z uszczelkg do blachy dachowkowej, ocynkowane, w
kolorze blachy.

Dostarczone materialy winne posiada¢ atest producenta z okresleniem partii
materiatu, jakiego dokument dotyczy.

2.6. Rynny dachowe i rury spustowe z akcesoriami.

Rynny dachowe ¢ 150 , prefabrykowane, z blachy stalowej ocynkowanej,
powlekanej plastisolem.

Haki do rynien dachowych , stalowe, powlekane

Narozniki zewnetrzne rynien @ 150

taczniki rynien @ 150

Denka czotowe rynien ¢ 150

Leje spustowe rynien ¢ 150/110

Stagi usztywniajgce rynny.

Rury spustowe @ 110, prefabrykowane, z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej
plastisolem

Kolana rur spustowych ¢ 110. stalowe ocynkowane, powlekane plastisolem
Czyszczaki rur spustowych @ 110. stalowe ocynkowane, powlekane plastisolem
Obejmy rur spustowych ¢ 110

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych 4
B-07.00.00 Dach

Budynek Placéwki Strazy Granicznej w m. Korczowa

Opracowanie PPU ,Inwestprojekt” Krosno sp. z 0.0. — kwiecien 2019 r



Stosowane materiaty winne posiadac atest producenta

2.7. Wiaz dachowy

Wytaz (21szt) na dach typowy o wym. 86x86 cm obity blachg. Wytaz na strych (1
szt) typowy o wym 70x70 cm i odpornosci ogniowej EI30, zabezpieczony
termicznie warstwa styropianu gr. 10 cm zamykany na ktédke.

2.8. Okna potaciowe

Okna potaciowe typowe wykonane zgodnie ze ST B.08.00.00. Stolarka.

3. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t  winien wykazac¢ sie
mozliwoscig korzystania z ponizej wyszczegdlnionego sprzetu, gwarantujgcego
wiasciwg tj. spetniajgcg wymagania ST jakos¢ robot:

wyciggu budowlanego przysciennego
pity tancuchowej

nozyc mechanicznych do blachy
gietarki do blachy

srodka transportowego

VVVVY

4. Transport.

Materiaty i elementy moga by przewozone dowolnymi Srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami lub utrata statecznosci.

5. Wykonanie robét

5.1. Impregnacja drewna

Impregnacje drewnianych elementéw konstrukcyjnych wykonywaé metoda
smarowania, poprzez trzykrotne natozenie roztworu impregnatu na powierzchnie
drewna.

Elementy konstrukcyjne impregnowaé preparatem solnym, a faty dachowe oraz
deski obiciowe , majgce bezposredni styk z blachg , preparatem bezsolnym.
Roztwér impregnatu nalezy skolorowaé w celu rozréznieniu kolejnej warstwy
natozonego impregnatu, stosujgc zasade, ze kazda kolejna warstwa impregnatu ma
mie¢ intensywniejsze zabarwienie. Zaimpregnowane elementy chroni¢ przed
deszczem, moggcym wyptukaé natozony swiezo impregnat.

5.2. Wykonanie konstrukcji dachu.
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Konstrukcje drewniang wiezby odwigzaé na placu budowy w oparciu 0 wykonane z
desek szablony.

Wystajgce okapowe odcinki krokwi nalezy ostrugac.

Wszelkie zarzniecia i przeciecia elementow odwigzywanej wiezby zaimpregnowac.
Elementy drewniane wiezby opiera¢ na stalowej gtéwnej konstrukcji nosnej dachu.
Do przybijania elementéw wiezby uzywaé gwozdzi stosujgc zasade, ze dtugosc
wbijanego gwozdzia winna by¢ 2,5 razy wieksza od grubosci przybijanego
elementu, przy czym nalezy bra¢ grubos$¢ elementu w miejscu przybijanym.

Jesli grubos¢ tgczonych elementéw jest mniejsza od okreslong powyzej zasadag
ustalania dlugosci gwozdzia nalezy uzywaé gwozdzia krotszego, badz zaginac
wystajgcg czes$¢ gwozdzia.

Kleszcze taczy¢ z krokwiami i stupkami przy uzyciu srub ¢ 10 mm.

W miejscach przebiegu kominéw stosowac drewniane wymiany o przekroju krokwi.
Elementy drewniane odsuwaé¢ od kominéw na odl. min 15 cm.

Na wykonanej konstrukcji dachu utozy¢ folie paroprzepuszczalng , a nastepnie
wzdtuz krokwi przybi¢ kontrtaty. Na odcinku okapow folie utozy¢é na wierzchu
struganych desek obiciowych.

Kontrtaty mocowac gwozdziami skretnymi ocynkowanymi dtugosci 80 mm. Rozstaw
gwozdzi co 30 cm.

Do koncoéw krokiew przybi¢ strugang deske okapowg, a okapy dachu obi¢ od goéry
deskami struganymi, tgczonymi na piéro-wpust.

Na kontrtatach przybija¢ taty dachowe o rozstawie fali blachy dachéwkowej. Laty
mocowac przy uzyciu gwozdzi ocynkowanych skretnych.

Na konstrukcji dachowej zamontowa¢ witaz dachowy oraz okna potaciowe w
miejscach oznaczonych w Dokumentacji Projektowej.

Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacja
techniczna.

5.3. Wykonanie pokrycia dachowego

Deske czotowg oku¢ blachg i zamontowaé rynny dachowe. Zatozy¢ pas
nadrynnowy z blachy ptaskiej. Haki rynien przykreca¢ do deski czotowej, a
zmontowane rynny dodatkowo usztywni¢ stagami co 1,5 m , mocowanymi do
konstrukcji dachu.

Do rynien dachowych podtgczy¢ rury spustowe i sprowadzi¢ je do projektowane;
kanalizacji deszczowe;.

Blache trapezowg przykreca¢ wkretami samogwintujgcymi z uszczelkg. Pod gasiory
i obrébki z blachy ptaskiej zaktada¢ uszczelki dachowe.

Nad trzonami kominowymi zamontowa¢ blaszane czapki w Kkolorze dachu
zakonhczone okapnikiem.

Na pokryciu dachowym zamontowac tapacze $niegu .

tapacze montowa¢ w dwéch pasach.

W dolnym pasie tapacze montowa¢ dwurzedowo , mijankowo co druga fala blachy,
tak aby w sumie pokry¢ tapaczami catg linie potaci dachowej. W drugim pasie,
oddalonym od dolnego o ok. 4,5 m , fapacze montowa¢ w jednym rzedzie co druga
fala.
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kapacze montowaé¢ za pomocg wkretow samogwintujgcych do blachy z uszczelka,
przykrecajac kazdy tapacz 4 wkretami.

6. Kontrola jakosci robét.

Zakres kontroli :

6.1. Kontrola jakosci materiatu tartacznego:

VVVVVYY

struktury wewnetrznej materiatu

prostoliniowosci (odchytki od ptaszczyzny nie wieksze niz 10 mm)
wichrowatosci ( odchytki do 6 % szerokosci sztuki)

krzywizny poprzecznej (odchytki do 4 5 szerokosci sztuki)

wilgotnosci (do 23 %)

wymiardéw przekroju poprzecznego ( dopuszczalne odchytki : + 3 mm i -1
mm dla max. 20% tarcicy)

6.2. Kontrola impregnacji drewna.

Kontroli pod wzgledem doktadnosci wykonania impregnacji podlega kazda
kolejna naniesiona warstwa impregnatu.

6.3. Kontrola prawidtowosci wykonywania wiezby dachowej :

YV VVY

6.4.

\ A7

rozstawu montowanych elementow (dopuszczalne odchytki +/- 10 mm)
prawidtowosci potgczen elementéw

zachowania projektowanego pochylenia i rownosci ptaszczyzny dachu
prawidtowosci montazu okien potaciowych potaciowych wytazu na dach.

Kontrola wykonania pokrycia dachowego

jakosci dostarczonej blachy i akcesorii

prawidtowego wykonania obrébek blacharskich (szczelnosci i trwatosci
potaczen z elementami obrabianymi, estetyki wykonania odstonietych
elementéw obrobek)

zamocowania , szczelnosci i stanu powtoki pokrycia

spadkoéw i zamocowania rynien i rur spustowych

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiaru sg:

> impregnacja konstrukcji drewnianej - m?
» wykonanie konstrukcji drewnianej dachu - md
» wykonanie izolacji wiatrochronnej - m?
» otacenie powierzchni dachu - m?
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» wykonanie pokrycia dachowego - m?
» montaz gasiorow, rynien irur spustowych - m

» montaz tapaczy $niegu - szt
» Montaz okien potaciowych wytazu dachowego - szt.
> Podpicie okapu deskami - m?

8. Odbior robot

Odbiorowi podlegajg poszczegdlne elementy robdt poprzez sprawdzenie
zgodnosci ich wykonania z Dokumentacjg Projektowg i ST.

» kazda warstwa impregnacji drewna
» konstrukcja drewniana dachu
»  pokrycie dachowe

Odbiory nalezy odnotowac¢ w dzienniku budowy

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w pkt. 7.
Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w Specyfikacji Technicznej.

10. Przepisy zwigzane

PN/D-01001 Tarcica. Podziat nazwy i okre$lenia
PN/D-01012 Tarcica. Wady

PN/D-95000 Tarcica iglasta og6lnego przeznaczenia
PN/M-81000 Gwozdzie. Og6lne wymagania i badanie.

PN/B-031050.01 Konstrukcje z drewna i materiatbw drewnopochodnych.
Obliczenia statyczne i projektowanie. Materiaty.
PN/B-031050.03 Konstrukcje z drewna i materiatdbw drewnopochodnych.
Obliczenia statyczne i projektowanie. Ztgcza.
PN/B-10245  Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowanej. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych -—
Wydawnictwo ,Arkady”, Warszawa 1989 r.

Opracowanie :

mgr inz. Teresa Stys
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