Specyfikacja techniczna
Obiekt — symbol PKOB - 1 12 122 1220
(budynki niemieszkalne — Budynki biurowe)
Obiekty budowlane Stra zy Granicznej
kategoriawg. CVP 45216126-3

W.01.00.00 DEPOZYTOR KLUCZY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sgq minimalne wymagania
dotyczace zakupu i montazu urzadzenia typu ,Depozytor kluczy” budynku
Posterunku Strazy Granicznej w m. Korczowa.

1.2. Zakres stosowania ST.

SzczegoOlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zakupie i montazu urzadzenia typu
.Dyspozytor Kluczy”.

1.3. Rodzaj urz adzenia obj etego ST.

Specyfikacja obejmuje urzadzenie typu ,Dyspozytor Kluczy”

2. Podstawowe wymagania dla dostarczanych urz  adzen

2.1 Obudowa :

Zwarta, stalowa.

Wykonana ze stali o grubosci min. 2 mm.
Pomalowana proszkowo na kolor szary (RAL 7037).
Umozliwiajgca montaz na $cianie.

Wyposazona w czujnik oderwania od sciany.
Montaz wewnatrz budynku.
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2.2. Drzwi

Chronig klucze przed nieautoryzowanym dostepem.

Automatycznie otwierane i blokowane po zamknigciu elektro-zamkiem.
Czujnik wyrwania.

Przeszklone z szybag antywlamaniowg min. P2.

Z petnokolorowg naklejka z logo Zamawiajgcego.
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3. Podstawowe wymagania dla elementéw kontrolnych

3.1 Panel kontrolny RC2
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Kazde urzadzenie wyposazone w osobny panel.

Odporny na wiamanie zgodnie z wymaganiami klasy RC2 - wg normy
PN-EN 1627.

Umieszczony z boku czeéci stuzacej do przechowywania.

Zawiera: komputer wewnetrzny, ekran sterujacy, zasilanie awaryjne,
czytnik, syrena alarmowa, kamera.
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3.2 Kompyter wewnetrzny z pamiecig zdarzen
» Wbudowany w urzadzenie.
» Umozliwiajacy przechowywanie min. 1 000 000 zdarzen przez okres
min. 10 lat.
» Wyposazony w min. wejscie RJ-45 oraz wejscia USB.
» Uzupetniony w wyjscia\wejscia bezpotencjatowe do systemow p.poz.
oraz SSWIN

3.3 Ekran sterujacy z ochrong PIN-u
» Umieszczony w panelu kontrolnym.
» Min. 10 calowy, dotykowy

3.4. Zasilanie awaryjne

Akumulatorowe, wbudowane.

Petna praca urzadzenia bez zasilania podstawowego min. 24h
Uruchamiane automatycznie bez przerwy w pracy urzadzenia.

Pomiar automatyczny, cykliczny, w trakcie pracy (bez roztadowywania
akumulatora).

Informacja o potrzebie wymiany roztadowanego akumulatora.
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3.5. Czytnik kart
» Obsluguje uzywane przez Zamawiajacego karty zblizeniowe.
» Mozliwosé pozniejszej wymiany na inny czytnik kart lub biometryczny.

3.6. Syrena alarmowa
» Whbudowana, o gtosnosci min. 120 dB.
» Uruchamiana automatycznie w przypadku sabotazu.

4. Podstawowe wymagania funkcjonalne

4.1. Dostep awaryjny
» Mozliwosé pobrania zawartosci urzadzenia nawet w przypadku
catkowitego zaniku zasilania.
» Za pomocg kluczy patentowych w klasie min. 6 z kartg,
bezpieczenstwa.
» Brak mozliwosci dorobienia kluczy bez karty bezpieczehstwa.

4.2. Komunikaty gtosowe
» Uruchamiane automatycznie przy pracy z urzadzeniem.
» Wypowiadane przez lektora, co najmniej 120 podstawowych zdarzen.
» Wersje jezykowe min: polska, angielska, niemiecka, francuska,
ukrainska.
» Dopasowanie wersji do uzytkownika.
» Regulacja glosnosci manualna i programowa.
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4.3 Rozbudowa
» Mozliwosé rozbudowy o kolejne moduty przechowujace klucze lub
przedmioty z wykorzystaniem istniejgcych elementéw kontrolnych.
» Mozliwosc¢ rozbudowy o kolejne urzadzenia kompatybilne.

4.4. Serwis gwarancyjny
» Pelna gwarancja min. 24 miesigce od daty odbioru.
» Przyjazd serwisu na miejsce lub usprawnienie urzadzen do max. 24
godzin od zgtoszenia w dni robocze .
» Dostepnosc¢ czesci zamiennych min. 10 lat od daty odbioru.
» Mozliwos¢ Swiadczenia serwisu pogwarancyjnego.

5. Minimalne wymagania dla elementéw identyfikowan  ych

5.1 Bolce
» Wykonane ze stali nierdzewnej z identyfikatorem stykowym (nie
dopuszcza sie metod radiowych z uwagi na mozliwos¢ uszkodzenia
identyfikatora w bolcu).
» Bolec rozpoznawany poprzez odczytanie indywidualnego kodu breloka
w otworze.

5.2. Zatrzask bolcow

» Dopiecie kluczy za pomoca stalowego zatrzasku z numerem seryjnym
(nie dopuszcza sie linek, elementdw z tworzyw sztucznych).
Brak mozliwosci $ciggniecia kluczy bez zniszczenia zatrzasku.
Mozliwo$¢ ponownego wykorzystania bolca z nowym zatrzaskiem.
Zaktadanie kluczy na zatrzask recznie, bez dodatkowych narzedzi.
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5.3. Dostep do zawartoscil

» Jeden uzytkownik moze pobrac tylko przypisane przedmioty (np.
bolce, klucze).

» Jeden przedmiot przypisa¢ wielu uzytkownikom.

» Uzytkownik po prawidtowej autoryzacji na wyswietlaczu widzi tylko
przypisane przedmioty.

» Po wybraniu przypisanego przedmiotu podswietlane jest miejsce jego
lokalizaciji.

» W przypadku braku przypisanego przedmiotu — na wy$wietlaczu
widnieje informacja kto i kiedy pobrat przedmiot, wraz z numerem
telefonu do takiej osoby.

6. Minimalne wymagania dla cz esci do przechowywania

Blolce przechowywane na wspélnej tablicy
» Zwrot bolca do wspdlnej tablicy za drzwiami urzadzenia.
» Zwrot bolca w dowolny otwor w urzgdzeniu, automatyczne blokowanie.
» Odstep pomiedzy otworami na bolce w urzgdzeniu musi umozliwiaé¢
swobodne wieszanie pekow kluczy.

7. Minimalne wymagania dla oprogramowania

7.1. Licencja
» Nieograniczona czasowo.
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» Nieograniczona liczbg stanowisk.
» Zakladajgca kompatybilno$é oprogramowania z istniejgcymi
urzadzeniami u Zamawiajgcego.

7.2. Program zarzadzajacy

» 2.1 Umozliwia pelne zarzadzanie systemem: nadawanie uprawnien dla
uzytkownikéw, przeglad historii zdarzen, monitorowanie w czasie
rzeczywistym.
Polska wersja jezykowa.
Umozliwiajgce zdalny dostep do urzadzen.
Powiadamiania mailem o nieoddanych kluczach.
Mozliwos¢ eksportu zdarzen i danych uzytkownikow.
Mozliwos¢ tworzenia kopii zapasowych.
Zapewnia szyfrowania transmisje danych RSA2048 pomiedzy
urzadzeniem i komputerem administratora.
Posiada wbudowana rejestracje czasu pracy w urzadzenia.
Umozliwia instalacje na systemie Windows oraz prace w oparciu o
przegladarke WEB.
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8. Uruchomienie

8.1. Obowigzki wykonawcy

» Dostawa urzadzen do miejsca instalacji, z uprzednim poinformowaniem
Zamawiajgcego o dostawie co najmniej 2 dni przed planowanym terminem
dostawy.
Montaz na $cianie, w miejscach wskazanych przez Zamawiajacego.
Uruchomienie systemu urzadzen.
Wykonanie jednego szkolenia w dniu instalacji dla oséb wskazanych
przez Zamawiajacego.
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8.2. Obowigzki zamawiajgcego
» Umozliwienie przeprowadzenia prac Wykonawcy.
» Wykonanie sieci logicznej i elektrycznej do miejsc instalacji urzadzen.
» Przystgpienie do odbioru prac po zgtoszeniu gotowosci przez Wykonawce.

9. Wymagane dokumenty

9.1. Na etapie skladania ofert

» Deklaracje zgodnosci CE wydana przez producenta urzadzen.

» Certyfikat wystawiony przez niezalezny podmiot uprawniony do kontroli
jakosci (Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Instytut Techniki Budowlanej
lub rownowazny) potwierdzajacy, ze dostarczone produkty spetniajg
wymagania normy PN-EN 1627:2012 dla klasy RC2 lub wyzszej.

9.2. Na etapie dostawy urzadzen

» Dokument wystawiony przez uprawniony podmiot potwierdzajgcy
spetnianie przez dostarczane urzadzenia warunkéw min. 1l klasy
srodowiskowej wg PN-EN 60068 wraz z dokumentem
potwierdzajgcym, ze badania wykonane sg zgodnie z wymaganiami
normy PN-EN 60839-11-1 lub nowszej.

» Aktualny certyfikat PN-EN-ISO 9001-2015 oraz PN-EN-1SO 14001-
2015 dla producenta urzadzen, wystawiony przez akredytowang
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instytucje certyfikujgca, potwierdzajacy, iz na etapie produkciji
dostarczanych urzadzen stosowane sg normy zachowania jakosci.

» Deklaracje producenta o dostepnosci czesci zamiennych do urzadzen
do min. 2030 roku.

» Pelng dokumentacje techniczng i instrukcje obstugi.

» Nosnik danych z oprogramowaniem i wersjg cyfrowg dokumentaciji.

Wszelkie dokumenty nale zy dostarczy € w jezyku polskim.
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