Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét.
Obiekt — symbol PKOB - 112 122 1220
(budynki niemieszkalne — Budynki biurowe)

Obiekty budowlane Strazy Granicznej
kategoriawg. CVP 45216126-3

B.00.00.01 ROBOTY ROZBIORKOWE
Kategoria robot 4510000-1

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania oraz odbioru rob6t zwigzanych z czesciowg rozbidérka istniejgcego
budynku wraz z demontazem elementow konstrukcyjnych, instalacyjnych
i wykonczeniowych przy rozbudowie, przebudowie, nadbudowie budynku
Placowki Strazy Granicznej w miejscowosci Korczowa gm. Jarostaw
w ramach zadania pn.: ,Rozbudowa PSG w m. Korczowa”.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kont-
raktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot
zwigzanych z:

» z rozbidrka, wyburzeniami i demontazem elementéw konstrukcyjnych
oraz wykonczeniowych istniejgcego budynku PSG w m. Korczowa
i obejmuja:

. demontaz istniejgcych instalacji w budynku

. usuniecie istniejgcego pokrycia dachu z blachy trapezowe;j

. demontaz drewnianej konstrukcji dachu

. rozebranie stropu nad parterem

. rozebranie scian konstrukcyjnych parteru do poziomu parapetéw

. wyburzenie scianek dziatowych

. wykonanie nowych otworéw drzwiowych w istniejgcych scianach oraz
powiekszenie  otworow istniejgcych  (dostosowanie  otworow
drzwiowych do obowigzujgcych przepiséw)
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e wywoOz gruzu i innych elementéw z rozbiérki poza teren budowy.
Zgodnie z zaleceniami Inwestora gruz budowlany oraz inne materiaty
pozostate z rozbiorki zagospodaruje we witasnym zakresie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi
normami oraz okresleniami podanymi w ST

B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos$é ich wykonania oraz za ich
zgodnos$¢ z dokumentacijg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogoblne wymagania dotyczgce robdét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania
ogdblne" pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja robot

Dokumentacje robo6t rozbiérkowych stanowia:

- projekt budowlany rozbudowy, przebudowy, nadbudowy budynku Placéwki
Strazy Granicznej w miejscowosci Korczowa gm. Jarostaw w ramach
zadania pn.: ,Rozbudowa PSG w m. Korczowa” opracowany zgodnie
z rozporzadzenlem Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r. nr
120, poz. 1133 z p6zniejszymi zmianami),

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w
przypadku zamowien publicznych), zgodna z rozporzgadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072),

- dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzgdzeniem MGPIB z
15.12.1994 r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z
1995 r. nr 2, poz. 29),

protokdty odbioréw robét

2. Materialy pochodzace z rozbiérki
Materiatami pochodzacymi z rozbiorki sg :

» Blacha trapezowa z pokrycia dachu

» Drewniane elementy wiezby dachowej

e Gruz ceglany

» Gruz betonowy

» Gruz ceramiczny

» Deski, drewno

» Elementy metalowe (ztom stalowy i kolorowy) itp.
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3. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét rozbiérkowych winien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nw. sprzetu, gwarantujgcego wtasciwa tj. spetniajgca
wymagania ST jakos¢ robét

tomy, kilofy, oskardy, mioty

pity tarczowe diamentowe do ciecia betonu i betonu zbrojonego,
szufle wiadra , taczki

Pity do metalu i drewna

Wociaggarki reczne lub elektryczne

Rusztowania systemowe i pomosty wewnetrzne

Samocho6d samowytadowawczy 5 — 10 t

VVVVYVYY

4. Transport

Gruz oraz inne elementy z rozbiérki powinny by¢ przewozone samochodem
wywrotkg poza obreb budowy.

Miejsce wywozu i sposdb zagospodarowania pozostaje po stronie Wykonawcy
robét.

5. Wykonanie robét

5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robét rozbiorkowych nalezy :

» Teren ogrodzi¢ i oznakowaé

» W czesci przewidzianej do rozbiérki zdemontowac istniejgce zasilanie w
energie elekiryczng oraz pozostate instalacje (instalacja c.o. i wod.kan.
)

» Zapewni¢ bezpieczenstwo uzytkowania czesci przeznaczonej do
realizacji w drugim etapie

5.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty rozbiérkowe prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r (Dz.U.. Nr 7 poz. 401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Roboty wyburzeniowe wykonywane przy uzyciu sprzetu nalezy prowadzi¢
szczegOlnie ostroznie tak, aby nie uszkodzi¢ elementéw budynku nie objetych
rozbiorka.

W trakcie prowadzenia robdét stosowaé zabezpieczenia i ostony w celu
wyeliminowania szkodliwych oddziatywan na sagsiedztwo.

Po zakonczeniu rob6t rozbidrkowych wyburzeniowych nalezy wywiez¢ gruz i
uporzgdkowac plac budowy. Wywdz gruzu i jego zagospodarowanie po stronie
Wykonawcy.
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6. Kontrola jakosci robot.

Kontrola jakosci wykonanych robét polega na sprawdzeniu kompletnosci
dokonanej rozbidrki oraz sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg jest — m® rozebranej konstrukcji zelbetowej, murowej, lub
betonowej lub m? zdemontowanych elementéw prefabrykowanych.

llos¢ robo6t okredla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

Odbioru robét rozbiérkowych dokonuje Inspektor na podstawie zapiséw w
dzienniku budowy

9. Podstawa ptatnosci.

Placi sie za ustalong ilos¢ m® lub m? zdemontowanych elementéw
prefabrykowanych, rozebranego muru, elementéw konstrukcji, itp. wg ceny
jednostkowej, ktéra obejmuije:

» Zabezpieczenie miejsca rozbiorki

»wykonanie rozbiorki

» segregacje materiatow

»wywaOz gruzu i innych materiatobw pochodzgcych z rozbidrki
» uporzgdkowanie placu budowy

10. Przepisy zwigzane

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych z
dnia 28 marca 1972 r - Dz.U nr 13 p0z..93 z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r (Dz.U. Nr 7 poz.
401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych.

Opracowanie :
mgr inz. Teresa Sty$
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