Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot.
Obiekt — symbol PKOB - 112 122 1220
(budynki niemieszkalne — Budynki biurowe)

Obiekty budowlane Strazy Granicznej
kategoriawg. CVP 45216126-3

B.03.00.01 lzolacja przeciwwilgociowa pionowa muréw fundamentowych
Kategoria robét wg. CVP 45320000-6

1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem izolacji
przeciwwilgociowej pionowej muréw fundamentowych ramach rozbudowy,
przebudowy, nadbudowy budynku Placowki Strazy Granicznej w miejsCOwOSCi
Korczowa gm. Jarostaw w ramach zadania pn.: ,Rozbudowa PSG w m. Korczowa”.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie pionowej izolacji przeciwwodnej i przeciwwilgociowej w
obiekcie objetym.

Zakres prac

> Roboty ziemne

> Roboty przygotowawcze dotyczace izolowanej sciany
> Izolacja pionowa Scian fundamentowych

> Opaska odbojowa z kostki brukowe;

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

1.6. Dokumentacja roboét

Dokumentacje rob6t stanowia:

- projekt budowlanym opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z 3.07.2003 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133 z p6zniejszymi zmianami),
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- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku
zamoOwien publicznych), zgodna z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
2.09.2004r. (Dz. U. 2 2004 r. nr 202, poz. 2072),

- dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzgdzeniem MGPIB z 15.12.1994
r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz.
29),

- aprobaty techniczne, certyfikaty Ilub deklaracje zgodnosci $wiadczace o
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych
wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz.
U. z 2000 r. nr 106,poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami),

- protokdty odbioréw czesciowych,  koncowych i robdét zanikajacych, z
zatgczonymi protokétami z badan kontrolnych,

2. Materiaty.
2.1. Wymagania ogélne

2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub
Swiadectwach ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.

2.1.2.Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane
w sposéb wskazany w normach panstwowych i Swiadectwach ITB.

2.2. Materiaty do wykonania pionowych izolacji przeciwwilgociowych opartych na powtoce
bitumiczno — polimerowe;.

2.2.1 Preparat do gruntowania oparty na zwigzkach kwasu krzemowego

Wiasciwosci :

Gestos¢ wg. DIN 51757 ok. 1,15 g/cm?
Odczyn PH ok. 11
Przepuszczalnos¢ pary wodnej (po stwardnieniu) = 90%
Nasigkliwo$¢ powierzchniowa w: <0,5 kg/m2h%s

2.2.2 Mostkujgca rysy, dwusktadnikowa bitumiczno — polimerowa, hydroizolacja
budowlana, niezawierajgca rozpuszczalnikéw i nieszkodliwa dla srodowiska.

Wiasciwosci :
« elastyczna,
« rozciggliwa,
« mostkuje rysy,
« wysoka zawartosc¢ ciat statych,
 latwa do naktadania pedzlem, moze byc¢ takze natryskiwana
+ nie zagraza wodom gruntowym
« niewielki ciezar powierzchniowy,
« Aprobata Techniczna ITB

Parametry techniczne produktu
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Baza:

polimerowo-bitumiczna emulsja z
wypetniaczem styropianowym

Gestos¢ objetosciowa gotowej
mieszanki

0,75 kg/dm3

llos¢ warstw 2

Kolor Czarno - brunatny

Temperatura stosowania Od 5 do 30°C

Zuzycie 4-5 |/m? zaleznie od przypadku
obcigzenia

Konsystencja: Pasta

Przydatnos$¢ do stosowania
po wymieszaniu®:

1 do 2 godziny

Odpornos$¢ na wysokie temperatury

+ 140°C

Wodoszczelnos¢é wg. DIN1048 przy
cisnieniu 7 bar

Spetnia wymagania

Czas schniecia Ok. 48 godzin
20°C/ 70 % wilgotnosci wzglednej

Mostkowanie rys Min 2 mm
Wodoszczelnosé tak

Badania przy cisnieniu szczelinowym
wg EN 15820:

spetnia wymagania

Podtloze

Wszystkie podtoza mineralne

Grubos¢ warstwy:

1 mm Swiezej warstwy
= 0,9 mm warstwy wyschnietej

Sposéb naktadania

Kielnia, paca, pistolet pneumatyczny

2.2.3 Woda

Do przygotowania zapraw i zwilzania podioza nalezy stosowa¢ wode odpowiadajgca
wymaganiom normy PN-88/B-32250 "Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw".
Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitng. Niedozwolone jest
uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze

organiczne, oleje i mut.

2.2.4 Termoizolacja muréw fundamentowych

Wodoodporne ptyty z polistyrenu ekstrudowanyego produkowanego na bazie CO2;
kanaliki odptywowe utatwiajgce odptyw wody

posiadajgce na jednej powierzchni

gruntowej oraz przyklejong powtoke filtracyjng z geowtékniny.

Wiasnosci:

wytrzymatos¢ na Sciskanie przy 10% odksztatceniu - 300 kPa

wykonczenie bokéw - zaktadkowe

powierzchnia — z jednej strony — rowkowana z widoczng geowtdkning, z drugiej - gtadka

wspotczynnik przewodnosci cieplnej przy grubosci ptyt:

A =0,035 W/mK
Grubosé: 5,0 cm,

2.2.5 Folia budowlana PCV
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Dane techniczne produktu

2.2.6

grubo$é: 0,30 mm + 30%;
wytrzymatos¢ na rozerwanie wzdtuz: > 70 N/mm;
wytrzymatos¢ na rozerwanie w poprzek: > 45 N/mm;
wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu:

- wzdtuz: > 300%;

- w poprzek: > 450%;
wodochtonnosé: < 1,0%;
zakres temperatur stosowania: od -40°C do +80°C;

Element opaski odbojowej

Podstawowymi materiatami do wykonania opaski odbojowej s3:

>
>

>

Kostka brukowa
Piasek (PN-EN 13139:2003)
Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe,
a w szczegolnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- miec frakcje réznych wymiardéw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
_ piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm
Zwir

Na wszystkie materiaty wymagany jest atest i Aprobata Techniczna ITB

3. Sprzet

Wykonawca przystepujgcy do prac powinien posiada¢ nastepujacy sprzet i narzedzia:

>

>

YV VvV V V

Do wykonania rob6t ziemnych - fopaty , kilofy itp. — (wszystkie prace wykonywaé
recznie)

do przygotowania podtoza pod wykonanie izolacji $cian - narzedzia do
oczyszczenia powierzchni: szczotki, szczotki druciane, myjka wysokocisnieniowa.
do przygotowania zapraw: mieszarka przeciwbiezna, przy matych ilosciach
mieszarka z pojedynczym mieszadtem lub wiertarka o regulowanej predkosci
obrotowej z zamocowanym mieszadtem, pojemniki na zaprawe,

do nakfadania preparatéw gruntujgcych: niskocisnieniowe urzgdzenie natryskowe,
szczotka, pedzel,

do naktadania drobnoziarnistych zapraw uszczelniajgcych (szlaméw
uszczelniajgcych): szczotka do naktadania szlaméw, tawkowiec, paca

do uktadania fasety uszczelniajgcej: kielnia, specjalna paca z tworzywa
sztucznego lub odcinek rury z tworzywa sztucznego (Srednica 100 mm),

do naktadania bitumiczo-polimerowych mas hydroizolacyjnych: kielnia, paca
stalowa zgbkowana, paca stalowa gtadka,

4. Transport

Materialy =~ w oryginalnych opakowaniach mozna  przewozi¢ dowolnymi Srodkami
transportu. Materiaty proszkowe zawierajgce cement nalezy chronié¢ przed zawilgoceniem.
Materiaty nalezy sktadowac¢ w zadaszonych magazynach.

Nalezy sprawdzaé termin waznosci produktu.

Szczegoétowa Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych 4
B.03.00.01. Izolacja przeciwwilgociowa pionowa

Budynek Placéwki Strazy Granicznej w m. Korczowa

Opracowanie PPU ,Inwestprojekt” Krosno sp. z 0.0. — kwiecien 2019 r



Wode, (jezeli nie istnieje mozliwos¢ poboru na miejscu wykonywania robot) nalezy
dowozi¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania sie przewozenia i
przechowywania wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych
wczesniej przetrzymywano inne ptyny lub substancje mogace zmieni¢ sktad chemiczny
wody.

5. Wykonanie robot

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym i zaleceniami
zawartymi w instrukcjach technicznych.

5.1 Roboty ziemne.

Roboty ziemne polegaja na wykonaniu wykopéw majgcych na celu odkrycie $cian
fundamentowych budynku.

Z uwagi na istniejgca infrastrukture i uzbrojenie terenu wykopy nalezy wykonywacé recznie
z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci

Sposéb wykonania rob6t i sktadowanie urobku nie moze powodowaé utrudnien w
korzystaniu z obiektu remontowanego jak réwniez z obiektéw sagsiadujacych.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem konserwatorskim.

5.2. Przygotowanie podioza

5.2.1 Oczyszczenie muréw fundamentowych z brudu i usuniecie starych warstw
izolacyjnych (bituméw , papy, lepikow) oraz wyréwnanie nieréwnosci.

5.2.2 Usuniecie poprzez wydtutowanie uszkodzonych i ostabionych spoin do
gtebokosci 2 cm

5.3 Wykonanie izolacji pionowej muréw fundamentowych

5.3.1. Technologia wykonania izolacji pionowej istniejacych muréw fundamentowych po
ich wzmocnieniu prowadzi¢ w wybranym i przyjetym przez Inspektora Nadzoru
systemie.

Izolacje pionowg murdéw fundamentowych nalezy wykonaé od zewnatrz i od wewnatrz
Kolejno$¢ prac przy wykonaniu izolacji od zewnatrz:

» Wykonanie wykopdw majgcych na celu odkrycie $cian fundamentowych budynku.
Wykopy nalezy wykonywa¢ pod nadzorem inspektora nadzoru recznie z
zachowaniem szczegdblnej ostroznosci z uwagi na istniejgca infrastrukture i
uzbrojenie terenu.

Sposéb wykonania robét i sktadowanie urobku nie moze powodowac¢ utrudnien w
korzystaniu z obiektow sgsiadujgcych.

Dokfadne oczyszczenie muréw fundamentowych z brudu i nieréwnosci, oraz
usuniecie starych warstw izolacyjnych (bitumow, papy, lepiku itp.)

Wykonanie wzmocnienia muréw fundamentowych

Wykonanie izolacji pionowej muréw fundamentowych.

vV VWV 'V

Sposéb wykonania

Na oczyszczonej i przygotowanej jak opisano wyzej powierzchni $cian fundamentowych
nalezy natozy¢ metodg natryskowg preparat do gruntowania oparty na zwigzkach kwasu
krzemowego rozciehczony z wodg w stosunku 1:1 po ok. 10 min na Swieze gruntowanie
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nalezy natozy¢ pierwszg warstwe mostkujgcej rysy, dwuskfadnikowej hydroizolacii
budowlanej, niezawierajgcej rozpuszczalnikédw. Po 24 godzinach nalezy natozyé druga
warstwe chydroizolacji.

Po nastepnych 24 godzinach przyklejamy do $ciany fundamentowej  polistyren
extrudowany gr. 8 cm stosujgc jako klej dwusktadnikowg powtoke bitumiczno polimerowa.
Przed zasypaniem zabezpieczamy $ciane podwdjng folig budowlana.

Kolejno$¢ prac przy wykonaniu izolacji od wewnatrz:

» QOdstoniecie sciany fundamentowej do poziomu min. 70 cm ponizej projektowanej
posadzki

» Dokfadne oczyszczenie muréw fundamentowych z brudu i nierébwnosci, oraz
usuniecie starych warstw izolacyjnych (bituméw, papy, lepiku itp.)

» Wpykonanie izolacji pionowej muréw fundamentowych przy zastosowaniu
preparatéw w przyjetym systemie

» Zasypanie wykopu i utozenie warstw posadzki.

Sposéb wykonania  jak dla izolacji murédw od zewngtrz bez stosowania warstwy z
polistyrenu extrudowanego.

6. Kontrola jakosci.

Kontroli podlegajg wszystkie etapy prowadzenia rob6t. Prace nalezy wykonywac zgodnie
z projektem, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
zgodnie ze sztukg budowlang pod nadzorem technicznym wedtug wymagan Prawa
budowlanego

Wykonawca zobowigzany jest do ciggtej kontroli jakosci wykonywanych prac. W tym celu

konieczne jest aby spetnione zostaty nastepujgce warunki:

» Wykonawca powinien posiada¢ odpowiednio przeszkolony personel.

Wykonawca powinien posiadaé odpowiedni sprzet do czyszczenia powierzchni,

przygotowania, naktadania, pielegnacji stosowanych materiatow. Sprzet ten musi byc

utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

» Kazda dostarczona partia materiatu musi by¢ zaopatrzona w deklaracje zgodnosci z
odpowiednim dokumentem odniesienia wystawiong przez upowazniong jednostke. W
razie jakichkolwiek watpliwosci dotyczacych jakosci materiatu nalezy przeprowadzi¢
niezbedne badania.

» W czasie prac musi by¢ prowadzona kontrola jakosci wykonywanych prac i ich etapéw
zgodnie z odpowiednimi normami, specyfikacjg i opracowanym harmonogramem.
 Wykonawca powinien prowadzi¢ biezgcy zapis realizowanych prac, badan
jakosciowych i warunkéw atmosferycznych w odpowiednio przygotowanych i
uzgodnionych dziennikach. Kopia tej dokumentacji powinna by¢ czescig dokumentaciji

powykonawczej.

6.1 Materiaty izolacyjne.

» Wymagana jakos¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producen-
ta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na
opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

» Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentdéw potwierdzajgcych
przez producenta ich jakos¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

» Odbiér materiatdw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z
dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie witasciwosci technicznych tych
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materiatow
z wystawionymi atestami wytwércy. W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci
materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢
on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;.

> Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatéw izolacyjnych, ktérych wtasciwosci
nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowac rowniez
materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2 Przygotowanie podtoza

Kontroli podlega przygotowane podtoze. Nalezy sprawdzi¢ czy podtoze jest wystarczajgco
mocne, nosne i pozbawione sktadnikbw dziatajgcych antyadhezyjnie, odspojonych lub
miekkich i czy zostato przygotowane zgodnie z punktem 5.2

6.3 Wykonanie robot

Kontrole wykonania powinno wykonywac¢ sie podczas naktadania kolejnych warstw oraz
bezposrednio po natozeniu kazdej nowej warstwy. Nalezy sprawdzi¢ doktadnosc
wykonania — jednorodnos¢ grubosci warstwy, rzeczywistg grubos¢ warstwy, petne
pokrycie powierzchni.

W przypadku fasety uszczelniajgcej nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania szczegdlnie
w miejscach zataman, zageszczenie zaprawy, brak wadliwych miejsc

Wyniki odbioréw materiatdw i wyrobdw powinny by¢é kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

7. Obmiar robét.

Dla prac zwigzanych 2z przygotowaniem podtoza, gruntowaniem, wyréwnaniem,
wykonaniem powtoki hydroizolacyjnej, obmiar robét prowadzi sie w 1 m? pokrytej
powierzchni.

Dla wykonania fasety uszczelniajgcej jednostka rozliczeniowa jest 1 metr biezacy fasety.
Kazdorazowo nalezy wylicza¢ warstwy i pogrubienia celem rzetelnego rozliczenia zuzycia
materiatow.

llo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robét.

8.1. Odbidr robét izolacyjnych powinien sie odby¢ przed zasypaniem wykopdw.

Podstawe do odbioru robét izolacyjnych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

dokumentacja techniczna,
dziennik budowy,

>
>
» zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobdw dostarczonych na budowe,
> protokéty odbioru poszczegolnych etapdw robot zanikajgcych,
> protokéty odbioru materiatéw i wyrobow,

> wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.
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Roboty zwigzane z wykonaniem izolacji pionowej muréw fundamentowych oraz drenazu
opaskowego podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

10. Podstawa ptatnosci.

Jezeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej ptaci sie za kazdy m? wykonania
rob6t wedtug ceny wykonania zaoferowanej przez Wykonawce i przyjetych przez
Zamawiajgcego; w przypadku fasety uszczelniajgcej ptaci sie za kazdy mb
wykonanej fasety.

Cena jednostkowa obejmuje:

» dostarczenie materiatéw,

» przygotowanie i oczyszczenie podtoza,
» zagruntowanie podtoza

» wykonanie izolacji wraz z ochrong,

» uporzadkowanie stanowiska pracy

10. Przepisy zwigzane.
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-24620:1998 Lepiki i masy asfaltowe stosowane na zimno

Opracowanie :

mgr inz. Teresa Sty$
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