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Specyfikacja  techniczna wykonania i odbioru robót. 
Obiekt – symbol PKOB -  1 12  122 1220 
(budynki niemieszkalne – Budynki biurowe) 

Obiekty budowlane Straży Granicznej 
kategoria wg. CVP   45216126-3 

 

 B.01.00.00    ROBOTY  ZIEMNE   I FUNDAMENTOWE 

                       Kategoria robót  45111200-0 

1. WSTĘP 

1.1.  Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania oraz odbioru robót ziemnych  przy  wzmocnieniu istniejących ścian 
fundamentowych oraz wykonaniu nowych fundamentów w postaci stóp na 
których opierać się będą istniejące ściany fundamentowe w ramach rozbudowy, 
przebudowy, nadbudowy budynku Placówki Straży Granicznej w miejscowości 
Korczowa gm. Jarosław w ramach zadania pn.: „Rozbudowa PSG w m. Korczowa”. 

 

1.2.  Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 

1.3.  Zakres robót objętych ST 

Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie robót ziemnych związanych z wykonaniem wzmocnienia 
fundamentów istniejących i wykonaniu nowych oraz wykonaniem izolacji 
przeciwwilgociowej ścian fundamentowych w ramach rozbudowy, przebudowy, 
nadbudowy budynku Placówki Straży Granicznej w miejscowości Korczowa gm. 
Jarosław w ramach zadania pn.: „Rozbudowa PSG w m. Korczowa”. i obejmują: 
 

 Usunięcie w razie potrzeby ziemi urodzajnej zalegającej w strefie planowanych 
wykopów i obszarze technologicznie niezbędnym dla prowadzenia robót i 
zmagazynowanie jej do celu odtworzenia terenu po zakończeniu robót, 

 Wykonanie wykopów umocnionych i nieumocnionych na zewnątrz budynku, 
przy ścianach fundamentowych i fundamentach budynku 

 Wykonanie wykopów wąskoprzestrzennych, nieumocnionych wewnątrz 
pomieszczeń budynku, przy istniejących fundamentach budynku, 

 Zasypanie wykopów gruntem z odkładu lub specjalnie dowiezionym w celu 
wymiany gruntu, 

 
Zakres robót obejmuje ponadto przygotowanie  stanowisk roboczych i ich właściwe 
zabezpieczenie, przygotowanie innych urządzeń pomocniczych służących do 
wykonania robót, transport materiałów na miejsce wbudowania, likwidację stanowiska 
pracy po zakończeniu robót i uporządkowanie terenu. 
Uszczegółowieniem i uzupełnieniem zakresu czynności ujętych w niniejszej 
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specyfikacji są ustalenia i warunki realizacji robót wynikające z założeń do przyjętych w 
przedmiarach robót podstaw wyceny robót (Katalogi Nakładów Rzeczowych, inne 
katalogi) zamieszczone w odpowiednich wydawnictwach. 
 
1.4.    Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich 
normach i wytycznych oraz określeniami i definicjami podanymi w ST-00 „Wymagania 
ogólne". 

1.5.    Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00  „Wymagania 
ogólne" pkt. 1.5. 

1.6.  Dokumentacja   robót  

Dokumentację robót   ziemnych stanowią: 

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z 3.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133 z późniejszymi zmianami), 

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku 
zamówień publicznych), zgodna z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia  
2.09.2004r. (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072), 

- dziennik  budowy,   prowadzony zgodnie  z  zarządzeniem   MGPiB  z  
15.12.1994   r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 
1995 r. nr 2, poz. 29), 

- protokóły odbiorów częściowych,  końcowych  i  robót zanikających,  z 
załączonymi protokółami z badań kontrolnych, 

 
2.   Materiały 
 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót według zasad niniejszej specyfikacji są 
materiały do wytyczenia robot ziemnych i posadowienia stóp fundamentowych : 

 Drewno okrągłe iglaste o średnicy  7 – 11 cm 
 Tarcica iglasta obrzynana gr. 25 i 32 mm 

 

3.  Sprzęt 
 
Roboty ziemne przy  budynku należy wykonywać ręcznie. 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych winien wykazać się 
możliwością korzystania z nw. sprzętu, gwarantującego właściwą tj. spełniającą 
wymagania ST jakość robót  ; 

 łopaty, kilofy 
 Młoty ręczne, wiertarki udarowe, które nie wpływają niekorzystnie na 

istniejące konstrukcje zwłaszcza na ściany i fundamenty budynku 
 samochód samowyładowawczy 5 – 10 t 
 samochód dostawczy  
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 ubijak spalinowy  
 
Roboty ziemne z uwagi na ich rodzaj i miejsce wykonywania powinny być wykonywane 
ręcznie. 
Załadunek i wywóz ziemi z wykopów może być prowadzony ręcznie lub mechanicznie 
przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót. 
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać 
wymagania techniczne w zakresie BHP. 
Sprzęt stosowany do robót powinien być sprawny i zaakceptowany przez Inspektora 
Nadzoru. 
Dopuszczalne jest stosowanie zamienników w stosunku do wymienionych rodzajów 
sprzętu przy założeniu, iż nie pogorszy to jakości wykonywanych robót oraz nie 
stworzy zagrożenia w trakcie prowadzenia robót oraz w późniejszej eksploatacji 
obiektu. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 "Wymagania ogólne". 
 

 4.  Transport  
 
Ziemia z wykopów oraz materiały mogą być przewożone dowolnym środkiem 
transportu. 
Materiały przeznaczone do umocnienia lub odwodnienia wykopów, kruszywo oraz 
ziemia z wykopów mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, 
dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych robót. Materiały lub urobek należy 
umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed 
spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia dróg 
publicznych i dojazdów do terenu budowy Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na 
własny koszt. 
Nadmiar ziemi z wykopów Wykonawca usunie z terenu budowy i zutylizuje zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. Przyjmuje się, że koszt ten wkalkulowany jest w ceny 
jednostkowe robót. 
Wykonawca robót będący posiadaczem odpadów (wytwórca) zobowiązany jest 
posiadać stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich 
transport (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach - Dz. U. nr 62 poz. 628 z 
późniejszymi zmianami). 
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne 
technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu 
drogowym. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 "Wymagania ogólne". 
 
5. Wykonanie robót 

Roboty budowlane powinny być wykonane zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami 
technicznymi  wykonania oraz wymaganiami w zakresie wykonania i badania przy 
odbiorze, określonymi wymaganiami w obowiązujących normach i przepisach. Przed 
przystąpieniem do robót wykonawca ma obowiązek sprawdzić zgodność warunków 
wyjściowych z danymi zawartymi w projekcie technicznym. 
Wszelkie odstępstwa powinny być zarejestrowane w Dzienniku Budowy i potwierdzone 
przez Inspektora Nadzoru. W razie wątpliwości co do możliwości realizacji robót w 
sposób zgodny z dokumentacją należy dokonać uzgodnień z Projektantem. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania i jakości robót podano w części pt. 
Wymagania ogólne niniejszej specyfikacji. Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy 
robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć się w pobliżu miejsca (strefy) 
prac, zgodnie z planem BIOZ i z aktualnymi przepisami dotyczącymi bhp przy 
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wykonywaniu robót budowlanych. 
 
5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne". 
Wykonanie robót powinno być zgodne z obowiązującymi normami i przepisami a w 
szczególności z normami PN-B-06050:1999, PN-S-02205:1998 i BN-88/8932-02. 
 
5.2. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi. 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy sprawdzić zgodność rzędnych 
terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar 
sytuacyjno-wysokościowy. 
W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych 
w nawiązaniu do badań geologicznych. W przypadku wystąpienia odmiennych 
warunków gruntowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca 
powinien powiadomić o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymać 
prowadzenie robót, jeżeli dalsze ich prowadzenie może wpłynąć na bezpieczeństwo 
konstrukcji lub robót. Zgodę na wznowienie robót wydaje Inspektor Nadzoru na 
wniosek Wykonawcy po przedłożeniu przez Wykonawcę: 

 οpinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robót oraz 
wprowadzenia ewentualnych zmian konstrukcyjnych, 

 skutków finansowych wynikających z wykonania dalszych robót w sposób i w 
zakresie odmiennym od pierwotnego 

 
5.3. Roboty przygotowawcze 

Przed rozpoczęciem robót związanych z budową, przebudową, modernizacją, 
remontem lub rozbiórką obiektu inżynieryjnego powinno być wykonane przygotowanie 
terenu pod budowę. 
Sposób wykonania dojazdu do obiektu powinien zawierać projekt organizacji robót 
opracowany przez Wykonawcę i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Roboty ziemne związane z wykonywaniem wykopów należy poprzedzić wykonaniem 
przekopów kontrolnych w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie 
prowadzonych robót. 
Urządzenia usytuowane w najbliższym sąsiedztwie wykopów należy zabezpieczyć 
przed uszkodzeniem. Sposób zabezpieczenia powinien być zgodny z dokumentacją 
projektową, a jeżeli dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informacji to sposób 
zabezpieczenia powinien być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Przed rozpoczęciem i w trakcie wykonywania wykopów należy wykonywać pomiary 
geodezyjne związane z: 

 wyznaczeniem osi i ustawieniem kołków kierunkowych, 
 ustawieniem ław wysokościowych i reperów pomocniczych, 
 wyznaczeniem krawędzi i załamań wykopów, 
 niwelacją kontrolną robót ziemnych i dna wykopu, 
 pomiarem nachylenia skarp wykopu. 

 
5.4. Zasady wykonywania wykopów. 

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić 
ochronę środowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, 
zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych (Ustawa z dnia 
27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska - Dz. U. Nr 62 poz.627 z późniejszymi 
zmianami). 
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Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu poniżej 
projektowanego poziomu posadowienia. Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona 
nad projektowanym poziomem posadowienia powinna być usunięta bezpośrednio 
przed wykonaniem fundamentu ściany wykopów należy tak kształtować lub obudować, 
aby nie nastąpiło obsunięcie się gruntu. 
Technologia wykonywania wykopu musi umożliwiać jego odwodnienie w sposób 
zgodny ze zwyczajową praktyką inżynierską w całym okresie trwania robót ziemnych. 
Przyjęty sposób odwodnienie wykopu nie możne powodować powstania w gruncie 
zjawisk niekorzystnych np. takich jak: 

 zmiana kierunków przepływu wód gruntowych, 
 zwiększenie współczynnika filtracji gruntów. 

Wykonywanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety, 
aby umożliwić odpływ wód z wykopu. Wodę z wykopu należy odprowadzać poza teren 
robót. Należy przeciwdziałać powstawaniu zastoisk wody w wykopie oraz rozmywaniu 
skarp wykopu. 
W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu, a zwłaszcza 
poniżej poziomu projektowanego posadowienia wg dokumentacji projektowej, należy 
porozumieć się z Inspektorem Nadzoru celem podjęcia odpowiednich decyzji. 
 

5.5. Wykopy nieumocnione. 

Wykopy nieumocnione ze skarpami można wykonywać do głębokości 4,00 m od 
poziomu terenu otaczającego wykop. 
Jeżeli w dokumentacji projektowej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie 
następujących bezpiecznych nachyleń skarp: 

 w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1, 
 w gruntach mało spoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1.25, 
 w gruntach niespoistych (piaski, Ŝwiry, pospółki) o nachyleniu 1:1,5, 

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane 
następujące zabezpieczenia: 

 w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 
3-krotnej głębokości wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i 
materiałów, oraz mieć spadki umożliwiające odpływ wód opadowych, 

 naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe 
powinno być usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń, 

 stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania 
niekorzystnych czynników, 

 skarpy nasypów należy chronić przez ułożenie na nich geowłókniny lub czarnej 
folii budowlanej. 

 
5.6. Tolerancje wykonywania wykopów. 

Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą: 
± 15 cm - dla wymiarów wykopów w planie, 
± 2 cm - dla ostatecznej rzędnej dna wykopu, 
± 10 cm - dla nachylenia skarp wykopów. 
 

5.7. Zasypywanie fundamentów  

Zasypywanie fundamentów należy wykonać w dwóch etapach : 

Etap I : po wykonaniu stóp i ław fundamentowych i ich izolacji należy je obsypać  do 
poziomu  10 cm poniżej ich górnej płaszczyzny, starannie zagęszczając przy użyciu 
ubijaka spalinowego.  
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Etap II: po wykonaniu izolacji ścian fundamentowych obsypywać ściany do poziomów 
projektowanych, warstwami o gr. nie większej niż 30 cm z zagęszczaniem 
poszczególnych warstw przy użyciu ubijaka spalinowego. Do zasypywania używać 
grunt rodzimy, uprzednio złożony w hałdy.  
Fundamenty obsypywać gruntem pozbawionym kamieni i innych twardych elementów, 
mogących uszkodzić izolację . 
 

6. Kontrola jakości robót. 
 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania 
ogólne". 
Wymagania dla robót ziemnych związanych z wykonaniem wykopów podano w 
punkcie 5. 
Sprawdzenie jakościowe i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z 
normami wyszczególnionymi w pkt. 10. Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania 
robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować w szczególności: 

 sprawdzenie zgodność wykonania robót z dokumentacją, 
 kontrolę prawidłowość wytyczenie robót w terenie, 
 sprawdzenie przygotowania terenu, 
 kontrolę rodzaju i stanu gruntu w podłożu, 
 sprawdzenie wymiarów wykopów, 
 sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopów 
 kontrola prawidłowego wykonania i zagęszczenia nasypów (wskaźnik 

zagęszczenia gruntu nie mniejszy  niż 0,90) 
 
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 
 
7. Obmiar  robót 

Jednostką obmiarową jest – m3  wykopu. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

 
8. Odbiór robót 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-00 "Wymagania ogólne". 
Poszczególne etapy robót powinny być odebranie i zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu ich przez Kierownika 
Budowy do odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. 
Odbiorów robót należy dokonywać zgodnie z warunkami wykonania i odbioru dla 
danego typu robót określonymi w poszczególnych Specyfikacjach Technicznych i 
normach. 
Jeżeli wszystkie badania przewidziane w odpowiednich normach lub Specyfikacji 
dadzą wynik pozytywny, wykonane roboty należy uznać za wykonane zgodnie z 
wymaganiami normy i niniejszej Specyfikacji Technicznej. Jeżeli choćby jedno ze 
sprawdzeń dało wynik negatywny całą robotę lub jej część należy uznać za wykonaną 
niezgodnie z wymaganiami norm i Specyfikacji Technicznej. W takim przypadku 
Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić robotę do stanu zgodności z normą i 
Specyfikacją Techniczną i przedstawić ją do ponownego odbioru, którego wynik jest 
ostateczny. 
 
9. Podstawa płatności. 



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 
B.01.00.00.  ROBOTY  ZIEMNE   FUNDAMENTOWE 
Budynek Placówki  Straży Granicznej w  m. Korczowa 
Opracowanie PPU „Inwestprojekt” Krosno sp. z o.o. – kwiecień 2019 r 
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Płaci się za ustaloną ilość m3 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która 
obejmuje: 

  Wykonanie wykopów 
  Umocnienie wykopów  (w miarę potrzeby) 
  Zasypanie wykopów 
  Obsypanie fundamentów 
  Rozplantownie ziemi 
  Uporządkowanie terenu  

 
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 "Wymagania 
ogólne". 
Podstawę płatności stanowi cena wykonania jednostki wykopów ustalana na zasadach 
wynikających z przyjętej podstawy wyceny robót. 
Cena jednostkowa obejmuje wszystkie niezbędne czynności do wykonania a w 
szczególności: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
 oznakowanie robót, 
 wyznaczenie zarysu wykopu, 
 wykonanie umocnienia ścian wykopu  
 odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody i 

odwiezieniem na miejsce odwożenia mas ziemnych, 
 odwodnienie wykopu, 
 utrzymanie wykopu, 
 przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań wymaganych SST lub 

zleconych przez Inspektora Nadzoru, 
 wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych (w miarę potrzeby) 
 oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót. 
 wywóz i utylizację nadmiaru ziemi lub gruzu z wykopów 

 
 
10.  Przepisy związane 
 
PN/B-02480  Grunty budowlane. Określenia , symbole podział i opis gruntów, 
PN/B-04452  Grunty budowlane. Badania polowe. 
PN/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
PN/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i 

badania przy odbiorze. 
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczania gruntu. 
 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – 
Wydawnictwo „Arkady”, Warszawa 1989 r. 
  
 

      Opracowanie : 
 
      mgr inż. Teresa Styś 


