OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego rozbudowy, nadbudowy i przebudowy budynku Placowki
Strazy Granicznej w miejscowosci Korczowa, na terenie dziatek ew. Nr: 174/6;
174/8; 174/9; 175/1, obreb Korczowa, gmina Radymno. Kategoria budynku XII.

Inwestor : Bieszczadzki Oddziat Strazy Granicznej
37-700 Przemysl, ul. Mickiewicza 34

|. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa z Inwestorem nr 1/SBiON/2019 z dnia 7.01.2019 r.

Inwentaryzacja budowlana budynku sporzadzona w styczniu 2019 r.

Ustalenia programowe i wytyczne Inwestora

Ekspertyza techniczna budynku dotyczaca mozliwosci przebudowy, nadbudowy i

rozbudowy.

Koncepcja programowo-przestrzenna budynku opracowana przez Inwestprojekt

sp. z 0.0. w Kros$nie.

Uzgodnienia i uwagi do w/w koncepcji

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak ZP.6733.3.2018

z dnia 10.05.2018 r

8. Warunki Techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2015 . 1412 t.j. z p6zniejszymi zmianami)

9. Obowigzujgce przepisy i normy

PwnNpE

o

N o

|. LOKALIZACJA | OPIS OGOLNY BUDYNKU

Kompleks obiektow nalezacych do Placowki Strazy Granicznej w m.
Korczowa, gm. Radymno, powiat jarostawski zlokalizowany jest na dziatkach
onrew. 175/1; 174/6; 174/8 i 174/9 o lacznej powierzchni ok. 0,9 ha. Teren jest
ptaski, potozony jest w poblizu autostrady A4 i drogi krajowej DK94. Dojazd na
teren siegaczem utwardzonym.

Na opisany wyzej terenie zlokalizowane sag : budynek administracyjno- socjalny,
budynki garazowe maszt antenowy , agregat pradotwdrczy oraz magazyn olejow i
stacja paliw obstugujace wytacznie pojazdy Strazy Granicznej.

Przewidziany do przebudowy budynek administracyjny wybudowany zostat w 1963 r
Z przeznaczeniem na Posterunek SG.

Przedmiotowy obiekt jest budynkiem parterowym z niewielkg piwnica, w Ktorej
miesci sie kottownia. Wejscie do kottowni zewnetrze z przybudéwki od strony
zachodnie;j.

Sciany fundamentowe wykonane z cegly, tawy betonowe. Sciany zewnetrzne
konstrukcji mieszanej przewaznie z cegly gr. 47cm, dwustronnie tynkowane, bez
ocieplen. Tynki zewnetrzne cementowo — wapienne nakrapiane. Strop nad
budynkiem zelbetowy, wylewany. Dach drewniany 4-ro spadowy o pochyleniu 9°
kryty blachg trapezowa, konstrukcji mieszane] — przewaznie platwiowej. Dach
posiada niewielki okap a woda opadowa odprowadzona jest rynnami i rurami
spustowymi na otaczajacy teren. Pomieszczenia wentylowane sa bloczkami
wentylacyjnymi, potaczonymi w trzony kominowe, ktére w wiekszosci zakonczone sg
w przestrzeni strychowej. Stropodach wentylowany.

Posadzki to terakota i PCV potozone na podkfadzie betonowym. Okna PCV, drzwi
wejsciowe aluminiowe. Wokdt budynku wykona jest piyta odbojowa z kostki
brukowej.
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Wejscie gtobwne do budynku od strony potudniowej, budynek posiada rowniez dwa
boczne wyjscia z korytarza.

Budynek wyposazony jest w instalacje elektryczng i wod. — kan.; kottownia zasilana
jest olejem opatowym.

Obecnie obiekt uzytkowany jest jako budynek administracyjno — socjalny, z ktérego
korzystajg funkcjonariusze Strazy Granicznej. Stan obiektu i jego rozwigzania
funkcjonalne okresla sie jako niedostateczne — budynek wymaga remontu,
rozbudowy i przebudowy.

[11. OPIS ZAMIERZONEJ INWESTYCJI.

Przebudowa i rozbudowa budynku polega¢ bedzie na nadbudowie pietra i
uzytkowego poddasza oraz na przebudowie pomieszczen parteru. Funkcje piwnic
pozostawia sie bez zmian. Calo$é przykryta bedzie dachem dwuspadowym,
drewnianym o pochyleniu 40°. Powstang $ciany szczytowe, w ktérych projektuje sie
doswietlenie pomieszczen na poddaszu.

Wejscie gtowne do budynku pozostawiono w tym samym miejscu lecz ze znaczng
przebudowa, min. wykonany zostanie catkowicie przeszklony wiatrotap. Po
przeciwnej stronie projektuje sie nowa klatke schodowa, ktéra prowadzi¢ bedzie na
pietro i poddasze.

Radykalnej przebudowie ulegt parter budynku, gdzie skrzydio lewe od wejscia
Zostanie przeznaczone na umywalnie, szatnie i sanitariaty dla personelu Strazy
Granicznej. Funkcja prawego skrzydta parteru, rowniez ulegnie zmianie — znajdowac¢
sie tam bedg: pomieszczenie do krétkotrwalego zatrzymania oséb, dyzurnej stuzby
operacyjnej, magazyny oraz pokoj socjalny.

W zwigzku z wybudowaniem nowych $cian dzialowych wiekszos¢ okien zostanie
przebudowana i usytuowana w taki sposob by doswietli¢ nowopowstate
pomieszczenia.

Utrzymuje sie dodatkowe wejscie od strony wschodniej. Wzdtuz budynku przebiega
korytarz szerokosci 1,60m os$wietlony oknami w $cianach szczytowych.

Pietro pemni funkcje administracyjng z wydzielonymi sanitariatami. Na pietrze
Zlokalizowane zostaly pomieszczenia biurowe, wezet sanitarny, pomieszczenie
socjalne oraz komunikacja.

Na poddaszu znajdujg sie standardowe pomieszczenia biurowe.

Pomieszczenia na pietrze i poddaszu wyposazone bedg w niezalezne sanitariaty.
Wszystkie pomieszczenia niezaleznie od funkcji majg wilasng wentylacje
grawitacyjna. Wszystkie pomieszczenia sg rowniez doswietlone bezposrednio
Swiattem dziennym.

Zastosowano roznorakie doswietlenie pomieszczen na poddaszu: lukarna w dachu,
okna w $cianach szczytowych oraz okna pofaciowe.

Parter budynku moze by¢ uzytkowany przez osoby niepetnosprawne. Przewidziane
jest bezstopniowe wejscie do budynku oraz wydzielony zostat ustep przeznaczony
dla os6b niepetnosprawnych poruszajacych sie na wdzkach inwalidzkich. Szeroko$é
drzwi do pokoi 90 cm pozwoli na swobodny wjazd woézka.

Projekt zakiada wykonanie docieplenia $cian istniejgcych warstwg styropianu
gr. 20 cm. Taka warstwa ocieplenia spetnia wymagania cieplne stawiane budynkom
wznoszonym po 2021 roku.

Istniejgca stacja paliw jest przeznaczona do rozbiorki, a w jej miejscu powstanie plac
utwardzony o nawierzchni z kostki brukowej.

Projekt przewiduje wykonanie kontenerowej stacji paliw o wymiarach 2,34 x 5,90m.
Zbiornik paliwa dwuptaszczowy dwudzielny o pojemnosci 5m*® kazdy. Kontenerowa
stacja paliw skiadac¢ sie bedzie z nastepujacych modutéw: modut zbiornikowy; modut
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dystrybucyjny i modut magazynowy, gdzie bedzie magazyn oleju. Stacja paliw
zlokalizowana w odlegtosci 5,00m od granic M-L i L-K, w odlegtosci min. 10m od
budynkéw. Stacja pozwoli zabezpieczyé calodobowo potrzeby pojazdéw i sprzetu
transportowego korzystajacego z réznego rodzaju paliwa, niezbednego do
wykonywania zadan stuzbowych.

W zlokalizowanym w poéinocnej czesci parceli budynku garazowym
z szescioma stanowiskami dla samochodoéw oraz z pomieszczeniami
gospodarczymi, przewiduje sie ocieplenie stropu w dwdch stanowiskach
postojowych od strony zachodniej.

Za budynkiem garazy przewidziane jest miejsce na wykonanie boiska
sportowego wielofunkcyjnego, trawiastego stuzgcego do zapewnienia whasciwych
warunkéw szkolenia fizycznego dla duzej liczby funkcjonariuszy petnigcej stuzbe na
placowce.

Wzdhuz elewaciji potudniowej budynku administracyjnego przewidziano nowy dojazd
szerokosci 4,0 m utatwiajacy dostawe oleju opatowego do kottowni - nawierzchnia
Z kostki brukowej 8 cm na podsypce z piasku stabilizowanego cementem 5 cm,
podbudowa z kruszywa famanego ( Kkliniec) stabilizowanego mechanicznie,
podkiad z kruszywa tamanego (tluczen) 25 cm, gruz betonowy 20 cm.

Przewiduje sie, ze w budynku przebywa¢ bedzie jednoczesnie ok. 50 o0soéb,
natomiast budynek zapewni mozliwo$¢ uzytkowania przez maksymalnie 109 oséb.

IV. DANE TECHNICZNE BUDYNKU

PRZED PRZEBUDOWA

Powierzchnia zabudowy - 361,12 m?
Powierzchnia u zytkowa - 313,71 m?
wtym piwnice 30,26 m?

parter 283,45 m?

Powierzchnia catkowita - 361,12 m?
Kubatura - 1721,05 m?

PO PRZEBUDOWIE

Powierzchnia zabudowy - 389,25 m?
Powierzchnia u zytkowa - 915,01 m?
wtym piwnice 30,26 m?
parter 284,09 m?
| pietro 308,17 m?
poddasze 292,49m?
Powierzchnia catkowita - 1 151,05m?
Kubatura - 4 012,00 m®
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V. Wykaz pomieszcze n

PIWNICE (30,26 m?)

Nr pom. | Nazwa pomieszczenia Powierzchnia Posadzka Sufit Uwagi
uzytkowa (m ?)

1. 2. 3. 4, 5. 6.
0/1 Korytarz 3,08 Terakota Tynkowanie Bez zmian
0/2 Korytarz 4,49 Terakota Tynkowanie Bez zmian
0/3 Kotlownia 8,87 Terakota Tynkowanie Bez zmian
0/4 Magazyn oleju 10,88 Terakota Tynkowanie Bez zmian

0/K1 Klatka schodowa 2,04 Terakota Tynkowanie Bez zmian
RAZEM : 30,26
2
PARTER (284,09 m")

Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia Posadzka | Sufit Uwagi
pom. uzytkowa (m ?)

1. 2. 3. 4, 5. 6.

1/1 | Wiatrotap 11,40 Terakota Tynkowanie

1/2 Korytarz 6,62 Terakota Strop podwiesz.

kasetonowy

1/3 Hol 10,05 Terakota Strop podwiesz.

kasetonowy

1/4 WC Meski 8,29 Terakota Tynkowanie Wenﬁylacja

mecn.

1/5 WC Damski 8,68 Terakota Tynkowanie Wen;ylacja

mecn.

1/6 Umywalnia 10,34 Terakota Tynkowanie Wentylacja

mech.

1/7 Szatnia damska 9,08 Wyktadzina Tynkowanie Wentylacja

PCV mech.

1/8 Suszarnia butéw i 6,74 Terakota Tynkowanie Wentylacja

odziezy mech.

1/9 Korytarz 19,85 Terakota Strop podwiesz.

kasetonowy
1/10 | Szatnia meska 26,65 Wyktadzina Tynkowanie Wentylacja
PCV mech.

1/11 | Umywalnia 10,20 Terakota Tynkowanie Wentylacja

mech.

1/12 | WC dla NPS 4,41 Terakota Tynkowanie Wenﬁylacja

mecn.

1/13 | Korytarz 4,74 Terakota Tynkowanie
1/14 | Pokoj sprzataczek 7,45 WCyk}adzina Tynkowanie

PCV
1/14a | WC sprzataczek 2,89 Wyktadzina Tynkowanie Wentylacja
PCV mech.
1/15 | Serwerownia 13,51 Podloga Tynkowanie Klimatyzacja
elektrostatyczn Podioga
a podniesiona

1/16 | Mag. broni krotkiej 8,67 Terakota Tynkowanie Wen;ylacja

mecn.

1/17 | Pomieszczenie do 4,26 Wyktadzina Tynkowanie

krétkotrwatego PCV
zatrzymania oso6b

1/18 | Magazyn rzeczy 3,49 Terakota Tynkowanie Wentylacja

mech.

1/19 | Korytarz 4,67 Terakota Tynkowanie

Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Placowki Strazy Granicznej w Korczowej gm. Radymno. 4

Inwestor: Bieszczadzki oddziat Strazy Granicznej w Przemyslu; ul. Mickiewicza 34 ; 37-700 Przemysl|

Opracowanie PPU ,INWESTPROJEKT" Krosno — czerwiec 2019 r




1/20 | wWC 3,84 Terakota Tynkowanie
1/21 | Pokoj przestuchan 11,02 WCyk}adzina Tynkowanie
PCV
1/22 | Pokdj przestuchan 3,91 Wyktadzina Tynkowanie Wentylacja
PCV mech.
1/23 | Korytarz 20,57 Terakota Strop podwiesz.
kasetonowy
1/24 | Pom. porzgdkowe 3,76 Terakota Tynkowanie
1/25 | Pokgj socjalny 12,41 Wyktadzina Tynkowanie
PCV
1/26 | Mag. Broni diugiej i 8,94 Terakota Tynkowanie Wentylacja
sprzetu typu ,Z
specjalistycznego
1/27 | Pom. sluzby dyzurnej 13,35 Terakota Tynkowanie Klimatyzacja
1/28 | Sala odpraw 15,62 Terakota Tynkowanie Klimatyzacja
1/K Klatka schodowa 8,68 Terakota Tynkowanie
RAZEM 284,09
2
|-sze PIETRO — (308,17 m”)
Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia Posadzka Sufit Uwagi
pom. uzytkowa (m %)
1. 2. 3. 4, 5. 6.
2/1 Hol 13,64 Terakota Strop podwiesz.
kasetonowy
2/2 Kancelaria 29,34 Wyktadzina Tynkowanie Klimatyzacja
PCV
2/3 Kancelaria 10,66 Wyktadzina Tynkowanie Klimatyzacja
PCV
2/4 Pom. socjalne 10,43 Wyktadzina Tynkowanie
PCV
2/5 Kancelaria 15,22 Wyktadzina Tynkowanie Klimatyzacja
PCV
2/6 Kancelaria 13,08 Wyktadzina Tynkowanie Klimatyzacja
PCV
217 Korytarz 16,65 Terakota Strop podwiesz.
kasetonowy
2/8 Kancelaria 14,78 Wyktadzina Tynkowanie
PCV
2/9 Kancelaria 13,70 Wyktadzina Tynkowanie
PCV
2/10 | Kancelaria 19,53 Wyktadzina Tynkowanie
PCV
2/11 | WC 10,87 Terakota Tynkowanie Wentylacja
mech.
2/12 | UPS 10,33 Wyktadzina Tynkowanie Klimatyzacja
PCV
2/13 | Kancelaria 21,50 Wyktadzina Tynkowanie
PCV
2/14 | Kancelaria 28,34 Wyktadzina Tynkowanie
PCV
2/15 | Korytarz 20,94 Terakota Strop podwiesz.
kasetonowy
2/16 | Kancelaria 9,09 Wyktadzina Tynkowanie klimatyzacja
PCV
2/17 Kancelaria 12,03 Wyktadzina Tynkowanie klimatyzacja
PCV
2/18 | Kancelaria 18,80 Wyktadzina Tynkowanie klimatyzacja
PCV
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2/19 | Kancelaria 10,56 Wyktadzina Tynkowanie klimatyzacja
PCV
2/K1 | Klatka schodowa 8,68 Terakota Tynkowanie
RAZEM : 308,17
2
PODDASZE — (292,49/304,63 m~)
Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia Posadzka Uwagi Uwagi
pom. uzytkowa (m %)
1. 2. 3. 4, 5. 6.
3/1 Hol 6,76 terakota Strop podwiesz.
kasetonowy
3/2 Sala szkolen 29,34 Wyktadzina Tynkowanie Klimatyzacja
PCV
3/3 Kancelaria 9,62/10,52 Wyktadzina Tynkowanie Klimatyzacja
PCV
3/4 Kancelaria 10,07/10,43 Wyktadzina Tynkowanie klimatyzacja
PCV
3/5 Kancelaria 27,16/29,02 Wyktadzina Tynkowanie klimatyzacja
PCV
3/6 Korytarz 21,50 Terakota Strop podwiesz. klimatyzacja
kasetonowy
3/7 Sala szkolen 32,85/34,85 Wyktadzina Tynkowanie klimatyzacja
PCV
3/8 WC damski 11,35/11,65 Terakota Tynkowanie Wentylacja
mechaniczna
3/9 WC meski 11,11/11,62 Terakota Tynkowanie Wentylacja
mechaniczna
3/10 Depozyt }qcznoéci 9,57/10,34 Wyktadzina Tynkowanie klimatyzacja
PCV
3/11 | Kancelaria 13,96/14,42 Wyktadzina Tynkowanie Klimatyzacja
PCV
3/12 | Pokdj do odpoczynku 17,46/18,25 Wyktadzina Tynkowanie klimatyzacja
PCV
3/13 | Depozyt 14,50/15,64 Terakota Tynkowanie
3/14 | Korytarz 21,13 Terakota Strop podwiesz.
kasetonowy
3/15 | Kancelaria 8,30/9,08 \F/>Vé/\k/’radzina Tynkowanie
3/16 | Kancelaria 11,72/12,13 Wyktadzina Tynkowanie klimatyzacja
PCV
3/17 Kancelaria 17,73/18,71 Wyktadzina Tynkowanie klimatyzacja
PCV
3/18 | Kancelaria 9,68 /10,56 Wyktadzina Tynkowanie Klimatyzacja
PCV
3/K1 | Klatka schodowa 8,68 Terakota Tynkowanie
RAZEM : | 292,49/304,63
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IX. OPIS KONSTRUKCJI BUDYNKU

Realizowana inwestycja wymaga¢ bedzie opracowania nowych zatozen
konstrukcyjnych, gdyz na istniejgce Sciany i tawy oddziatywac beda zwigkszone obcigzenia -
od pietra, poddasza i dachu. Przyjeto zalozenie, ze ciezar nowej konstrukcji przenosic¢ bedg
stupy zelbetowe wkute w istniejgce Sciany zewnetrzne. Stupy zamocowane beda w stopach
fundamentowych o wymiarach wg. pt konstr., posadowionych ponizej poziomu istniejgcych
taw fundamentowych. Wymagac¢ to bedzie pewnej ingerencji w istniejgcg konstrukcje $cian
parteru. Jednak przyjete rozwigzania funkcjonalne i szereg nowych okien powstatych w
nowych miejscach praktycznie wyeliminowaty sciane parteru do wysokosci parapetow.
Przerdbki scian zewnetrznych parteru sg tak duze, ze istniejgcy strop bedzie wymagat
demontazu. Nowa konstrukcja stopu oparta bedzie na belce spinajgcej stupy. Likwiduje sie
potréjny trakt konstrukcyjny. Strop wspierat bedzie sie na jednej wewnetrznej Scianie nosnej i
§cianach zewnetrznych. Zasada jest taka, by nowa czes¢ budynku nie oddziatywata na
istniejgce elementy konstrukcyjne.

tawy i stopy fundamentowe - istniejgce tawy fundamentowe zelbetowe monolityczne,
szerokoéci 60 cm i wysokosci 30 cm posadowione na gtebokosci ok. 120 cm (w
miejscu podpiwniczenia na gtebokosci ok. 200 cm ppt.) ulegng przebudowie. W
miejscu powstania nowych stop fundamentowych zaklada sie przebicie istniejgcej
tawy i wylanie stopy. Wewnetrzng $ciane podtuzng przy klatce schodowej wyburza
sie w calosci, zaklada sie wykonanie nowej sciany z nowg tawg fundamentowa,
zdolng do przeniesienia obcigzen z pietra, poddasza i dachu. Projektowane
fundamenty zelbetowe, wylewane w szalunkach na budowie z betonu C20/25
(B25). Posadowienie wg. projektu konstrukcji na warstwie no$nej gruntu (warstwa
geotechniczna | - warstwa piaskow $rednich).
Wykopy prowadzi¢ pod nadzorem geologa. Nie nalezy dopusci¢ do nawodnienia
wykopéw.

Mury fundamentowe - mury fundamentowe zewnetrzne w miejscu powstania stupéw
zostang rozkute. Rozkucie muréw nalezy prowadzi¢ w sposo6b kontrolowany przy
uzyciu urzadzeh mechanicznych takich jak np. bruzdownice, wiertnice i pity do
betonu itp. aby nie doprowadzi¢ do powstania peknie¢ i zarysowah w pozosyttych
Scianach. Nie stosowaé mtotéw pnematycznych i miotkOw.

Projektuje sie nowe mury fundamentowe grubosci 25 cm - dla projektowanych
§ciany wewnetrznych z betonu C20/25 (B-25). Sciany po dokiadnym
oczyszczeniu muréw fundamentowych z brudu i nieréwnosci oraz po usunieciu
starych warstw izolacyjnych (bituméw, papy, lepiku itp.) metoda mechaniczng np.
kerszerem mury fundamentowe obustronnie na calej wysokosci zabezpieczyé
przeciwwilgociowo gruntownikiem wodnym (gesto$é ok. 1,15 g/cm®, odczyn PH
ok. 11, przepuszczalnos¢ pary wodnej (po stwardnieniu) = 90%, nasigkliwosé
powierzchniowa w: <0,5 kg/m?h®® .

Od zewnatrz mury fundamentowe nalezy ociepli¢ warstwg polistyrenu
ekstrudowanego ( wspotczynnik przewodzenia ciepta A < 0,034 W/mK, gestosé
pozorna = 32 kg/m®, naprezenia $ciskajgce > 300 kPa, chtonno$é wody po 24 h
< 0,7 %) gr. 10 cm na kleju. Cokét wykonaé z tynku zywicznego.

Sciany piwnic — betonowe grubosci ok. 50 cm posadowione na gtebokosci ok. 200 m
od poziomu terenu. W miejscu zaprojektowanych trzpieni zelbetowych i powstania
nowych stép fundamentowych zaklada sie przebicie istniejacej tawy i wylanie
stopy, oraz rozkucie sciany i wykonanie trzpienia zelbetowego.

Sciany no $ne zewn etrzne i wewn etrzne parteru i pi etra
Istniejgce Sciany zewnetrzne i wewnetrzne nosne wykonane przewaznie z cegty
gr. 47cm ulegajg przebudowie - powstang w nich nowe otwory okienne i drzwiowe
oraz nowe stupy noéne pod rozbudowe obiektu o kondygnacje wyzsze. Sciany
zewnetrzne parteru ze wzgledu na znaczng ingerencje nalezy rozebraé do
poziomu parapetu. Zaklada sie wykonanie nowego wiehca zelbetowego
spinajgcego  stupy. Na tak powstalej konstrukcji oparte  zostang
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stropy i éciany wyzszych kondygnacji. Sciany konstrukcyjne wewnetrzne z
bloczkéw wapieno-piaskowych o grubosci 24 cm, klasie 20, gestosci 1600
kg/m® o wytrzymaltosci na $ciskanie 20 N/mm? murowane na zaprawie
cienkowarstwowej i 18cm, klasie 20, gestosci 1500 kg/m®, o wytrzymatosci na
ciskanie 20 N/mm?, murowane na zaprawie cienkowarstwowe.

Scianki dziatowe - Scianki dzialowe parteru, pietra i poddasza wykonane z
bloczkéw z autoklawizowanego betonu komoérkowego gr. 15 i 8cm o gestosci
600 kg/m3, o wytrzymatosci na $ciskanie 4 N/mm?.

Stropy — zelbetowy strop nad piwnicg pozostawia sie bez zmian. Nad parterem
nalezy rozebrac strop i w jego miejsce wykona¢ nowy. Nad parterem i pietrem
zaklada sie wykonanie stropow gesto-zebrowych gr. ok. 26cm (20+6cm). Nad
poddaszem plyta zelbetowa tamana ze spadkiem dostosowanym do kata
pochylenia pofaci dachowych. Stropy wykona¢ wg. projektu konstrukcji.

Stupy i trzpienie zelbetowe — Stupy stanowigce podparcie dla stropéw- zelbetowe,
o wymiarach zréznicowanych wg. oznaczen na rysunkach (od trzpieni 24 x
24,0 cm do 45x 24,0cm); wylewane w szalunkach na budowie z betonu
C20/25 (B25) zakotwione w stopach posadowionych ponizej istniejgcych taw.
Scianki kolankowe wzmocnione trzpieniami w rozstawie od ok. 1,40-2,00m.

Schody wewn etrzne — Zzelbetowe, ptytowo-belkowe wykonane z betonu C20/25
(B25). Piyty gr. 12,0 cm oparte na Scianach konstrukcyjnych i belkach
spocznikowych, wylewane w szalunkach na budowie wg. rys. konstrukcji.

Schody zewn etrzne — z kostki brukowej (gr. warstw : kostka brukowa 6 cm,
podsypka z piasku stabilizowanego cementem 5 cm, kruszywo ftamane
stabilizowane mechanicznie - kliniec 8 cm, kruszywo famane — tluczen 25
cm, gruz betonowy 25 cm)

Pochylnia zewn etrzna - przy gtdwnym wejsciu do budynku — nawierzchnia kostka
brukowa z obrzezem wys. 7cm. Kat pochylenia pochylni 6%. (gr. warstw :
kostka brukowa 6 cm, podsypka z piasku stabilizowanego cementem 5 cm,
kruszywo famane stabilizowane mechanicznie - kliniec 8 cm, kruszywo
tamane — tluczen 25 cm, gruz betonowy 25 cm)

Wience - zelbetowe, wylewane w szalunkach na budowie z betonu C20/25 (B25) —
zgodnie z projektem konstrukcji.

Podci agi — zelbetowe, wylewane w szalunkach na budowie z betonu C20/25 (B25)
— zgodnie z projektem konstrukciji.

Nadproza - w zalezno$ci od rozpieto$ci - z bloczkéw z betonu komdérkowego lub
zelbetowe, wylewane w szalunkach na budowie z betonu C20/25 (B25) —
zgodnie z projektem konstrukcji.

Trzony kominowe - zaklada sie rozbiorke czesci istniejacych trzonéw kominowych,
pozostawione trzony kominowe nalezy nadmurowaé oraz sprawdzi¢ pod
wzgledem droznosci. Dodatkowe przewody wentylacyjne wykonaé z
bloczkéw wentylacyjnych (24x24x20cm). Trzony kominowe taczy¢ ze
§cianami konstrukcyjnymi i ze sobg systemowymi tgcznikami stalowymi. W
miejscach prowadzenia przewoddw instalacyjnych wody i kanalizacji trzony
nalezy obudowaé¢ pustakiem z betonu komoérkowego grubosci 8,0cm.
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W przestrzeni strychowej oraz ponad dachem trzony kominowe nalezy
ociepli¢ styropianem EPS-70 grubosci 5,0 cm na kleju + wyprawa tynkarska
cienkowarstwowa na siatce. Sposéb wykonania ocieplenia metodg BSO.
Wierzch komina nakry¢ czapa betonowa, grubosci 10 cm i obi¢ blacha. Pod
czapa utozy¢ izolacje z papy na lepiku.

Przy kazdym przewodzie wentylacyjnym wykonaé wyczystki w poziomie
dachu lub poddasza w zaleznosci od dostepu do kanatu.

W celu odprowadzenia spalin z kotta olejowego zamontowanego w kottowni
zaprojektowano nowy komin systemowy dwuptaszczowy ze stali nierdzewnej
0 Srednicy @ 160 mm. Istniejagcy komin o Srednicy @ 130 mm nalezy
zdemontowa¢ a w jego miejsce wykonaé nowy o wys. min. 11 m tj. do wys.
ok. 1,5 m ponad projektowany dach. Nowy komin spalinowy wewnatrz
budynku nalezy obudowaé¢ Sciankami z piyt GKF na ruszcie stalowym.
Stosowaé profile CW 100 i CU 75 , optytowanie jednostronne 2 x 15 mm,
odporno$¢ ogniowa dla scianki min. REI 30 .

Dach — dwuspadowy drewniany konstrukcji ptatwiowo- jetkowej o pochyleniu 40°
kryty blachodachowka.

Murtaty ukladaé na warstwie papy asfaltowej i mocowaé do wiehca
obwodowego kotwami stalowymi, ¢ 16 co 1,5-2,0 m.

Elementy drewniane konstrukcji dachu wykona¢ z drewna sosnowego C30 i
zabezpieczy¢ przed dziataniem ognia, grzybéw i owaddw specjalnymi
preparatami.

Wszystkie elementy dachu odsuna¢ od przewoddw wentylacyjnych min. 15
cm, styki drewna z konstrukcjg stalowg lub zelbetowg zabezpieczyé warstwg
papy. Wytaz na strych o wymiarach 70x70cm i odpornosci ogniowej EI30,
zabezpieczony termicznie warstwg styropianu gr. 10 cm zamykany na
ktédke., wytaz na dach — typowe okno wytazowe o wymiarach ok. 68x100cm.
Doswietlenie  pomieszczen zlokalizowanych na poddaszu oknami
pofaciowymi oraz przy pomocy lukarn.

Zadaszenia wej §¢ do budynku - Nad projektowanymi wejsciami do budynku
zastosowano daszki szklane typowe o wysiegu 1,50m.

X. PRZYSTOSOWANIE OBIEKTU DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNY CH.
Dla 0sdb niepetnosprawnych dostosowano parter budynku.

B Dojscie do budynku.
W celu udostepnienia budynku osobom niepethosprawnym zaprojektowano pochylnie o

spadku 6% prowadzacg do wejscia gtdbwnego.

B Pomieszczenia sanitarne.

Na parterze zaprojektowano jedng kabine sanitarng przeznaczong dla o0so6b
niepetnosprawnych. Kabina wyposazona jest w prysznic z krzesetkiem przesuwnym.
Miska prysznicowa pograzona z progiem max 2 cm. Stosowac baterie dzwigniowe.
Wymiary kabiny 1,83 x 2,34 m. sg dogodne do swobodnego manewrowania
wozkiem (szeroko$é drzwi wejsciowych 100 cm). Podjazd do miski ustepowej jest z

dwdch stron, jest rowniez miejsce na odstawienie wdzka. W kabinie sanitarnej przy
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misce ustepowej i umywalce nalezy zamontowaé porecze przyscienne i uchwyty .
Nalezy stosowac uchwyty i porecze atestowane.

B Komunikacja pozioma

Wielkos¢ korytarzy i szeroko$¢ drzwi umozliwiajg korzystanie osobom
niepetnosprawnym ze wszystkich pomieszczen zlokalizowanych w parterze budynku.

XIl. 1ZOLACJE W BUDYNKU
1. Izolacje przeciwwilgociowe
W celu wtasciwego funkcjonowania budynku nalezy wykonagé :

» Roboty ziemne - Odstoniecie istniejacych muréw fundamentowych nalezy
prowadzi¢ etapowo. Nie nalezy jednocze$nie odkopa¢ wszystkich fundamentow
dookota budynku. Mogtoby to doprowadzi¢ do ograniczenia ich stabilnosci i
nieodwracalnych uszkodzen w konstrukcji nosnej budynku. Dlatego
odkopywanie fundamentow wykonuje sie do gtebokosci ok. 1 metra ponizej
poziomu gruntu. Dtugo$¢ odstonietej partii fundamentéw nie powinna
przekracza¢ 2 metréw. Dzieki temu zminimalizujemy ryzyko ich ostabienia.

» Dokfadne oczyszczenie muréw fundamentowych z brudu i nieréwnosci, oraz

usuniecie starych warstw izolacyjnych (bitumow, papy, lepiku itp.) Prace te

wykonywaé metoda mechaniczna np. kerszerem.

Wykonanie nowych tynkéw (obustronnie) muréw fundamentowych w celu

wyréwnania wszystkich nierownosci

Izolacje pionowag muréw fundamentowych

Izolacja pozioma w posadzce parteru

Izolacja posadzki i Scian w pomieszczeniach mokrych (sanitariaty)

VVV V

Sposéb wykonania izolacji przeciwwilgociowej muréw fundamentowych

Na oczyszczonej i przygotowane] jak opisano wyzej powierzchni $cian
fundamentowych nalezy natozy¢ metodg natryskowg preparat do gruntowania
oparty na zwigzkach kwasu krzemowego (Wiasciwosci : Gestos¢ ok. 1,15 g/em?,
Odczyn PH ok. 11, Przepuszczalnos¢ pary wodnej po stwardnieniu = 90%,
Nasigkliwo$é powierzchniowa w: <0,5 kg/mh®® ) rozcienczony z wodg w stosunku
1:1 po ok. 10 min na $wieze gruntowanie nalezy nalozyé pierwszg warstwe
mostkujacej rysy, dwuskifadnikowe] hydroizolacji budowlanej, niezawierajacej
rozpuszczalnikéw ( gestosé objetosciowa gotowej mieszanki 0,75 kg/dm?®, kolor —
czarno-brunatny, konsystencja — pasta, temperatura stosowania od 5-30°C,
odporno$¢ na wysokie temperatury + 140°C). Po 24 godzinach nalezy natozy¢ drugg
warstwe hydroizolacji. Po nastepnych 24 godzinach przyklejamy do $ciany
fundamentowej polistyren extrudowany gr. 10 cm produkowany na bazie COZ2;
posiadajacy na jednej powierzchni kanaliki odptywowe utatwiajgce odpltyw wody
gruntowej oraz przyklejong powitoke filtracyjng z geowtdkniny (wytrzymato$é na
Sciskanie przy 10% odksztalceniu - 300 kPa, wykonhczenie bokéw — zaktadkowe,
wspotczynnik przewodnosci cieplnej przy grubosci ptyt 50 cm A = 0,035 W/mK)
stosujgac jako klej dwusktadnikowa powtoke bitumiczno polimerowag ( gestosé
objetosciowa gotowej mieszanki 0,75 kg/dm®, kolor — czarn-obrunatny, konsystencja
—pasta, temperat. stosowania od 5-30°C,odporno$é na wysokie tempera. + 140°C).
Przed zasypaniem zabezpieczamy $ciane podwdjna folig budowlang PCV (grubos¢:
0,30 mm * 30%; wytrzymato$¢ na rozerwanie wzdtuz: > 70 N/mm; wytrzymatosc
na rozerwanie w poprzek: > 45 N/mm; wodochtonnos$¢: < 1,0%; zakres temperatur
stosowania: od -40°C do +80°C).
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Kolejno&¢ prac przy wykonaniu izolacji od wewnatrz:

B Odstoniecie $ciany fundamentowej do poziomu min. 70 cm ponizej
projektowanej posadzki

B Dokfadne oczyszczenie muréw fundamentowych z brudu i nieréwnosci, oraz
usuniecie starych warstw izolacyjnych (bitumow, papy, lepiku itp.) metoda
mechaniczng np. kerszerem

B Otynkowanie $ciany celem wyréwnania nierownosci i ubytkdw.

B Wykonanie izolacji pionowej muréw fundamentowych przy zastosowaniu
preparatdw w przyjetym systemie

B Zasypanie wykopu i utozenie warstw posadzki.

Sposbéb wykonania jak dla izolacji murow od zewnatrz bez stosowania warstwy z
polistyrenu ekstrudowanego.

1. 2. Izolacja pozioma w posadzce

W posadzce parteru utozy¢ izolacje w postaci jednej warstwy papy
termozgrzewalnej podktadowej na osnowie z welonu z widkien szklanych
(wodoszczelno$¢ przy cisnieniu 10 kPa - spelnia wymagania; reakcja na ogien -
Klasa E; wydluzenie przy maksymalnej sile rozciggajacej: Kierunek wzdluz - 6
(£ 4) %, Kierunek wpoprzek - 6 (+4) %; przenikanie pary wodnej - =20 000;
Odpornosé na uderzenie przy h = 300 £5 mm - wyrdb odporny na przebicie dla @
>= 20 mm; odpornos¢ na obcigzenie statyczne - do 10 kg) i jednej warstwy foli
budowlanej (grubo$é: 0,30 mm £ 30%; wytrzymatos¢ na rozerwanie wzdtuz: > 70
N/mm; wytrzymato$¢ na rozerwanie w poprzek: > 45 N/mm; wodochtonnos¢: <
1,0%; zakres temperatur stosowania: od -40°C do +80°C).

1.3. lzolacja przeciwwilgociowa w pomieszczeniach mokrych

W pomieszczeniach mokrych (sanitariaty) przed wykonaniem posadzki z piytek
ceramicznych posadzke oraz $ciany nalezy zabezpieczyé za pomocg ptynnej folii
(nieprzepuszczalna dla wody, tworzy elastyczng powloke, obniza zagrozenie
powstawania peknie¢ materiatow oktadzinowych) z wtopiong siatkg z widkna.

2. lzolacje termiczne

Mury fundamentowe na catej wysokosci dociepli¢ od zewnatrz warstwa polistyrenu
ekstrudowanego gr. 10 cm gr. produkowany na bazie CO2; posiadajgcy na jednej
powierzchni kanaliki odptywowe ulatwiajace odptyw wody gruntowej oraz
przyklejong powtoke filtracyjng z geowtdkniny (wytrzymatosé na $ciskanie przy 10%
odksztatceniu - 300 kPa, wspéitczynnik przewodnosci cieplnej przy grubosci piyt 5,0
cm A = 0,035 W/mK) na kleju (dokladny opis wykonania w pkt. |zolacje
przeciwwilgociowe). Plyty polistyrenowe nalezy wyprowadzi¢ do poziomu ocieplenia
§cian zewnetrznych.
W posadzce parteru styropian EPS-100 036 (podioga) gr. 10 cm. (wspodiczynnik
przewodzenia ciepta 0,036 W/mK, wytrzymato§¢ na zginanie = 150 kPa,
wytrzymato$é na Sciskanie =100 kPa).
Wspdiczynnik przenika ciepta:

U= 0,25 W/m?K  przy dopuszczalalnym U=0,30 W/m?/K

W stropie nad parterem styropian EPS-100 gr. 5 cm. (wspofczynnik przewodzenia
ciepta 0,042 w/mK; wytrzymato$¢ na Sciskanie = 100 kPa; wytrzymato$é na zginanie
= 100 kPa, wytrzymato$¢ na rozcigganie = 80 kPa).
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Wspétczynnik przenikania ciepta
U=0,47 W/m?K - nie stawia sie wymagan

Strop nad poddaszem — strop zelbetowy gr. 18cm z ociepleniem z wetny mineralnej gr.
30cm. (gestosé objetosciowa > 90 kg/m?®; zawarto$é substancji organicznych <
3% ; zawartos¢ wilgoci < 1,5% ; wspdtczynnik przewodzenia ciepta w temp. 20° <
0,043 W/mK).
Wspétczynnik przenikana ciepta :
U=0,13 W/m?K przy dopuszczalnym U=0,15 W/m?%/K

Sciany zewnetrzne parteru wykonane z cegly petnej gr. 47cm i ocieplone styropianem
EPS-042 Fasada gr. 20cm. (wspoiczynnik przewodzenia ciepta 0,042 W/mK,
wytrzymatosé na zginanie = 75 kPa, wytrzymatos¢ na rozcigganie = 80 kPa).
Wspbtczynnik przenikana ciepta :

U= 0,18 W/m?K przy dopuszczalnym U=0,18 W/m?%/K

Sciany zewnetrzne pietra i poddasza wykonane z bloczkéw wapienno — piaskowych gr.
24cm i ocieplone styropianem EPS-042 Fasada gr. 20cm. (wspotczynnik przewodzenia
ciepta 0,042 W/mK, wytrzymato$é na zginanie = 75 kPa, wytrzymatos¢ na rozcigganie 2
80 kPa.

Wspéiczynnik przenikana ciepta $Sciany :

U= 0,18 W/m?K przy dopuszczalnym U=0,18 W/m?%K

XIl. OPIS ELEMENTOW WYKONCZENIA WEWNETRZNEGO | ZEWNETRZNEGO
BUDYNKU

Stolarka okienna - Stolarka okienna PCV antywtamaniowa o wspo6tczynniku
przenikania ciepta U dla catego okna (rama + zestaw szybowy) nie wyzszym niz 0,9
W/m? K, z wmontowanymi nawiewnikami powietrza o przeplywie powietrza 21 m%h — 10
Pa kazdy i szybami klasy min. P-2, a we wskazanych pomieszczeniach klasy P-4. W
kazdym oknie zamontowany zostanie jeden nawiewnik o wymiarach 330 mm x 12 mm.
We wszystkich oknach nalezy stosowaé okucia antywlamaniowe (antywywazeniowe)
klasy WK2. Okucia to umieszczone na skrzydle okiennym rolki lub grzybkowe trzpienie,
ryglujace sie po zamknieciu w zaczepach zamocowanych na o$cieznicy. Okucie
skutecznie uniemozliwia podwazenie okna, np. tomem, w miejscu, gdzie zostato
zamontowane.

Stolarka drzwiowa - w wyznaczonych pomieszczeniach (ochrona informacji
niejawnych) drzwi certyfikowane klasy ,,C”. W pozostatych pomieszczeniach biurowych
drzwi drewniane wzmocnione. W pomieszczeniach sanitarnych drzwi drewniane typowe
laminowane z otworami nawiewnymi dotem o sumarycznym przekroju min. 0,025 m? dla
doptywu powietrza.

Uwaga ! W drzwiach przeszklonych stosowaé szkio bezpieczne o podwyzszonej
wytrzymatosci i odpornoéci na uderzenia P-2.

Drzwi wydzielajgce klatke schodowa o odpornosci EI30, na profilach stalowych
wzmocnionych, szklone szkiem klasy min. P-4 .

Drzwi wejsciowe do budynku (gtéwne i ewakuacyjne) przeszklone stalowe.

Uwaga ! Przeszklenie w drzwiach wejsciowych wykonaé ze szkla bezpiecznego o
podwyzszonej wytrzymatosci i odpornosci na uderzenia min. Klasy P4.

Parapety wewn etrzne - Projektuje sie wewnetrzne parapety z konglomeratu gr. 3 cm.

Parapety z konglomeratu powstajg z aglomarmuru. To przemystowy surowiec, ktory
cechujg wyjatkowe wiasciwosci fizykochemiczne. 95% masy surowca stanowi naturalny
kamien, pozostale 5% zas poliestrowa zywica, ktdra jest tacznikiem w materiale. Dzieki
unikalnemu potgczeniu, parametry takiego surowca nie tylko doréwnuja, ale nawet

przewyzszajg czysty kamien naturalny.

Parapety zewn etrzne - wykonaé z blachy powlekanej 0,55 mm w kolorze dachu
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Podtogi i posadzki — wg. opisu na rysunkach.

W pomieszczeniach biurowych (kancelariach) i w pomieszczeniach pomocniczych —
szatnie, suszarnia , pokdj $niadan — wykfadzina obiektowa rulonowa winylowa,
homogeniczna wyktadzina podtogowa zgodna z ISO 10874 (PN-EN 649 + PN-EN
685), klasa uzytkowa 34/43 , grupa S$cieralnosci T , antyposlizgowa min. R9,
pomieszczeniach wywinieciem na $ciany min. 10 cm.

W pomieszczeniach sanitarnych, socjalnych i pomocniczych plytki ceramiczne
antyposlizgowe min. R9 z cokolikiem (cokolik zrowna¢ z tynkiem, tak aby nie wystawat
poza lico sciany). Wysoko$¢ cokolika 10 cm. Wiasciwosci ptytek ceramicznych :
nasigkliwo$¢ (wg. normy) nie wieksza niz  0,5%, wytrzymalos¢ na zginanie nie
mniejsza niz 27,0 N/mm?, écieralno$¢ nie wiecej niz 1,5 mm, mrozoodpornos¢ liczba
cykli nie mniej niz 500.

Na korytarzach plytki ceramiczne gresowe o0 podwyzszonym standardzie. Nalezy
stosowaé piytki poddane rektyfikacji. Plytki rektyfikowane majg identyczne rozmiary,
regularne brzegi i jednakowg gruboseé.

Na klatce schodowej ptytki ceramiczne typu gres. Gresy - wymagania dodatkowe:
twardo$¢ wg skali Mahsa 8, $cieralno$é V klasa cieralnosci, na schodach i przy
wejsciach wykonane jako antyposlizgowe - min. R9

W serwerowni systemowa podioga podniesiona o ok. 15 cm z nawierzchnig
antyelektrostatyczng - wyktadzina obiektowa rulonowa PCV, Homogeniczna wykladzina
podtogowa zgodna z PN-EN 649 + PN-EN 685, klasa uzytkowa 34/43 grupa
Scieralnoéci T , zachowanie elektryczne PN-EN 14041- zachowanie elektryczne PN-EN
14041- wykladzina antystatyczna i rozpraszajaca, rezystancja elektryczna PN-EN 1081<
10° Ohm, napiecie elektrostatyczne PN-EN 1815 <2 kV.

Parametry gwarantujgce bezpieczenstwo podiogi podniesionej to:

+ Klasa obcigzen > EN 2

«  Obciazenie punktowe robocze: > 3 kN

»  Obcigzenie powierzchniowe: > 14kN/m2

« Reakcja na ogien: 1/ B1 (trudnozapalna) wedtug DIN 4102
e Odpornos¢ ogniowa: REI 30

¢ Wspdiczynnik ttumienia d1/4wiekéw: 34 dB

Tynki — We wszystkich pomieszczeniach kondygnacji nadziemnych projektuje sie tynki
cementowo-wapienne odpowiadajacy wymaganiom stawianym tynkom kat. IIl.

Na pozostajgcych Scianach parteru nalezy skuc istniejgce tynki i wykona¢ nowe.

Na wykonanych tynkach zaleca sie wykonanie gtadzi gipsowe.

W wiatrotapie, holach, na korytarzach i na klatce schodowej do wys. min. 2,20 m (do
gornej krawedzi drzwi) zmywalny tynk zywiczny zatarty na gtadko (przepuszczalno$é
pary wodnej V2; absorpcja wody W2; przyczepnosé = 0,3 MPa; trwatosé = 0,3 MPa).

W piwnicach pozostawia sie istniejacy tynk cementowo-wapienny odpowiadajgcy
wymaganiom stawianym tynkom kat. 1ll. Ewentualne ubytki nalezy uzupetnic.

Tynki zewn etrzne - akrylowe grupy pierwszej i drugiej lub trzeciej wg. projektu
kolorystyki stosowane jako ostatnia warstwa przy przyjetej metodzie ocieplania
budynkow.

Cokét budynku tynkowaé tynkiem zywicznym. (gesto$é objetosciowa 1,72 + 10% g/lcm?;
temperatura stosowania + 5 do + 25°C: ).

Malowanie - wszystkie pomieszczenia malowac¢ 2 x farbami  emulsyjnymi w jasnych
kolorach, sufity biatle. Przed malowaniem $ciany nalezy przeszpachlowaé. Na ciggach
komunikacyjnych, w holach i na klatce schodowej oraz w pomieszczeniach
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socjalnych) stosowa¢ farby zmywalne odporne na $cieranie ( matowe wykonczenie;
gesto$é 1,29 g/m® Odporno$é na szorowanie wg PN-EN 13300:2002 — Klasa 1;
odporno$¢ na dzialanie wody) na petnej wysokosci pomieszczen lub zatozyé tynk
zmywalny np. tyk zywiczny do wys. min. 2,1 m.

Wyktadziny $cienne - W sanitariatach, umywalniach i pom. porzadkowym $ciany
wytozy¢ ptytkami glazurowanymi szkliwionymi na kleju na pelna wysokosé. W
pomieszczeniach technicznych i pomieszczeniach gospodarczych sciany wytozyé
ptytkami ceramicznymi szkliwionymi do wys. 2,10 m

W pozostalych pomieszczeniach wyposazonych w umywalki lub zlewozmywaki
nalezy wykona¢ fartuchy z plytek ceramicznych szkliwionych do wysokosci min.
1,60 m

Sufity podwieszone — w korytarzach kondygnacji nadziemnych, w wyznaczonych
pomieszczeniach biurowych oraz w sanitariatach nalezy wykona¢ systemowy strop
podwieszony typu kasetonowego Miejsca montazu sufitbw podwieszonych i sposéb
ich wykonania okre$lone zostang w projekcie wykonawczym. (parametry: grubosé
zabudowy = 150 mm; masa zabudowy = 10 kg/m?, wskaznik pochtaniania dzwigku
ay do 0,85; odpornosé ptyt na wilgoé W do 70%)

Balustrady klatki schodowej wykona¢ jako standardowe z rur chromoniklowych o
wysokosci 1,1 m . Balustrada w piwnicy — istniejgca — malowac¢ farbami ftalowymi.

Obrdébki blacharskie - Wszystkie obrébki blacharskie wykonaé z blachy powlekanej
0,55 mm w kolorze takim jak blacha do pokrycia dachu.

Rynny i rury spustowe z PCV ($rednice zostaly podane na rys. polacie dachowe.
Rynny uktadaé¢ ze spadkiem min. 0,5% i mocowa¢ do deski okapowej za pomocg
rynhakéw.

Cokoét wokét budynku —  po uprzednim wykonaniu ocieplenia wykona¢ cokot z
tynku zywicznego (gesto$é objetosciowa 1,72 + 10% g/cm?; temperatura stosowania
+ 5 do + 25°C: ) na podwojnej siatce wg. projektu kolorystyki.

Opaska odbojowa - Wokot budynku zdemontowac istniejgcg opaske odbojowa, a
po wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej i ociepleniu muréw fundamentowych
nalezy wykona¢ nowa opaske odbojowa szerokosci ~100 cm  z kostki brukowej
6 cm ulozonej ze spadkiem 2% na zewnatrz budynku, na podkiladzie: z piasku
stabilizowanego cementem gr. 5 cm, kruszywo stabilizujgce 8 cm, kruszywo tamane
25 cm,

X1l INSTALACJE W BUDYNKU
[ | Instalacje sanitarne.

Woda - do budynku doprowadzona jest woda istniejagcym przytaczem w90, ktore
pozostawia sie bez zmian. Rozprowadzenie wody wewnatrz budynku
rurami PE utozonymi w bruzdach w posadzce z zastosowaniem izolacji z
pianki. Wewnetrzna instalacja hydrantowa wykonana bedzie z rur
stalowych.

Ciepta woda — przygotowanie wody cieptej odbywac¢ sie bedzie pomieszczeniu
kottowni (po jej rozbudowie polegajgcej na zainstalowaniu nowego kotta
olejowego wg. proj. instalacje sanitarne) zlokalizowanej w podpiwniczeniu.
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Zrédlem ciepta dla przygotowania cieptej wody bedzie kociot olejowy
wspotpracujacy z zasobnikiem pojemnosciowym.

Instalacja c.0. - pracujgca w systemie zamknietym o parametrach 80° / 60 °,
zasilana bezposrednio z rozdzielaczy w kottowni.
Obieg czynnika grzejnego projektowanego obiegu, wymuszony bedzie
projektowang pompg obiegowg c.0. zamontowang w kottowni.
Obliczenia wspoiczynnikbw przenikania ciepta dokonano zgodnie z
wymogami obowigzujgcej normy PN-EN ISO 6946 i sg one zgodne z Dz.
U. z dnia 15 czerwca 2002 r. z pdzniejszymi zmianami.
Temperatury w pomieszczeniach przyjeto zgodnie z Dz. U. Nr 75/2002 r.
(wraz z pbézniejszymi zmianami)
Usytuowanie budynku w 1V strefie klimatycznej (—22°C).
Obliczenia strat ciepta dokonano zgodnie z norma PN-EN-12831.
Wspétczynniki przenikania ciepta ,U” wyliczono wedtug normy PN-EN ISO
6946 w oparciu o rodzaj przegréd wedtug projektu architektonicznego,
obliczone przy pomocy programu Audytor OZC6.7 Pro.
Jako elementy grzejne projektuje sie grzejniki stalowe plytowe.

Kanalizacja sanitarna - $cieki bytowo - gospodarcze odprowadzone beda do
istniejgcej w bezposrednim sasiedztwie budynku kanalizacji sanitarnej.

Wentylacja - wszystkie zaprojektowane pomieszczenia posiadajg wentylacje
grawitacyjng. W sanitariatach oraz w pomieszczeniach porzadkowych
dodatkowo w przewodach wentylacyjnych nalezy zamontowa¢ wentylatory
kanatlowe wlgczane za pomocg czujnika ruchu.

Klimatyzacja - w wybranych pomieszczeniach zgodnie z opisem w projekcie

Instalacje elektryczne -  w projektowanych pomieszczeniach przewidziane sg
nastepujace instalacje elektryczne:
B Zasilania podstawowego i rezerwowego 2z agregatu spalinowo-
pradotwdrczego
oswietlenia podstawowego
instalacje gniazd wtykowych ogélnego przeznaczenia
oswietlenie awaryjne
oswietlenie ewakuacyjne
instalacja sygnalizacji pozaru SAP
instalacja SSWiIN
instalacja kontroli dostepu KD
instalacja CCTV
instalacja sieci strukturalnej
instalacja odgromowa

X, WARUNKI TECHNICZNO - POZAF\_’OWE
- ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE BUDYNKU

DANE OGOLNE - powierzchnia, wysoko$é i liczba kondygnagiji

Projektowana rozbudowa, nadbudowa i przebudowa obejmuje budynek Placowki
Strazy Granicznej w miejscowosci Korczowa. Obiekt posiada trzy kondygnacije
nadziemne (parter, pietro i poddasze) i jest czesciowo podpiwniczony.
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Parametry obiektu:

» powierzchnia uzytkowa - piwnice : 30,26 m?
parter: 284,09 m?,
pietro 308,17 m?
poddasze 292,49 m?
Razem 914,01 m?
> Kubatura - 4012,00 m®
> Powierzchnia zabudowy - 389,25m?
> Powierzchnia catkowita - 1151,05m?
» llos¢ kondygnacji - 3 nadziemne + czesciowe podpiwniczenie
» Wysokos¢ budynku - 13,80 m

Budynek zaliczany jest do budynkdéw niskich ,N” (wysoko$é do 12 m — wysokos¢
budynku od poziomu terenu do poziomu najwyzej potozonego pkt stropu nad
poddaszem ok. 10,33 m)

ODLEGLOSC OBIEKTOW SASIADUJACYCH.

Rozbudowywany, nadbudowywany i przebudowywany budynek Placéwki Strazy
Granicznej oddalony jest od najblizej potozonego sasiedniego obiektu (budynek
mieszkalny) zlokalizowanego na sasiedniej dzialce o ok. 15,00 m, - spehiony jest
wiec § 271.1 (Dz. U. Nr 75 z 12.04.2002 r i Dz.U. Nr. 109. z 12.05.2004 r z
pozniejszymi zmianami) okreslajacy minimalng odlegto$¢ na 8 m.

OKRESLENIE KATEGORII ZAGROZENIA LUDZI.

Projektowana przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku zakwalifikowana
zostata do kategorii zagrozenia ludzi ZL III.

Przewidywana liczba os6b przebywajgcych w pomieszczeniach
e parter - 10 0s6b
e pietro - 20 o0séb
e poddasze - 20 0s6b

mozliwo$¢ uzytkowania przez maksymalnie 109 osob.

PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH MATERIALOW PALNYCH

Substancje palne o szczegblnym zagrozeniu nie wystepuja.

PRZEWIDYWANA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO

Budynek zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi i nie wystepuje potrzeba obliczania
obcigzenia ogniowego.

WYMAGANA KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ OBIEKTU

Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Placéwki Strazy Granicznej w Korczowej gm. Radymno. 16
Inwestor: Bieszczadzki oddziat Strazy Granicznej w Przemyslu; ul. Mickiewicza 34 ; 37-700 Przemysl|
Opracowanie PPU ,INWESTPROJEKT" Krosno — czerwiec 2019 r



Dla budynkéw niskich, zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII
wymagana jest klasa odpornosci pozarowej ,C” (Dz.U. Nr 92 z dnia 10.12.1992 r ,
Dz.U. Nr 102 z dnia 6.09.1995 i Dz. U. Nr 75 z 12.04.2002 r i Dz.U. Nr.109. z
12.05.2004 r §212 p.2 z pdzniejszymi zmianami) .

WYMAGANA KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ ELEMENTOW BUDYNKU

Wymagania dla elementéw budowlanych budynku.

Dla budynkow lub ich czesci zakwalifikowanych do ,C” klasy odporno$ci pozarowej
elementy budowlane budynku powinny spetniaé odpowiednio nastepujace
wymagania w zakresie odpornosci ogniowe;.

Klasa
odpornosci Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
pozarowej | gtéwna konstrukcja | strop | Sciana Sciana przekr;/cie
budynku konstrukcja | dachu zewnetrzna™? | wewnetrzna® | dachu®
no$na
1 2 3 4 5 6 7
"C” R 60 R 15 REI El 30 REI 15 budynek
60 15

Rozpatrywany budynek spetnia w/w wymagania.

WIELKOSC STREF POZAROWYCH.

Zgodnie z § 227.1 (Dz. U. Nr 75 z 12.04.2002 r i Dz.U. Nr. 109. z 12.05.2004 r z
pozniejszymi zmianami ) dla budynkéw wielokondygnacyjnych niskich zaliczonych
do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej
budynku wynosi 8 000 m?.

Powierzchnia uzytkowa pomieszczen parteru i pietra i poddasza zaliczona do ZLIII
wynosi - 884,75m?.

WYMAGANIA EWAKUACYJINE

(Dz. U. Nr 75 z 12.04.2002 r i Dz.U. Nr. 109. z 7.06.2010 r z pdzniejszymi
Zmianami) .

Klatka schodowa w budynku obudowana, zamykana drzwiami o klasie odpornosci
ogniowej min. EI30 i wyposazona w klape dymowa spetnia wymagania zawarte w §
256 p.2. Wyjscie z klatki schodowej bezposrednio na zewnatrz (wyjscie
ewakuacyjne) z podestu pomiedzy parterem, a pietrem.

Budynek posiada dwa niezalezne wyjscia na zewnatrz: w sasiedztwie Kklatki
schodowej, przez hol i wiatrotap oraz w elewacji wschodniej z korytarza na parterze.

Zgodnie z 8 256 (Dz. U. Nr 75) diugo$¢ dojs¢ ewakuacyjnych jest mniejsza od
wymaganej (wym. max 30,0 m)

Zgodnie z 8§ 251 (Dz. U. Nr 75) zapewniono wyj$cie na dach bezposrednio ze
strychu przez wytaz dachowy o wymiarach 68 x 98,00cm

Klatka schodowa - zelbetowa, szerokos¢ uzytkowa biegéw 128 cm, szerokosc
spocznikéw 150 cm, balustrada stalowa, jednoptaszczyznowa - spetnia wymagane
warunki.
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WODA DO WEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010 r. (Dz.U.10.109.719) rozdziat 5 § 19 pkt. 1.2 a w strefach
pozarowych zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL w strefie pozarowej
o powierzchni przekraczajacej 200 m?, zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia
ludzi ZL I, ZL 1l lub ZL V, muszg byé stosowane ,hydranty 25" na kazdej
kondygnaciji.

Wewnatrz objetego opracowaniem budynku w poziomie parteru, pietra i poddasza
zastosowano hydranty @25 mm z wezem poétsztywnym dtugosci 30 m — 3 szt po 1
szt na kazdej kondygnacji zlokalizowane w korytarzu w sasiedztwie Kklatki
schodowe.

Zasieg zastosowanych hydrantow wewnetrznych 25 w poziomie obejmuje calg
powierzchnie chronionej kondygnacji budynku (strefy pozarowej).

WODA DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU.

Poniewaz kubatura budynku ZL przekracza 2500 m® a takze powierzchnia
przekracza 500 m?, nalezy zapewnié dla niego wode do zewnetrznego gaszenia
pozaru.

Zewnetrznym zrédiem zaopatrzenia wodnego dla budynku objetego opracowaniem
jest istniejacy na terenie hydrant naziemny zlokalizowany w odlegtosci ok. 4,60 m
od potudniowej elewacji budynku.

DROGI POZAROWE

Budynek dostepny jest dla samochoddw Strazy Pozarnej z trzech stron.

Opracowanie:
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