EKSPERTYZA TECHNICZNA

stanu technicznego konstrukcji i elementéw budynku Placoéwki Strazy Granicznej
w miejscowosci Korczowa na terenie dziatek nr ewid.: 174/6; 174/8; 174/9; 175/1,
obreb Korczowa, gmina Radymno. Kategoria budynku XII.

Z uwzglednieniem stanu podioza gruntowego pod wzgledem mozliwosci
nadbudowy, przebudowy i rozbudowy budynku (zgodnie z 8206 WT).

I. Podstawa opracowania.

Umowa z Inwestorem nr 1/SBiON/2019 z dnia 7.01.2019r.
Inwentaryzacja budowlana do celéw projektowych

Wizja lokalna w terenie

Dokumentacja fotograficzna.

YVVY

II.  Opis stanu istniej acego.

1. Opis ogéiny

Istniejacy budynek Placéwki Strazy Granicznej w miejscowosci Korczowa
wybudowany zostat w 1963 r z przeznaczeniem na Posterunek SG.

Jest to obiekt parterowym z niewielkg piwnica, w ktorej miesci sie kottownia.
Wejscie do kottowni zewnetrze z przybudowki od strony zachodniej.

Sciany fundamentowe wykonane z cegly, tawy betonowe. Sciany zewnetrzne
konstrukcji mieszanej przewaznie z cegly gr. 47cm, dwustronnie tynkowane, bez
ocieplen. Tynki zewnetrzne cementowo — wapienne nakrapiane. Strop nad
budynkiem zelbetowy, wylewany. Dach drewniany 4-ro spadowy o pochyleniu 9°
kryty blachag trapezowa, konstrukcji mieszanej — przewaznie ptatwiowej. Dach
posiada niewielki okap a woda opadowa odprowadzona jest rynnami i rurami
spustowymi na otaczajgcy teren. Pomieszczenia wentylowane sg bloczkami
wentylacyjnymi, potgczonymi w trzony kominowe, ktére w wiekszosci zakonczone
sg w przestrzeni strychowej. Stropodach wentylowany.

2. Warunki geotechniczne

Wykonane badania gruntu i dokumentacja geotechniczna (opracowanej w marcu
2019 r. przez Uslugowy Zakfad Fizjografii i Geologii Inzynieryjnej - mgr inz. Emil
Nowak Rzeszow ul. Rumiankowa wykazuja, ze w podtozu wystepujg proste
warunki gruntowe.

W opracowaniu geologicznym wyrédzniono brak zréznicowania litologii, stanu oraz
genezy, grunty wystepujace w podiozu, do gtebokosci 4,0m, zaliczono do jednej
warstwy geotechnicznej.

Warstwa | — wystepujace ponizej warstwy nasypow piaski $rednie,
nieprzewiercone do gtebokosci 4,0m, wilgotne, $rdeniozageszczone (1p=0,50).

Do gtebokosci 4,0m nie nawiercono poziomu wod zwigzanych z osadami
czwartorzedowymi.

Zgodnie z PN-B-02479 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady
ogolne - budynek Placéwki Strazy Granicznej objety opracowaniem jest obiektem
budowlanym nalezacym do 1l - giej kategorii geotechnicznej w prostych
warunkach gruntowych.
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Proste warunki gruntowe charakteryzujq sie cechami:
» grunt jest jednorodny genetycznie i litologicznie; warstwy gruntu sg
réwnolegte, dobrej nosnosci,
» poziom wody gruntowej wystepuje ponizej poziomu posadowienia,
» Dbrak jest niekorzystnych zjawisk geologicznych

lll.  Opis elementdéw konstrukcyjnych i stan konstr ukcji

tawy i stopy fundamentowe - istniejace tawy fundamentowe zelbetowe
monolityczne, szerokosci 60 cm i wysokosci 30 cm posadowione na
gtebokosci ok. 120 cm (w miejscu podpiwniczenia na glebokosci ok. 200
cm ppt.) — stan techniczny dobry. Planowana jest przebudowa taw w
miejscu powstania nowych stép fundamentowych dla stupow i trzpieni na
ktérych bedzie oparta nadbudowa budynku.

Sciany fundamentowe - zewnetrzne i wewnetrzne z cegly petnej i betonu —
stan techniczny — dobry. W miejscu planowanych stupéw i trzpieni
zelbetowych istniejgce Sciany fundamentowe beda rozkute

Sciany piwnic — betonowe grubosci ok. 50 cm posadowione na gtebokosci ok.
200 m od poziomu terenu — stan techniczny dobry.

Sciany no $ne zewnetrzne i wewn etrzne parteru - Istniejace $ciany
zewnetrzne i wewnetrzne nosne wykonane przewaznie z cegly gr. 47cm
uszkodzeniami drobnymi  uszkodzeniami i zawilgoceniami — stan

techniczny zadawalajacy. Brak ocieplenia $cian zewnetrznych.
Scianki dzialowe — z cegly ceramicznej - stan techniczny dobry.

Stropy — nad piwnicg strop zelbetowy — piyta zelbetowa gr. ok. 15-20 cm. W
dobrym stanie technicznym. Strop nad parterem ptyta zelbetowa grubosci
ok. 12 cm wykazuje nieznaczne ugiecia - stan techniczny zadawalajacy ,
brak ocieplenia stropu.

Wience - Zzelbetowe, wylewane w szalunkach na budowie — stan techniczny
dobry

Podci agi — zelbetowe, wylewane w szalunkach na budowie z betonu — stan
techniczny dobry

Nadpro za - zelbetowe — stan techniczny dobry.

Trzony kominowe — murowane z cegly petnej na zaprawie cementowej , komin
z kottowni systemowy, dwuptaszczowy ze stali chromoniklowe;j.

Dach — konstrukcji drewnianej, dwuspadowy kryty blachg. Stan techniczny
$redni. Drobne uszkodzenia, $lady rdzy i przecieki.
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IV. Instalacje w budynku

Budynek wyposazony jest w instalacje :

- instalacje wodociggowa (woda ciepta i zimna) — instalacja znacznie
wyeksploatowana , zuzycie materialbw oraz procesy korozji z
wystepujgacymi brakami w osprzecie.

- Kanalizacje — instalacja znacznie wyeksploatowana — zuzycie materiatdw
w wyniku korozji

- instalacje centralnego ogrzewania - zuzycie materialtdbw centralnego
wyniku korozji

- wentylacje

- instalacje elektryczne o$wietleniowe i gniazd wtykowych oraz
niskopradowe — nie spetniajg obowigzujgcych norm, wystepujgce liczne
awarie generujg znaczne koszt

Ogolnie stan instalacyji w budynku — zty.

V. Opis projektowanych zmian.

W ramach projektowanej nadbudowy, przebudowy i rozbudowy budynku
Placowki Strazy Granicznej w Korczowej projektowana jest:

- dobudowa wejscia gtéwnego oraz czesci klatki schodowej;

- rozbudowa o pietro i poddasze uzytkowe;

- przebudowa parteru w celu dostosowania budynku do wymaganych potrzeb.

W ramach przebudowy parteru zatozono rozebranie istniejgcej konstrukcji dachu
i stropu, rozebranie $cian zewnetrznych do poziomu parapetu oraz wyburzenie
§cian nosnych korytarza i scianek dziatowych. Rozbiérce ulegng réwniez kominy.
Projektuje sie wykonanie nowej konstrukcji w postaci ram zewnetrznych (stupy i
podciagi) posadowionych na stopach fundamentowych. W celu wykonania
stupobw nalezy rozburzyé poszczegllne czesci Scian zewnetrznych. Stopy
fundamentowe nalezy posadowi¢ ponizej istniejgcych taw fundamentowych. W
miejscu projektowanych starterow stupdédw nalezy przebi¢ sie przez istniejace
fundamenty.

Projektowane stropy nad parterem i pietrem gesto zebrowe, nad poddaszem
piyta zelbetowa.

Dach dwuspadowy drewniany konstrukcji ptatwiowo- jetkowej o pochyleniu 40°
kryty blachodachéwka. Murtaty uktada¢ na warstwie papy asfaltowej i mocowac
do wiehca obwodowego kotwami stalowymi, 16 co 1,5-2,0 m.

Nad klatkg schodowg do piwnicy stropodach.

Glowny zakres przebudowy czesci istniejacey:

» wykonanie nowych $cianek dziatowych
» wykonanie nowych otworéw okiennych i drzwiowych oraz zamurowanie
niektorych istniejacych,

VI.  Whnioski i zalecenia wykonawcze:

Na podstawie przeprowadzonych ogledzin budynku oraz wykonanych
odkrywek stan techniczny  budynku okresla sie jako dobry lecz
niewystarczaj gcy do przeniesienia nowych obci agzen od pietra poddasza i
dachu.
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Przyjeto zalozenie, ze ciezar nowej konstrukcji przenosi¢ beda stupy zelbetowe
wkute w istniejace Sciany zewnetrzne. Slupy zamocowane bedg w stopach
fundamentowych o wymiarach wg. pt konstr., posadowionych ponizej poziomu
istniejgcych taw fundamentowych. Wymagaé to bedzie pewnej ingerencji w
istniejaca konstrukcje scian parteru. Jednak przyjete rozwigzania funkcjonalne i
szereg nowych okien powstatych w nowych miejscach praktycznie wyeliminowaty
$ciane parteru do wysokosci parapetdéw. Przerébki scian zewnetrznych parteru sg
tak duze, ze istniejacy strop bedzie wymagal demontazu. Nowa konstrukcja
stopu oparta bedzie na belce spinajacej stupy. Likwiduje sie potrojny trakt
konstrukcyjny. Strop wspierat bedzie sie na jednej wewnetrznej $cianie nosnej i
§cianach zewnetrznych. Zasada jest taka, by nowa czes¢ budynku nie
oddziatywata na istniejgce elementy konstrukcyjne.

Przebudowa i rozbudowa budynku polega¢ bedzie na :

« Wyburzeniu istniejacych Sscian nosnych wewnetrznych (scian korytarza)
kolidujacych z istniejaca przebudowg

* Rozbiérka oraz zamurowanie fragmentéw scian

*  Wykonaniu taw i stép fundamentowych dla projektowanych trzpieni
zelbetowych na ktérych opieraé sie bedzie konstrukcja nadbudowanej
czesci budynku.

*  Wymurowanie scian zewnetrznych i nosnych wewnetrznych,

* Wykonanie stropu nad parterem i pietrem (rektobeton)

« Wykonanie strop nad poddaszem (ptyta zelbetowa)

* Wykonanie nowych $cianek dziatowych

« Wykonanie konstrukcji dachu wraz z jego pokryciem

* Ocieplenie $cian zewnetrznych

» Montaz obrébek blacharskich i orynnowania

* Roboty wykonczeniowe (tynkowanie $cian , posadzka itp.)

« Wykonanie fundamentow ptytowych pod jednostki klimatyzacyjne i stacje
MPS

* Wykonanie konstrukcji stalowej mocowania masztu antenowego

Wszystkie prace budowlane (roboty wyburzeniowych oraz nadbudowg budynku)
zaleca sie prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej do wykonywania tego
typu prac.

Opracowata :

mgr inZ. Jolanta Ewa Mizgalska
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