INFORMACJA

dotycz qca bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia

na placu budowy

opracowana zgodnie z Ustaw g ,PRAWO BUDOWLANE”" Rozd. 3 Art. 20.1
pkt 1b (Dz.U. nr 80 z 2003 r poz. 718)

Opracowat:

inZ arch. Ruben Bardanaszwili
upr. Nr GP-2-8346-79/90

Krosno, czerwiec 2019 r.



Informacje ogdine.

1. Lokalizacja: Korczowa, dziatki nr ewid.: 174/6; 174/8; 174/9; 175/1,
obreb Korczowa, gmina Radymno.

2. Inwestor : Bieszczadzki Oddziat Strazy Granicznej
37-700 Przemysl, ul. Mickiewicza 34

CzesS$c¢ opisowa.

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego.

a. zagospodarowanie placu budowy

b. roboty wyburzeniowe

c. roboty fundamentowe — wykonanie fundamentéw pod projektowane stupy
oraz sciany nosne, wykonanie fundamentéw ptytowych pod jednoski
klimatyzacyjne oraz stacje MPS

d. roboty murarskie — wykonanie nowych scian nosnych i scianek dziatowych

e. roboty zbrojarskie i betonowe — wykonanie stropoéw gesto zebrowych i
zelbetowych

f. montaz rusztowan

g. roboty wykonczeniowe

h. demontaz rusztowan

I

uporzadkowanie terenu.

2. lstniej ace na dzialce obiekty budowlane podlegaj ace adaptacji lub
rozbiorce.

W obrebie placu budowy nalezy rozebra¢ istniejaca stacje paliw i w jej miejscu

wykona¢ plac utwardzony z azurowych ptyt betonowych.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktébre mog g stwarzaé¢ zagrozenie
bezpiecze instwa i zdrowia ludzi.

Nie stwierdzono elementéw zagospodarowania terenu mogacych stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenhstwa i zdrowia ludzi

4. Zagrozenia dla bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi wyst epujace podczas prac
budowlanych.

a. Roboty wyburzeniowe:

- Wyburzenie $Scian nosnych korytarza oraz elementéw Scian
zewnetrznych,

- Rozbiérka stropu oraz konstrukcji dachu

- Rozbidrka $cian do wysokosci parapetu

- Rozbiérka scianek dziatowych
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Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t wyburzeniowych:
- Niebezpieczenstwo zasypania gruzem i upadku z rusztowan

b.

Roboty ziemne przy wykonywaniu fundamentdw oraz izolacji muréw
fundamentowych.

Wykopy pod nowoprojektowane tawy, stopy fundamentowe i
fundamenty plytowe,
Zasypanie wykopdéw

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét ziemnych:

upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia
wykopu balustradami; brak przykrycia wykopu),

zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak
zabezpieczenia $cian wykopu przed obsunieciem sie; obcigzenie klina
naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu),

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego
potozenie instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu
prowadzonych robdét.

C.

Prowadzenie prac na wysokos$ci powyzej 5 m, a w szczeqolnosci :

wykonanie $cian i stropéw kondygnacji naziemnych

wykonanie wiezby dachowej, otacenie dachu, wykonanie pokrycia
dachu i obrébek blacharskich — niebezpieczenstwo upadku z rusztowan
lub dachu

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t ziemnych:

d.

upadek pracownika z wysokosci

Roboty wykonczeniowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot wykonczeniowych:

» upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach
roboczych rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed
upadkiem z wysokos$ci przy wykonywaniu robét zwigzanych z dociepleniem
$cian zewnetrznych,

» uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciggu
pieszego usytuowanego przy budowanym obiekcie budowlanym (brak
wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty wykonczeniowe zewnetrzne (elewacja budynku) mogq byé wykonywane przy
uzyciu ruchomych podestow roboczych oraz rusztowan systemowych.

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z
instrukcjg producenta lub projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy podestoéw
roboczych powinien posiada¢ wymagane uprawnienia.

Osoby dokonujace montazu i demontazu rusztowan obowigzane sg do stosowania
urzadzen zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysokosci.

Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzi¢ strefe
niebezpieczna.
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Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny byé wykorzystywane zgodnie z
przeznaczeniem.

Odbior rusztowania dokonuje sie wpisem do dziennika budowy lub w protokdle
odbioru technicznego.

W przypadku rusztowah systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poreczy
ochronnej na wysokosci 1,00 m.

Rusztowania z elementéw metalowych powinny by¢ uziemione i posiadac¢ instalacje
piorunochronna.

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach
przejazdéw i przejsé dla pieszych, powinny posiada¢ daszki ochronne i ostone z
siatek ochronnych.

Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad.
Roboty wykonczeniowe wewnetrzne moga byé wykonywane z rusztowan sktadanych
typu ,Warszawa” (roboty tynkarskie, montazowe, instalacyjne) oraz drabin
rozstawnych (roboty malarskie).

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢é wykonane zgodnie z
instrukcjg producenta.

Montaz i demontaz tego typu rusztowan moze by¢ przeprowadzony tylko i wytacznie
przez osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montazu i
demontazu.

Rusztowania tego typu powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
Dopuszcza sie wykonywanie robo6t malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych tylko
do wysokosci nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podiogi.

Drabiny nalezy zabezpieczyé¢ przed poslizgiem i rozsunieciem sie oraz zapewnic¢ ich
stabilnos¢.

W pomieszczeniach, w ktérych beda prowadzone roboty malarskie roztworami
wodnymi, nalezy wylaczy¢ instalacje elektryczng i stosowac zasilanie, ktére nie
bedzie mogto spowodowac zagrozenia pradem elektrycznym.

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania

pracy.

5. Sposéb prowadzenia instrukta zu pracownikéw przed przyst apieniem do
realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych.

szkolenie pracownikow w zakresie bhp,

zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby

zasady stosowania przez pracownikéw srodkow ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego

6. Wykaz s$rodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegaj acych
niebezpiecze nstwom wynikaj gcym z wykonywania robo6t budowlanych.

6.1. Wskazujac na srodki organizacyjne nalezy wymieni¢ miedzy innymi koniecznos¢
opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, harmonogramu prac i
przeprowadzenie instruktazu.

6.2. Wskazujac na srodki techniczne wymagajace odpowiedniego doboru i
przestrzegania przepiséw nalezy wymienic;

Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Placéwki Strazy Granicznej w Korczowej gm. Radymno. 4
Inwestor: Bieszczadzki oddziat Strazy Granicznej w Przemys$lu; ul. Mickiewicza 34 ; 37-700 Przemysl|

Informacja BIOZ

Opracowanie PPU ,INWESTPROJEKT"” Krosno — czerwiec 2019r



- rusztowania stosowane na budowie muszg by¢ zgodne z przepisami i
dopuszczeniami , by¢ wygodne z elementéw zapewniajacych stabilnosé
i wytrzymatosé

- pracownicy powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony osobistej
(ubrania, obuwie, kaski, rekawice, okulary)

6.3. Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy (plan
sporzadza kierownik budowy) umiesci¢ wykaz zawierajacy adresy i numery telefonow:

» najblizszego punktu lekarskiego
» strazy pozarnej
» posterunku Policji

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym
na budowie oraz do celéw higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i
przeciwpozarowych.

6.4. Wykona¢ ogrodzenie terenu budowy.

Teren budowy lub robét powinien byé ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed
osobami postronnymi. Wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, co najmniej 1,5 m.

W ogrodzeniu placu budowy lub robét powinny byé wykonane oddzielne bramy dla
ruchu pieszego oraz pojazdébw mechanicznych. Szeroko$¢ ciggu pieszego
jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m.
Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania rob6t budowlanych nalezy wyznaczyé
i oznakowaé miejsca postojowe na terenie budowy.

Szeroko$¢ drég komunikacyjnych na placu budowy Ilub rob6t powinna byé
dostosowana do uzywanych srodkow transportowych.

Drogi i ciagi piesze na placu budowy powinny by¢é utrzymane we wlasciwym stanie
technicznym.

Nie wolno na nich sktadowaé¢ materiatow, sprzetu lub innych przedmiotow.

Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow,
powinna by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposob uniemozliwiajacy dostep
osobom postronnym.

Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej moga spadac
przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m.

Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢
zabezpieczone daszkami ochronnymi.

Daszki ochronne powinny znajdowac¢ sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad
terenem w najnizszym miejscu i byé nachylone pod katem 45° w kierunku zrodta
zagrozenia.

Pokrycie daszkéw powinno by¢é szczelne i odporne na przebicie przez spadajgce
przedmioty.

Uzywanie daszkoéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc skladowania narzedzi,
sprzetu, materiatéw jest zabronione.

6.5. Na terenie budowy rozmiesci¢ tablice ostrzegawcze.

7. Podstawa prawna opracowania :
- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21 p0z.94 z
p6zn.zm.)
- art.21 ,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106
p0z.1126 z pbézn.zm.)
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- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 p0z.1321 z
pdz.zm.)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegOlowego zakresu i formy planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegoOtowego zakresu rodzajow robdt budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256)

-rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegolnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62
poz. 285)

-rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.Nr 62
poz. 287)

-rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr
62 poz. 288)

-rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie
uprawnien rzeczoznawcéw do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad
opiniowania projektow budowlanych, w ktérych przewiduje sie pomieszczenia pracy
oraz trybu powotywania cztonkéw Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéw na
Rzeczoznawcow (Dz.U.Nr 62 poz. 290)

-rozporzadzenie Rady Ministréow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych
positkéw i napojow (Dz.U.Nr 60 poz. 278)

-rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z
p6z.zm.)

-rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263)
-rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzadzen
technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021)
-rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenhstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U.Nr 47
poz. 401).

Opracowat:

inz arch. Ruben Bardanaszwili
upr. Nr GP-2-8346-79/90
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