MASZ MOCOWANY
DO KOMINA | STROPU ZELBETOWEGO

+]14,85 t me
— [ e

284

112,04

t S&o

284

414

1x PASEK PAPY

05

NA SUCHO

KRAWEDZIAK 4xB8

1V

130

175

NA KAZDEJ PARZE
KROKW

DESKA OKAPOWA

53] (25

J3x25xL OBITA BLACHA

PODBITKA SYSTEMOWA PCV

RYCI

177/

170

779
157

NA

UV W KOLORZE BIALYM

A 300mm Dt. 2700mm

GR. MIN 0,9mm

8

176

1013

N
(SV]

H

57

1

120

189

120

06

2

g
287
413 %
KLESZGZE i
2X5x16
M SHUPEK
N 16416
PODWALINA
16x16
STROP ZELBETOWY
C1 8
Emmﬂ o—q
_3 _3 I %
o ] "
STROP GESTOZEBROWY N
o —4
[0)]
ﬁ S =
Q O
~ [
T o o —
(@] o o
M) e M
[ ] N
(@] _ —t || N
> - 2‘ - B - —
m 1 - = 1 I%
ﬁ —| - +]3,37 tsm -
e == % _3 _3 T %
) . S
. F = - = = = = = == = = = — —or 2
S
STROP GESTOZEBROWY
N (@)
« +— |5 = o
| o (@]
[ —ae- O Q
M) o ey _
(o]
o N _
N o _
(@] o _
0 0|
© B |
B.1
MN L] — _
H /0,00 _
|
- o . < PE] g a . N R . R N <
A1’
[(e]
M
PROJ. STOPY
FUNDAMENTOWE g 4 ISTN. FUNDAMENT

Al C.1
— 2x FOLIA BUDOWLANA - POV 2 em
— POLISTYREN EKSTRUDOWANY NA KLEW 10 cm — WYLEWKA CEMENTOWA ZBROJONA SIATKA
— 9x CRUNTOWNIK WODNY STALOWA 83mm O OCZKACH 10x10cm 5 cm
— ISTN. SCIANA FUND. BETONOWA — STYROPIAN EPS 100-038 5cm
— 2x GRUNTOWNIK WODNY — STROP GESTOZEBROWY (20 + 6) 2% cm
A2 C2
— TYNK AKRYLOWY BARANEK — DOCISK DESKI LUZEM 25 ¢m
— STYROPIAN EPS — 042 20 cm — WEENA MINERALNA TWARDA, SKALNA
— ISTN. SCIANA Z CEGLY PEENEJ 47 cm W PEYTACH 30 em
— TYNK CEM. — WAP. — FOLIA PAROIZOLACYINA 0,2mm
— PEYTA ZELBETOWA 18 em
A3
— TYNK AKRYLOWY BARANEK D.1
~ STYROPIAN EPS - 042 20 em — BLACHODACHOWKA
— SCIANA Z BLOCZKGW — KONTREATY 448 4 cm
WAPIENNO-PIASKOWYCH 24 cm - LATY 2,5% 25 em
ZTYNK CEM. = WAP. — MEMBRANA DACHOWA
— KROKWE 8x16cm 16 cm
A4
~ DESKA ELEWACYONA 18 am E1
~ STYROPIAN EPS - 042 20 m = KOSTKA BRUKOWA 6 em
— SCIANA Z BLOCZKGW — PODSYPKA PIASKOWA 5cm
WAPIENNO-PIASKOWYCH 24 cm ~ KRUSZYWO STABILIZUJACE § cm
ZTYNK CEM. = WAP. - KRUSZYWO LAMANE 25 cm
B.1
- PCV 2cm
— WYLEWKA CEMENTOWA ZBROJONA SIATKA
STALOWA #3mm O OCZKACH 10x10cm 5 cm
— STYROPIAN EPS 100-038 10 em
— 2x FOLIA BUDOWLANA
— CHUDY BETON B~10 10 em
— ZAGESZCZONA POSPGEKA 20 cm
UWAGI:
— WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWE
— PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH NALEZY
DOKONAC ROZBIORKI ONmmo_ BUDYNKU ZAZNACZONEJ NA RZUCIE
— POZOSTAJACE SCIANY ZEWNETRZNE ROZEBRAC DO WYSOKOSCI PARAPETU
— SCIANY DOCIEPLIE STYROPIANEM EPS—042 gr. 20cm
— POZIOM 0,00 — POZIOM POSADZKI ISTN. BUDYNKU W Owao_ NAD KOTLOWNIA
— WYKONAC WIENIEC ZELBETOWY NA OBWODZIE BUDYNKU WG PT. KONSTR.
— STROP GESTOZEBROWY WG PT. KONSTR.
— PRZEWODY WENTYLACYJNE Z BLOKOW WENTYLACYJINYCH 24x24cm Z OTWOREM O SREDNICY #16cm
— KOMINY W PRZESTRZENI STRYCHOWEJ | PONAD DACHEM OCIEPLIC STYROPIANEM EPS 70—040 gr. 5cm
— NADPROZA W SCIANACH ZEWNETRZNYCH ZELBETOWE OCIEPLANE
— LUKARNA 0BtozYé DESKA ELEWACYJNA 18mm x 146mm SWIERK KLASA AB;
DESKI MONTAZOWE O PRZEKROJU 6x18 W ROZSTAWIE CO 60cm
— STOSOWAG MEMBRANE, DACHOWA O KL. W1 | MASIE POWIERZCHNIOWEJ omm\Bn
— WOKOL BUDYNKU WYKONAC OPASKE, Z KOSTKI BRUKOWEJ szer. 100cm
— MOCOWANIE DASZKU SZKLANEGO WG PROJ. WYKONAWCZEGO
— 1 WYBURZENIA W OBREBIE ISTN. BUDYNKU
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