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UWAGI:

— WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

— PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH NALEZY DOKONAC ROZBIORKI CZESCI BUDYNKU
ZAZNACZONEJ NA RZUCIE PROJ. ARCHITEKTONICZNEGO

— POZOSTAJACE SCIANY ZEWNETRZNE ROZEBRAC DO WYSOKOSCI PARAPETU

— SPRAWDZIC, CZY W POZIOMIE POSADOWNIEA ZALEGAJA GRUNTY ZGODNE Z DOKUMENTACJA
PROJEKTOWA, W RAZIE WYSTEPOWANIA GRUNTOW StABSZYCH WYMIENIC GRUNT

— PROJEKTOWANE STOPY FUNDAMENTOWE PONIZEJ ISTNIEJACYCH LAW FUNDAMENTOWYCH

— POSADOWNIE STOP FUNDAMENTOWYCH NA POZIOMIE —1,95m OD POZIOMU WYK. POSADZKI PARTERU;
W CZESCI PODPIWNICZENIA NA POZIOMIE —3,44m OD POZIOMU WYK. POSADZKI PARTERU

— FUNDAMENTY SCIAN KORYTARZA NALEZY ROZEBRAC | W ZAZNACZONEJ CZESCI WYKONAC NOWA
LAWE FUNDAMENTOWA

— POZIOM +0,00 — POZIOM POSADZKI ISTN. BUDYNKU W CZESCI NAD KOTLOWNIA

— FUNDAMENTY POSADOWIC NA WARSTWIE CHUDEGO BETONU, GR. 10CM
— NIEDOPUSCIC DO NAWODNIENIA WYKOPU
— PRACE ZIEMNE PROWADZIC POD NADZOREM GEOTECHNICZNYM
— WYKONAC UZIOM FUNDAMENTOWY Z PLASKOWNIKA FeZn 35X4
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TEMAT: Rozbudowa, nadbudowa i przebuowa budynku Placowki Stra z Granicznej

w miejscowosci Korczowa, na terenie dzietek ewid. nr: 174/6, 174/8, 174/9, 175/1

obr. Korczowa. Kategoria obiektu XII.
ADRES BUD.: | 37-552 Korczowa 26 RYS. NR

. Bieszczadzki Oddziat Strazy Granicznej

INWESTOR: ul. Mickiewicza 34; 37-700 Przemys| m\x
TYTUL RYS.: |POZ.1.1 - STOPA FUNDAMENTOWA SF-1 06. 2019
BRANZA: KONSTRUKCJA SKALA 1:20

PROJEKTANT;

mgr inz.
Teresa Sty$

upr. nr

UAN -2 - 8346 /50 / 88

SPRAWDZAJACY:

mgr inz.

Jolanta Ewa Mizgalska

upr. nr
UAN-2-8346-214/87

ASYSTENT:

mgr inz.
Angelika Niwinska




