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— 2x FOLIA BUDOWLANA
— POLISTYREN EKSTRUDOWANY NA KLEJU 10 cm
— 2x GRUNTOWNIK WODNY
- ISTN. SCIANA FUND. BETONOWA
— 2x GRUNTOWNIK WODNY
A3
— TYNK AKRYLOWY BARANEK
— STYROPIAN EPS - 042 20 cm
— SCIANA Z BLOCZKGW
WAPIENNO—-PIASKOWYCH 24 cm
— TYNK CEM. — WAP.
A4
— DESKA ELEWACYINA 1,8 ¢cm
— STYROPIAN EPS - 042 20 cm
—~ SCIANA Z BLOCZKGW
WAPIENNO—-PIASKOWYCH 24 cm
— TYNK CEM. — WAP.
B.1
- PCV 2cm
— WYLEWKA CEMENTOWA ZBROJONA SIATKA
STALOWA #3mm 0 OCZKACH 10x10cm 5cm
— STYROPIAN EPS 100-038 10 cm
— 2x FOLIA BUDOWLANA
— CHUDY BETON B-10 10 cm
— ZAGESZCZONA POSPOLKA 20 cm
C.1
- PCV 2cm
— WYLEWKA CEMENTOWA ZBROJONA SIATKA
STALOWA #3mm 0 OCZKACH 10x10cm 5 cem
- STYROPIAN EPS 100-038 5cm
— STROP GESTOZEBROWY (20 + 6) 26 cm

UWAGI:

(.2
— DOCISK DESKI LUZEM 2,5 ecm
— WELNA MINERALNA TWARDA, SKALNA
W PLYTACH 30 ecm
— FOLIA PAROIZOLACYJNA 0,2mm
— PEYTA ZELBETOWA 18 em
C3
— TERAKOTA 2.¢m _|
— PEYTA ZELBETOWA 12 ¢m
D1
— BLACHODACHOWKA
— KONTREATY 4x8 4 ¢m
— LATY 2,5%5 2,5 ¢m
— MEMBRANA DACHOWA
— KROKWE 8x16¢cm 16 cm
E1
— KOSTKA BRUKOWA 6 cm
— PODSYPKA PIASKOWA 5¢m
— KRUSZYWO STABILIZUJACE 8 ¢m
- KRUSZYWO LAMANE 25 ¢m

WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE
— PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH NALEZY
DOKONAC ROZBIORKI CZESCI BUDYNKU ZAZNACZONEJ NA RZUCIE
— POZOSTAJACE SCIANY ZEWNETRZNE ROZEBRAC DO WYSOKOSCI PARAPETU
— SCIANY DOCIEPLIC STYROPIANEM EPS—042 gr. 20cm
— POZIOM +0,00 — POZIOM POSADZKI ISTN. BUDYNKU W CZESCI NAD KOTELOWNIA
— WYKONAC WIEENIEC ZELBETOWY NA OBWODZIE BUDYNKU WG PT. KONSTR.
— STROP GESTOZEBROWY WG PT. KONSTR.
— PRZEWODY WENTYLACYJINE Z BLOKOW WENTYLACYJINYCH 24x24cm Z OTWOREM O SREDNICY #16cm
— KOMINY W PRZESTRZENI STRYCHOWEJ | PONAD DACHEM OCIEPLIC STYROPIANEM EPS 70—040 gr. 5cm
— NADPROZA W SCIANACH ZEWNETRZNYCH ZELBETOWE OCIEPLANE
— LUKARNA OBLOZYC DESKA ELEWACYJINA 18mm x 146mm SWIERK KLASA AB;
DESKI MONTAZOWE O PRZEKROJU 6x18 W ROZSTAWIE CO 60cm
— STOSOWAC MEMBRANE DACHOWA O KL. W1 | MASIE POWIERZCHNIOWEJ 95g/m?*
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— WOKOE BUDYNKU WYKONAC OPASKE Z KOSTKI BRUKOWEJ szer. 100cm
MOCOWANIE DASZKU SZKLANEGO WG PROJ. WYKONAWCZEGO

WYBURZENIA W OBREBIE ISTN. BUDYNKU

inwesprojek!

38-400 KROSNO, ul. KRAKOWSKA 13

e—mail: inwestprojekt_krosno®@interia.pl

Sp. z o0.0.

<«W\M\W

tel.(013) 432 43 32
www: www.inwestprojekt—krosno.pl

TEMAT: Rozbudowa, nadbudowa i przebuowa budynku Placéwki Stra z Granicznej
w miejscowosci Korczowa, na teenie dzietek ewid. nr: 174/6, 174/8, 174/9, 175/1
obr. Korczowa. Kategoria obiektu XII.
ADRES BUD.: |37-552 Korczowa 26 RYS. NR
. Bieszczadzki Oddziat Strazy Granicznej
INWESTOR: | 4|, Mickiewicza 34; 37-700 Przemysl m\ A
. . 06.2019
TYTUERYS. | pRZEKROJB -B
BRANZA: ARCHITEKTURA SKALA 1:50
PROJEKTANT: in2. arch, upr. nr
Ruben Bardanaszwili GP-2-8346-79/90
SPRAWDZAJACY: mgr inz. arch. upr. nr

Wactaw Zima UAN-2-8346-234/87

ASYSTENT:

mar inz.
Angelika Niwinska




