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|. CHARAKTERYSTYKA SRODOWISKA

A. Opis dziakki i projektowanych rob6t budowlanych

Opinig objeto otoczenie istniejacego budynku Placowki Strazy Granicznej w
miejscowosci Korczowa, gm. Radymno. W ramach zamierzonej inwestycji
planowana jest rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku, polegajgca na
nadbudowie pietra i poddasza uzytkowego, rozbudowie o wiatrotap i schody oraz

przebudowie parteru w celu dostosowania do howych wymagan.

Gloéwne roboty polega¢ bedg na:

« roboty rozbiérkowe i wyburzeniowe — rozbiérka konstrukcji dachu,
wyburzenie stropu, rozbiorka $cian parteru do poziomu parapetu
okiennego, wyburzenie cze$ci cian zewnetrznych oraz scian nosnych
wewnetrznych, wkucie sie w $ciany piwnic, przebicie przez istniejace
fundamenty, rozbidrka istniejgcej stacji paliw

« roboty ziemne i fundamentowe — wykonanie fundamentéw pod
projektowang rozbudowe, nadbudowe i przebudowe budynku, wykonanie
fundamentdéw pod jednostki klimatyzatoréw i stacje paliw

« roboty murowe wykonanie nowych $cian parteru

» roboty betonowe — wykonanie stropéw (gestozebrowych i zelbetowych )

» wykonanie nowych $cianek dziatowych

» wykonanie przewoddéw wentylacyjnych

* wykonanie izolacji przeciwwilgociowych muréw fundamentowych

« konstrukcja drewniana dachu

e pokrycie dachu blachodachowkg

« wykonanie nowych podsadzek

* montaz stolarki okiennej i drzwiowej

« wykonanie nowych instalacji wewnetrznych

* roboty wykonczeniowe.

Teren, na ktorym zlokalizowany jest budynek Placowki Strazy Granicznej w
miejscowosci Korczowa pod wzgledem geologicznym potozony jest w obrebie
Zapadliska Przedkarpackiego, natomiast pod wzgledem morfologicznym lezy w
obrebnie Pltaskowyz Tarnogrodzkiego.
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B. Budowa geologiczna

Pod wzgledem geologicznym omawiany teren sklada sie z osaddéw morskich,
trzeciorzedowych, wyksztatconych w postaci itdw pylastych wystepujacych na
gtebokosci ponad 4,0m. Przykrywaja je osady czwartorzedowe wyksztatcone, w
stropie, w postaci piaskéw srednich o migzszosci ponad 4,0m. Otoczenie
budynku stanowia nasyp niekontrolowane, ziemno — gruzowe,

nieskonsolidowane, powstate w trakcie rob6t budowlanych obiekt.

C. Warunki wodne

W wykonanych otworach badawczych nie nawiercono poziomu wad zwigzanych

z osadami czwartorzedowymi do gtebokosci 4,0m.

lll. Charakterystyka geotechniczna podtoza

Z danych dotyczacych gruntéw w rejonie posadowienia budynku Placéwki Strazy
Granicznej w miejscowosci Korczowa gm. Radymno, wynika, ze w podtozu

wystepujg grunty jednorodne litologicznie, oznaczone symbolem |.

Do warstwy zalicza sie:

- warstwa | —piaski $rednie, nieprzewiercone do gtebokosci 4,0m, wilgotne,
$redniozageszczone o 15=0,50.

Zgodnie z PN-B-02479 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady
ogolne - budynek Placowki Strazy Granicznej w miejscowosci Korczowa jest
obiektem budowlanym nalezacym do 1l - giej kategorii geotechnicznej w
prostych warunkach gruntowych.

Proste warunki gruntowe charakteryzujq sie cechami:

- grunt jest jednorodny genetycznie i litologicznie; warstwy gruntu sg rownolegte,
dobrej nosnosci,

- poziom wody gruntowej wystepuje ponizej poziomu posadowienia,

- brak jest niekorzystnych zjawisk geologicznych
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Il. DOKUMENTACJA BADA N PODLOZA GRUNTOWEGO

2.1 OPIS BADAN

Badania polowe wykonano zgodnie z normg PN-EN 1997-1. Wykonano 3 otwory

badawcze do gtebokosci 4,0m oraz wykonano dwie odkrywki fundamentow. 1l0$¢

otworow jest wystarczajgca do rozpoznania budowy geologicznej podtoza jak i do

okreslenia parametrow geotechnicznych gruntow w podtozu.

2.2 WARUNKI GEOTECHNICZNE

Z wykonanych badan gruntéw wynika, ze poditoze gruntowe budujg grunty

jednorodne, niezréznicowane pod wzgledem litologii, stanu oraz genezy.

Wyro6zniono jedng warstwe podpisang symbolem I. Parametry geotechniczne

warstwy okreslono metodg C normy PN-81/B-03020.

Teren pod wzgledem geologicznym potozony jest w obrebie Zapadliska
Przedkarpackiego, wypetnionego osadami morskimi, trzeciorzedowymi,

wyksztatconymi w postaci itow pylastych, ktore tutaj wystepuja.

Na terenie do gtebokosci do 4,0 m wystepujg piaski srednie o stopniu

zageszczenia Ip=0,50.

2.3 PARAMETRY GEOTECHNICZNE GRUNTOW

W podtozu wystepujq grunty jednorodne, zaliczone do jednej warstwy

geotechnicznej oznaczonej symbolem I.
Do warstwy zalicza sie:

- warstwa | —piaski $rednie, nieprzewiercone do gtebokosci 4,0m, wilgotne,
$redniozageszczone o 1p=0,50..
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[ll. PROJEKT GEOTECHNICZNY

Podstawa opracowania i spis wykorzystanych materiat ow

Niniejsze opracowanie sporzadzono w oparciu o0 Rozporzadzenie
Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
ustalania  geotechnicznych  warunkéw  posadowienia  obiektéw
budowlanych (Dz. U. z 25.04.2012 poz.463).

A. Spis wykorzystanych materialdow

* PN-B-02481 - Geotechnika. Terminologia podstawowa symbole literowe
jednostki miar.

e PN-B-02479 - Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady
ogolne.

e PN-B-02480 - Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opis
gruntow.

« PN-B-02481 - Geotechnika. Terminologia podstawowa symbole literowe
jednostki miar.

* PN-B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

e PN -EN -1990:2004 Podstawy projektowania konstrukciji.
* PN-EN -1991-1:2004 Oddziatywania ogdlne.

« PN -EN -1997-1:2008 Projektowanie geotechniczne— Cze$¢ 1: Zasady
ogolne.

« PN -EN -1997-2:2009 Projektowanie geotechniczne-Czes¢ 2:
Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego.

e Zarys geotechniki — Zenon Witun. Wydawnictwo WKL, Warszawa, 2007.

e Gruntoznawstwo inzynierskie — Stanistaw Pisarczyk. Wydawnictwo PWN,
Warszawa 2001.

* Ustawa Prawo Budowlane art. 34 pkt.4, z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz. U.
2016 poz.290 ze zmianami).

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 2002 poz.690 wraz z p6zn.zm.)

e Ustawa z dnia 25 kwietnia 2012 r. - w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkoéw posadawiania obiektow budowlanych

B. Dokumentacja badan podioza gruntowego

3.1 PROGNOZA ZMIAN WEASCIWOSCI GRUNTOW W CZASIE

Podloze z warstwy | jest podtozem stabilnym i nie prognozuje sie zmian
parametrow tego podioza w trakcie wykonywania roboét jak rowniez w trakcie
uzytkowania. Jedyng korzystng zmiang bedzie proces zageszczania pod
wplywem obcigzenia zewnetrznego i powigzany z nim wzrost parametréw
wytrzymatosciowych.
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3.2 OKRESLENIE OBLICZENIOWYCH PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

Parametry geotechniczne: wartosci parametréw geotechnicznych ustalono

metoda ,,C".
3.3 OKRESLENIE CZESCIOWYCH WSPOLCZYNNIKOW BEZPIECZENSTWA

Czes$ciowe wspotczynniki bezpieczenstwa nalezy przyjaé zgodnie z PN-81/B-
03020, PN-EN-1997-1.

3.4 OKRESLENIE ODDZIALYWAN OD GRUNTU

Podczas projektowania nalezy bra¢ pod uwage dziatajgce sity parcia
pomiedzy gruntem, a konstrukcjg budowli.

3.5 PRZYJECIE MODELU OBLICZENIOWEGO PODtOZA GRUNTOWEGO
Obiekt zaliczono do Il kategorii geotechnicznej.

Do obliczen nalezy przyja¢ podtoze jednorodne litologicznie.

Model pracy sprezystego podioza gruntowego przy sprawdzaniu odporu
granicznego wg PN-81/B-03020 lub PN-EN-1997-1 dla stanu granicznego
nosnosci, jak rowniez dla okreslenia osiadan. Nalezy spetnié warunek
przyblizonych wartosciowo osiadan poszczegdllnych ustrojéw posadowienia

budowli.

3.6 OKRESLENIE NOSNOSCI | OSIADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

W podtozu projektowanych obiektow wystepujg proste warunki gruntowo-wodne.
Nosnos¢ i osiadania oblicza Konstruktor obiektu.

Przyktadowe dopuszczalne obcigzenie jednostkowe na grunt pod fundamentem
typu Jawa ”, o gtebokosci posadowienia 1,2 m p.p.t. i wymiarach ca 1,0 m siegaé
moze Qup ~ 135 kPa oraz dla fundamentu typu ,stopa” o gtebokoSci
posadowienia 1,2 m p.p.t. i wymiarach ca 1.5m x 1.5 m m siega¢ moze qdop ~
180 kPa. Osiadania zgodnie z normg (wg normy PN-81/B-03020 Grunty

budowlane, Posadowienie budowli).

3.7 USTALENIE DANYCH DO ZAPROJEKTOWANIA FUNDAMENTOW
Parametry geotechniczne gruntow, podane w dokumentacji geologicznej pozwolg,
na przeprowadzenie  niezbednych obliczen statycznych dla  sposobu

posadowienia projektowanego obiektu.
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3.8 WYKONAWSTWO ROBOT ZIEMNYCH

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami podanymi PN-B-
6050:1999P. Przed przystapieniem do robot nalezy usunaé¢ z podioza
ewentualne przeszkody, w tym takze ewentualne sieci instalacyjne,
kanalizacyjne, elementy murowane, betonowe lub stalowe. Nalezy oznaczyé
w terenie przebieg wszelkich pozostawionych instalacji podziemnych, ktore
moga ulec uszkodzeniu w wyniku prowadzonych prac. Wejscie na teren
budowy wymaga wczes$niejszego rozwigzania problemu dojazdu, zwlaszcza
maszyn ciezkich i samochodow. Ostateczny sposob przygotowania podtoza musi
zostac uzgodniony przed przystapieniem do prac, a poprawnosé¢ jego wykonania

potwierdzona pisemnie przez kierownika robot.

3.9 ODDZIALYWANIE WODY GRUNTOWEJ NA OBIEKT

Nie wystgpi oddziatywanie wody gruntowej na fundamentowanie z uwagi na fakt

nienawiercenia wody gruntowej do gtebokosci 4,0m.

3.10 MONITORING PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

Monitoring tego typu obiektéw polega¢ bedzie na biezgcej obserwacji i
dokonywaniu okresowych przegladéw stanu technicznego - rocznych i

piecioletnich prowadzonych przez wykwalifikowane stuzby Inwestora.
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