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Informacje ogólne. 

 

1.  Lokalizacja: Korczowa, działki nr ewid.: 174/6; 174/8; 174/9; 175/1, 

obręb Korczowa, gmina Radymno. 

2. Inwestor :  Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej 
37-700 Przemyśl, ul. Mickiewicza 34 

 
 
Część opisowa. 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego.  

a. zagospodarowanie placu budowy 
b. roboty wyburzeniowe 
c. roboty fundamentowe – wykonanie fundamentów pod projektowane słupy 

oraz ściany nośne, wykonanie fundamentów płytowych pod jednoski 
klimatyzacyjne oraz stację MPS 

d. roboty murarskie – wykonanie nowych ścian nośnych i ścianek działowych 
e. roboty zbrojarskie i betonowe – wykonanie stropów gęsto żebrowych i 

żelbetowych 
f. montaż rusztowań 
g. roboty wykończeniowe 
h. demontaż rusztowań 
i. uporządkowanie terenu. 

 

2. Istniej ące na działce obiekty budowlane podlegaj ące adaptacji lub 
rozbiórce.  

 

W obrębie placu budowy należy rozebrać istniejącą stację paliw i w jej miejscu 

wykonać plac utwardzony z  ażurowych płyt betonowych. 

 

3. Elementy zagospodarowania terenu, które mog ą stwarza ć zagro żenie  
bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi.  

 
Nie stwierdzono elementów zagospodarowania terenu mogących stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi  
 
4. Zagro żenia dla bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi wyst ępujące podczas prac 
budowlanych. 
 

a. Roboty wyburzeniowe: 
 
- Wyburzenie ścian nośnych korytarza oraz elementów ścian 

zewnętrznych, 
- Rozbiórka stropu oraz konstrukcji dachu 
- Rozbiórka ścian do wysokości parapetu 
- Rozbiórka ścianek działowych 
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Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót wyburzeniowych: 
- Niebezpieczeństwo  zasypania gruzem i upadku z rusztowań 
 

b. Roboty ziemne przy wykonywaniu fundamentów oraz izolacji murów 
fundamentowych. 

 
- Wykopy pod nowoprojektowane ławy, stopy fundamentowe i 

fundamenty płytowe, 
- Zasypanie wykopów 

 
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót ziemnych: 

 
- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia 

wykopu balustradami; brak przykrycia wykopu), 
- zasypanie pracownika w wykopie wąskoprzestrzennym (brak 

zabezpieczenia ścian wykopu przed obsunięciem się; obciążenie klina 
naturalnego odłamu gruntu urobkiem pochodzącym z wykopu), 

 
Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu określającego 
położenie instalacji i urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu 
prowadzonych robót. 
 

c. Prowadzenie prac na wysokości powyżej 5 m, a w szczególności : 
 

- wykonanie ścian i stropów kondygnacji naziemnych 
- wykonanie więźby dachowej, ołacenie dachu, wykonanie pokrycia 

dachu i obróbek blacharskich – niebezpieczeństwo upadku z rusztowań 
lub dachu 

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót ziemnych: 
- upadek pracownika z wysokości 

 
d.    Roboty wykończeniowe 

 
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót wykończeniowych: 
 

� upadek pracownika z wysokości (brak balustrad ochronnych przy podestach 
roboczych rusztowania; brak stosowania sprzętu chroniącego przed 
upadkiem z wysokości przy wykonywaniu robót związanych z dociepleniem 
ścian zewnętrznych, 

� uderzenie spadającym przedmiotem osoby postronnej korzystającej z ciągu 
pieszego usytuowanego przy budowanym  obiekcie budowlanym (brak 
wygrodzenia strefy niebezpiecznej). 

 
Roboty wykończeniowe zewnętrzne (elewacja budynku) mogą być wykonywane przy 
użyciu ruchomych podestów roboczych oraz rusztowań  systemowych. 
Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonane zgodnie z 
instrukcją producenta lub projektem indywidualnym. 
Osoby zatrudnione, przy montażu i demontażu rusztowań oraz monterzy podestów 
roboczych powinien posiadać wymagane uprawnienia. 
Osoby dokonujące montażu i demontażu rusztowań obowiązane są do stosowania 
urządzeń zabezpieczających przed upadkiem z wysokości. 
Przed montażem i demontażem rusztowań należy wyznaczyć i wygrodzić strefę 
niebezpieczną. 



Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Placówki Straży Granicznej w Korczowej  gm. Radymno. 
Inwestor: Bieszczadzki oddział Straży Granicznej   w Przemyślu; ul. Mickiewicza 34 ; 37-700 Przemyśl 
Informacja BIOZ 
Opracowanie PPU „INWESTPROJEKT” Krosno – czerwiec   2019 r 
 

4

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykorzystywane zgodnie z 
przeznaczeniem. 
Odbiór rusztowania dokonuje się wpisem do dziennika budowy lub w protokóle 
odbioru technicznego. 
W przypadku rusztowań systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poręczy 
ochronnej na wysokości 1,00 m. 
Rusztowania z elementów metalowych powinny być uziemione i posiadać instalację 
piorunochronną. 
Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach 
przejazdów i przejść dla pieszych, powinny posiadać daszki ochronne i osłonę z 
siatek ochronnych. 
Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowiązku stosowania balustrad. 
Roboty wykończeniowe wewnętrzne mogą być wykonywane z rusztowań składanych 
typu „Warszawa” (roboty tynkarskie, montażowe, instalacyjne) oraz drabin 
rozstawnych (roboty malarskie). 
Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonane zgodnie z 
instrukcją producenta. 
Montaż i demontaż tego typu rusztowań może być przeprowadzony tylko i wyłącznie 
przez osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montażu i 
demontażu. 
Rusztowania tego typu powinny być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. 
Dopuszcza się wykonywanie robót malarskich przy użyciu drabin rozstawnych tylko 
do wysokości nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podłogi. 
Drabiny należy zabezpieczyć przed poślizgiem i rozsunięciem się oraz zapewnić ich 
stabilność. 
W pomieszczeniach, w których będą prowadzone roboty malarskie roztworami 
wodnymi, należy wyłączyć instalację elektryczną i stosować zasilanie, które nie 
będzie mogło spowodować zagrożenia prądem elektrycznym. 
Stanowiska pracy powinny umożliwić swobodę ruchu, niezbędną do wykonywania 
pracy. 

 
 

5 .  Sposób prowadzenia instrukta żu pracowników przed przyst ąpieniem do  
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

 

• szkolenie pracowników w zakresie bhp, 
• zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia 
• zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez 

wyznaczone w tym celu osoby 
• zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz 

odzieży i obuwia roboczego  
 

6. Wykaz środków technicznych i organizacyjnych zapobiegaj ących 
niebezpiecze ństwom wynikaj ącym z wykonywania robót budowlanych. 

 

6.1. Wskazując na środki organizacyjne należy wymienić między innymi konieczność 
opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, harmonogramu prac i 
przeprowadzenie instruktażu. 
 
6.2. Wskazując na środki techniczne wymagające odpowiedniego doboru i 
przestrzegania przepisów należy wymienić; 
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- rusztowania stosowane na budowie muszą być zgodne z przepisami i 
dopuszczeniami , być wygodne z elementów zapewniających stabilność 
i wytrzymałość 

- pracownicy powinni być wyposażeni w środki ochrony osobistej 
(ubrania, obuwie, kaski, rękawice, okulary)  

 
6.3. Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy (plan 
sporządza kierownik budowy) umieścić wykaz zawierający adresy i numery telefonów: 
 

� najbliższego punktu lekarskiego 
� straży pożarnej  
� posterunku Policji  
 

Należy zapewnić dostateczną ilość wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym 
na budowie oraz do celów higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i 
przeciwpożarowych. 

 
6.4. Wykonać ogrodzenie terenu budowy. 
 
Teren budowy lub robót powinien być ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed 
osobami postronnymi. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić, co najmniej 1,5 m. 
W ogrodzeniu placu budowy lub robót powinny być wykonane oddzielne bramy dla 
ruchu pieszego oraz pojazdów mechanicznych. Szerokość ciągu pieszego 
jednokierunkowego powinna wynosić, co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m. 
Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy wyznaczyć 
i oznakować miejsca postojowe na terenie budowy. 
Szerokość dróg komunikacyjnych na placu budowy lub robót powinna być 
dostosowana do używanych środków transportowych. 
Drogi i ciągi piesze na placu budowy powinny być utrzymane we właściwym stanie 
technicznym. 
Nie wolno na nich składować materiałów, sprzętu lub innych przedmiotów. 
Strefa niebezpieczna, w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów, 
powinna być ogrodzona balustradami i oznakowana w sposób uniemożliwiający dostęp 
osobom postronnym. 
Strefa ta nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać 
przedmioty, lecz nie mniej niż 6,0 m. 
Przejścia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny być 
zabezpieczone daszkami ochronnymi. 
Daszki ochronne powinny znajdować się na wysokości nie mniejszej niż 2,4 m nad 
terenem w najniższym miejscu i być nachylone pod kątem 450 w kierunku źródła 
zagrożenia. 
Pokrycie daszków powinno być szczelne i odporne na przebicie przez spadające 
przedmioty. 
Używanie daszków ochronnych jako rusztowań lub miejsc składowania narzędzi, 
sprzętu, materiałów jest zabronione. 
 
6.5. Na terenie budowy rozmieścić tablice ostrzegawcze. 
 

7. Podstawa prawna opracowania : 
- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 z 
późn.zm.) 
- art.21 „a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 
poz.1126 z późn.zm.) 
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- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z 
póź.zm.) 
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256) 
-rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie 
szczególnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 
poz. 285) 
-rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie 
rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 
poz. 287) 
-rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie 
rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 
62 poz. 288) 
-rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie 
uprawnień rzeczoznawców  do spraw bezpieczeństwa i higieny  pracy, zasad 
opiniowania projektów budowlanych, w których przewiduje się pomieszczenia pracy 
oraz trybu powoływania członków Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatów na 
Rzeczoznawców (Dz.U.Nr 62 poz. 290) 
-rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych 
posiłków i napojów (Dz.U.Nr 60 poz. 278) 
-rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z 
póź.zm.) 
-rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 20001 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263) 
-rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń 
technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021) 
-rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  (Dz.U.Nr 47 
poz. 401).  
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