OPIS TECHNICZNY

do Projektu Zagospodarowania Dziatek nr 174/6; 174/8; 174/9; 175/1 pod rozbudowe,
nadbudowe i przebudowe budynku Placowki Strazy Granicznej w miejscowosci Korczowa, na
terenie dziatlek ewid. nr: 174/6; 174/8; 174/9; 175/1, obreb Korczowa, gmina Radymno.
Kategoria budynku XII.

Inwestor : Bieszczadzki Oddziat Strazy Granicznej
37-700 Przemysl, ul. Mickiewicza 34

|. Podstawa opracowania.

1. Umowa z Inwestorem nr 1/SBiON/2019 z dnia 7.01.2019 .

2. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak ZP.6733.3.2018 z dnia
10.05.2018r

3. Projekt architektoniczny budynku

4. Mapa sytuacyjna w skali 1: 500.

II. Lokalizacja.

Dziatki, na ktorych planowana jest inwestycja znajdujg sie w m. Korczowa, gm.
Radymno, powiat jarostawski. taczna powierzchnia dziatek o nrew. 175/1; 174/6; 174/8 i
174/9 to ok. 0,9ha. Teren w catosci nalezy do Placowki Strazy Granicznej w m. Korczowa.

Teren plaski, potozony jest w poblizu autostrady A4 i drogi krajowej DK94. Dojazd na
teren siegaczem utwardzonym.

Na opisany wyzej terenie zlokalizowane sg : budynek administracyjno- socjalny, budynki

garazowe maszt antenowy , agregat prgdotwdrczy oraz magazyn olejow i stacja paliw
obstugujace wylacznie pojazdy Strazy Granicznej.

[1l. Opis zamierzonej inwestyciji.

Przebudowa i rozbudowa budynku polegaé bedzie na nadbudowie pietra i uzytkowego
poddasza oraz na przebudowie pomieszczen parteru. Funkcje piwnic pozostawia sie bez
zmian. Calo$¢ przykryta bedzie dachem dwuspadowym, drewnianym o pochyleniu 40°.
Powstang sciany szczytowe, w ktérych projektuje sie doswietlenie pomieszczen na
poddaszu.

Wejscie gtébwne do budynku pozostawiono w tym samym miejscu lecz ze znaczng
przebudowa, min. wykonany zostanie catkowicie przeszklony wiatrotap. Po przeciwnej stronie
projektuje sie nowa klatke schodowa, ktéra prowadzi¢ bedzie na pietro i poddasze.
Radykalnej przebudowie ulegt parter budynku, gdzie skrzydio lewe od wejscia zostanie
przeznaczone na umywalnie, szatnie i sanitariaty dla personelu Strazy Granicznej. Funkcja
prawego skrzydta parteru, rOwniez ulegnie zmianie — bedg tam pomieszczenia dla oséb
zatrzymanych, dyzurnej stuzby operacyjnej, kilka magazynéw i pokdj $niadan.

Pietro pemni funkcje administracyjng z wydzielonymi sanitariatami. Przeznaczenie pokoi
biurowych nie musi byé okreslone w projekcie, dokona tego Inwestor wedtug whasnego
uznania.
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Na poddaszu znajdujg sie standardowe pomieszczenia biurowe oraz dwa pomieszczenia o
zwiekszonej powierzchni, ktorych sposéb uzytkowania zostanie okreslony przez Inwestora w
dalszej kolejnosci.

Parter budynku moze by¢ uzytkowany przez osoby niepelnosprawne. Przewidziane jest
bezstopniowe wejscie do budynku oraz wydzielony zostat ustep przeznaczony dla oséb
poruszajacych sie na woézkach inwalidzkich. Szerokos¢ drzwi do pokoi 90cm pozwoli na
swobodny wjazd wozka.

Projekt zaktada wykonanie docieplenia scian istniejacych warstwa styropianu gr. 20cm. Taka
warstwa ocieplenia spelnia wymagania cieplne stawiane budynkom wznoszonym po
2021roku.

Istniejgca stacja paliw jest przeznaczona do rozbiérki, a w jej miejscu powstanie plac
utwardzony o nawierzchni z kostki brukowej.

Projekt przewiduje wykonanie kontenerowej stacji paliw o wymiarach 2,34 x 5,90m. Zbiornik
paliwa dwuptaszczowy dwudzielny o pojemnosci 2,5m*® kazdy. Kontenerowa stacja paliw
skladaé¢ sie bedzie z nastepujacych modutdéw: modut zbiornikowy; modut dystrybucyjny i
modut magazynowy, gdzie bedzie magazyn oleju. Stacja paliw zlokalizowana w odlegtosci
5,00m od granic M-L i L-K, w odlegtosci min. 10m od budynkéw. Stacja pozwoli zabezpieczy¢
calodobowo potrzeby pojazddw i sprzetu transportowego korzystajacego z rdznego rodzaju
paliwa, niezbednego do wykonywania zadan stuzbowych.

W  zlokalizowanym w potnocnej czesci parceli budynku garazowym z szescioma
stanowiskami dla samochodéw oraz z pomieszczeniami gospodarczymi, przewiduje sie
ocieplenie stropu w dwdch stanowiskach postojowych od strony zachodnie;j.

Za budynkiem garazy przewidziane jest miejsce na wykonanie boiska sportowego
wielofunkcyjnego , trawiastego stuzgcego do zapewnienia wiasciwych warunkéw szkolenia
fizycznego dla duzej liczby funkcjonariuszy petnigcej stuzbe na placéwce.

Wzdluz elewacji potudniowej budynku administracyjnego przewidziano nowy dojazd
szerokosci 4,0m utatwiajgcy dostawe oleju opatowego do kottowni (nawierzchnia z kostki
brukowej na podktadzie z piasku stabilizowanego cementem).

Budynek przewidziany jest do stuzby i pracy dla 109 osob.

Rzedna Posadowienia parteru jak w budynku istniej acym, w cz esci nad piwnic 3.

Zgodnie z Decyzjg nr ZP.6733.3.2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pkt.
1 teren przeznacza sie na zabudowe ustugowsa..

Projektowany budynek spelnia warunki i wymagania ochrony i ksztattowania tadu
przestrzennego w nastepujacy sposob:

- szeroko $¢€ elewaciji frontowej od strony drogi krajowej -
wg Decyzji nr ZP.6733.3.2018 — 38,00m - wg projektu 32,88m.

- wysoko §¢ —

wg Decyzji nr ZP.6733.3.2018 — jedna kondygnacja podziemna i dwie kondygnacje
nadziemne i poddasze uzytkowe - wg projektu jedna kondygnacja podziemna i dwie
kondygnacje nadziemne i poddasze uzytkowe.

- Powierzchnia u zytkowa -
wg Decyzji nr ZP.6733.3.2018 — 1100m?” - wg projektu 914,01m?
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- podpiwniczenie
wg Decyzji nr ZP.6733.3.2018 — dopuszcza sie podpiwniczenie lub bez podpiwniczenia - wg
projektu — czesciowe podpiwniczenie

- Geometria dachu
wg Decyzji nr ZP.6733.3.2018 dwu lub wielospadowy, o spadku gtdwnych potaci dachowych
do 40°- wg projektu - dach wielospadowy o nachyleniu potaci gtéwnych 40°

- Maksymalny wska znik powierzchni zabudowy
wg Decyzji nr ZP.6733.3.2018 — 0,50 - wg projektu 0,074

- Powierzchnia biologicznie czynna
wg Decyzji nr ZP.6733.3.2018 min. 20% powierzchni U - wg projektu 46,57%

- System bezpiecze Astwa

wg Decyzji nr ZP.6733.3.2018 wykonanie monitoringu telewizji dozorowej, systemu wtamania
i napadu - wg projektu - zaprojektowano monitoring telewizji dozorowej, system wlamania i
napadu.

- Kanalizacja teletechniczna
wg Decyzji nr ZP.6733.3.2018 wykonanie kanalizacji teletechnicznej- wg projektu -
zaprojektowano kanalizacji teletechniczng

- Monitoring terenu
wg Decyzji nr ZP.6733.3.2018 wykonanie monitoringu terenu- wg projektu - zaprojektowano
monitoringu terenu

- Stacja MPS

wg Decyzji nr ZP.6733.3.2018 likwidacja istn. Stacji i budowa nowej stacji MPS ze
zbiornikiem dwutaszczowym- wg projektu — zlikwidowano istniejgcg stacje w miejscu ktorej
zaprojektowano plac manewrowy, zaprojektowano stacje kontenerowg ze zbiornikiem
dwuptaszczowym w nowej lokalizacji

- Boisko wielofunkcyjne
wg Decyzji nr ZP.6733.3.2018 wykona¢ boisko wielofunkcyjne trawiaste- wg projektu -
zaprojektowano boisko wielofunkcyjne o nawierzchni trawiastej

- Miejsca postojowe

wg Decyzji nr ZP.6733.3.2018 — rozbudowa stanowisk do 10 miejsc postojowych w tym dla
0s0b niepetnosprawnych - wg. projektu — zaprojektowano 10 miejsc postojowych w tym dla
NPS

- Odprowadzenie wod opadowych

wg Decyzji nr ZP.6733.3.2018 na teren Inwestora- wg projektu - zaprojektowano
odprowadzenie wod opadowych na teren wkasny Inwestora.

IV. Ziele A istniej aca i projektowana.

Teren jest w pelni zagospodarowany. Projekt nie zakfada ingerencji w istniejgcy drzewostan
na dzialce.

Po wybudowaniu obiektu teren wolny od zabudowy zasadzi¢ zielenig niska, $rednia lub
wysoka, uwzgledniajac gatunki rodzime.

V. Warunki gruntowo-wodne.
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Warunki gruntowo wodne okreslone zostaly w dokumentacji geotechnicznej opracowanej
w marcu 2019 r. przez Ustugowy Zaktad Fizjografii i Geologii Inzynieryjnej - mgr inz. Emil
Nowak Rzeszow ul. Rumiankowa i zaliczone zostaty do prostych warunkéw gruntowych.
Teren, na ktorym zlokalizowana jest inwestycja pod wzgledem geologicznym potozony jest
w obrebie Zapadliska Podkarpackiego, natomiast pod wzgledem morfologicznym lezy w
obrebie Ptaskowyzu Tarnogrodzkiego.

W podiozu badanego terenu stwierdzono nasypy niekontrolowane gruzowo oraz warstwe
osadéw  wodnolodowcowych ~w  postaci piaskéw  $rednich, matowilgotnych,
$redniozageszczonych, nieprzewierconych do gtebokosci 4,0m.

Poziom wdéd gruntowych — do gtebokosci 4,0m nie nawiercono poziomu wod zwigzanych z
osadami czwartorzedowymi.

W razie stwierdzenia w trakcie wykonywania wykopow gorszych warunkéw gruntowych niz
zatozono w projekcie, fundamenty nalezy przeprojektowac.

Budynek zaliczono do lI-giej kategorii geotechnicznej.

VI. Komunikacja.

Wijazd na dzialke — istniejacy siegaczem utwardzonym.

W poblizu budynku zaprojektowano 10 miejsc postojowych (w tym 1NPS) oraz zachowano
istniejgce miejsca postojowe (6). Nawierzchnia miejsc parkingowych — kostka brukowa, gr.
8cm na podsypce z piasku (10cm) stabilizowanego cementem. Wcze$niej nalezy wykonac¢
podkiad z pospéiki gr.25 cm.

VII. Instalacje.

Projektowany budynek wyposazony bedzie w nastepujace instalacje:
B wody i kanalizaciji,

W instalacje elektryczna,

H co

B gazowa.

VIII. Sieci zewn etrzne.

Przewiduje sie podigczenie budynku do nastepujacych sieci:
B doprowadzenie wody — woda do budynku doprowadzona bedzie z wodociggu wiejskiego
istniejgcym przylaczem — bez zmian.
B odprowadzenie $ciekow sanitarnych - §cieki bytowo gospodarcze odprowadzone bedg do
istniejgcej kanalizacji sanitarnej .
B doprowadzenie energii elektrycznej - wg oznaczen na rysunku planu zagospodarowania:
0 Zasilanie obiektu w energie elektryczng — zasilanie podstawowe mocg 65 kW
projektowanym przytaczem; zasilanie rezerwowe mocg 60 kW (agregat pradotwdrczy)
B Oswietlenie terenu na slupach parkowych stalowych szesciokgtnych ocynkowanych
B Oswietlenie wewnetrznego parkingu zaprojektowano przy pomocy 2 stupéw wysokich 9m
na ktérych nalezy zamontowaé¢ naswietlacze

IX. Dane techniczne budynku.

powierzchnia zabudowy 389,25 m?
powierzchnia uzytkowa - 914,01 m?
powierzchnia catkowita - 1151,05 m?
Kubatura - 4012,00 m®
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x

. Bilans terenu .

Powierzchnia dziatek nr 174/6; 174/8; 174/9; 175/1 - 8729,23m? - 100,0%
Powierzchnia zabudowy (proj. budynek) - 389,25m? -4,46%
Powierzchnia ostony smietnikowej - 15,75m? -0,18%
Powierzchnia istniejacych garazy - 224,76m* - 2,57%
Powierzchnia proj. Stacji MPS - 13,57m?- 0,16%
Powierzchnia, pochylni

i schodow zewnetrznych - 25,14m?-0,29%
Powierzchnia dojs¢, parkingéw, drog

i placu manewrowego - 3631,59m? — 41,60%
Powierzchnia boiska o nawierzchni trawiastej - 364,00m? — 4,17%
Powierzchnia zieleni - 4065,17 m* — 46,57%

Xl. Wyznaczenie obszaru oddziatywania budynku.

Do wyznaczenia obszaru oddziatywania budynku uwzgledniono nastepujace akty prawne.

>

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (Dz.U.2017.1332 t.j. z pdzniejszymi
zmianami) — PB; art. 3, pkt.20: obszar oddzialowywania obiektu — nalezy przez to
rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie
przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu te-go terenu;

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U.2017.1073 t.j) — PZP

Ustawa z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (Dz.U.2017.2222 t.j. ) - DP
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie
Warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.2015.1412 t.j z pOzniejszymi zmianami ) - WT

Rozporzadzenie RM z dnia 9 listopada 2010r w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatowywac na srodowisko (Dz.U.2016.71 t.j. z pozniejszymi zmianami)
- OS.

Projektowany budynek Placowki Strazy Granicznej zlokalizowany jest na dziatkach nr 174/6;
174/8; 174/9; 175/1 w miejscowosci Korczowa.

1. Usytuowanie obiektu na dzialce - 812 WT oraz Decyzja o Warunkach Zabudowy

» Zabudowa dzialek sagsiednich
» Dziatka nr 174/4 (od strony potnocnej) — dziatka niezabudowana
e Dziatka nr 294/6 (od strony potudniowej) — dziatka drogowa (droga asfaltowa)
e Dziatka nr 174/7 (od strony wschodniej) - dziatka niezabudowana
e Dziatka nr 1439 (od strony zachodniej) - dziatka zabudowana budynkami
mieszkalnymi
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» Projektowany budynek zlokalizowany jest na dziatkach nr 174/6; 174/8; 174/9; 175/1
w nastepujacych odlegtosciach od dzialek sasiednich:
* Ok. 65,00m — od granicy potnocnej (dziatka nr 174/4)
+ Ok. 38,00m - od granicy potudniowej (dziatka 294/6)
e 11,65m od granicy wschodniej (dziatka 174/7)
e 12,24m - od granicy zachodniej (dziatka 1439)

Projektowany budynek usytuowany zostat zgodnie z 812 ust. 1 WT oraz z zgodnie z
zapisami Decyzji o Warunkach Zabudowy pkt. 3.4

Zgodnie z 812 ust. 4 WT oraz z pkt 3.4 Decyzji o Warunkach Za budowy, usytuowanie
budynku na dzialce spetnia wymagania okreslone w ust., 1 co nie powoduje , ze wzgledu na
odlegtosci budynku od granic ograniczenia w zagospodarowaniu dziatek sgsiednich, a w $lad
za tym, objecia s asiednich dziatek budowlanych obszarem oddziatywania W rozumieniu
art. 3 pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (PB)

2. Odlegto$¢ projektowanego budynku od obiektéw z pomieszczeniami przeznaczonymi na
pobyt ludzi na dziatkach sasiednich umozliwiajgca naturalne oswietlenie tych pomieszczen -
813 WT

Maksymalna wysoko$¢ projektowanego budynku liczona od poziomu terenu do najwyzszej
cze$ci dachu —14,25m (wysokos$¢ przestaniania)

Najblizsza zabudowa na dzialce sasiedniej (budynek mieszkalny na dziatce nr ew. 1439)
znajduje sie w odlegtosci ~15,20m od projektowanego budynku i jest wieksza od jego
wysokosci rownej 14,25m (budynek teoretycznie przestaniajacy)

Do wyznaczenia obszaru oddziatywania budynku na dziatki sgsiednie nie majg zastosowania
wymagania 857 WT.

Projektowany budynek nie ogranicza naturalnego o$wietlenia pomieszczen przeznaczonych
na pobyt ludzi w budynkach na dzialkach sgsiednich w zwigzku, z czym nie powoduje
obj ecia tych dziatek obszarem oddziatywania

3. Nastonecznienie pomieszczen w budynkach na dziatkach sasiednich - 860 WT

Projektowany budynek nie ogranicza nastonecznienia pomieszczen przeznaczonych na
pobyt ludzi w budynkach na dziatkach sgsiednich w zwigzku, z czym nie powoduje obj ecia
tych dziatek obszarem oddziatywania

4. Usytuowanie budynku z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe - 8209, §212 - 213 i §271 —
273 WT

» zastosowane oznaczenia:
« OP - $ciana oddzielenia pozarowego
« RO -rozprzestrzeniajgce ogien
* NRO - nierozprzestrzeniajgce ognia
» KOP - klasa odpornosci pozarowej budynku
KOO - klasa odpornosci ogniowej elementow budynku

Projektowany budynek zgodnie z §209 zalicza sie do kategorii ZLIII (uzytecznosci publicznej
niekwalifikowane do kategorii ZL I i ZL II; np. budynki administracyjno) .

Wymagania dotyczace klasy odpornosci pozarowej budynku KOP nie dotyczg budynkow
wymienionych w §213 WT
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Odlegtosci miedzy zewnetrznymi Scianami budynku projektowanego i budynkow istniejacych
niebedacych scianami oddzielenia pozarowego OP na dziatkach sasiednich spetniajg
wymagania zawarte w 8271.

Projektowany budynek usytuowany zostat zgodnie z warunkami zawartymi w 812, oraz 8271-
273 WT

5. Inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na srodowisko
i_nie_wymaga wyznaczenia_ stref ochronnych wykraczajacych poza granice dzialki objetej
inwestycja. Planowane przedsiewziecie polegajgce na budowie budynku mieszkalnego
jednorodzinnego nie podlega konieczno$ci uzyskania decyzji Srodowiskowej, gdyz zakres
planowanych prac nie miesci sie w katalogu przedsiewzie¢, dla ktérych istnieje obowigzek
uzyskania ww. decyzji.

6. Budynek nie jest zrodtem ucigzliwo$ci wykraczajacych poza granice dziatki objetej
inwestycja, a powodowanych przez: hatas, wibracje, zakldcenia elektryczne i promieniowanie,
zanieczyszczenie powietrza, wody, gleby i stref sanitarnych.

Wobec powy zszego obszarem oddziatywania projektowanego budynku objety bedzie
teren wyznaczony przez granice dziatki Inwestora (d  ziatki nr 174/6; 174/8; 174/9; 175/1).

Xll. Teren, na ktorym zaprojektowano budynek mieszk alny nie jest wpisany do rejestru

zabytkow.

XIll. Teren, na ktdrym projektowany jest budynek ni e znajduje si e w granicach obszaru
eksploatacii gorniczej.

XIV. Projektowany budynek nie stwarza zagro zen dla $rodowiska oraz higieny i
zdrowia ich u_zytkownikow.

Opracowanie:
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